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Diamètre

d

[mm]

Longueur

l

[mm]

Longueur filetage 
partiel 

l
g

[mm]

Ø de la tête

d
K

[mm]

Empreinte
embout

Unité de vente

[pcs]

Art. N°

6,0 60 36 12,0 TX30 100 653617
80 50 12,0 TX30 100 653623

100 60 12,0 TX30 100 653630
120 70 12,0 TX30 100 653636
140 70 12,0 TX30 100 653642
160 70 12,0 TX30 100 653648
180 70 12,0 TX30 100 653651
200 70 12,0 TX30 100 653654
220 70 12,0 TX30 25 653655
240 70 12,0 TX30 25 653657
260 70 12,0 TX30 25 653659
280 70 12,0 TX30 25 653661
300 70 12,0 TX30 25 653663

Diamètre

d

[mm]

Longueur

l

[mm]

Longueur filetage 
partiel 

l
g

[mm]

Ø de la tête

d
K

[mm]

Empreinte
embout

Unité de vente

[pcs]

Art. N°

8,0 80 50 14,7 TX40 50 659323
100 50 14,7 TX40 50 659324
120 75 14,7 TX40 50 659325
140 75 14,7 TX40 50 659326
160 75 14,7 TX40 50 659327
180 75 14,7 TX40 50 659328
200 100 14,7 TX40 50 659329
220 100 14,7 TX40 50 659330
240 100 14,7 TX40 50 659331
260 100 14,7 TX40 50 659332
280 100 14,7 TX40 50 659333
300 100 14,7 TX40 50 659334
320 100 14,7 TX40 50 659201
340 100 14,7 TX40 50 659202
360 100 14,7 TX40 50 659203
380 100 14,7 TX40 50 659204
400 100 14,7 TX40 50 659205

10,0 80 52 18,5 TX40 50 659208
100 52 18,5 TX40 50 659209
120 80 18,5 TX40 50 659210
140 80 18,5 TX40 50 659211
160 80 18,5 TX40 50 659212
180 100 18,5 TX40 50 659213
200 100 18,5 TX40 50 659214
220 100 18,5 TX40 50 659215
240 100 18,5 TX40 50 659216
260 100 18,5 TX40 50 659217
280 115 18,5 TX40 50 659218
300 115 18,5 TX40 50 659219
320 115 18,5 TX40 50 659220
340 115 18,5 TX40 50 659221
360 115 18,5 TX40 50 659222
380 115 18,5 TX40 50 659223
400 115 18,5 TX40 50 659224

Assemblage traditionnel bois/bois
Vis Power-Fast ∅6

Fixation de dalles planchers
Vis Power-Fast ∅6

Fixation d‘isolants rigides sur chevrons
Vis Power-Fast tête fraisée

11
ETA-11/0027

5 µm gvz0756-CPD-0382

d

l

l
g

9
0

°

dK

9
0

°

dK

l

lg

d

Vis bois et agglomérés 
Power-Fast FPF-ST YZP

 ■ Revêtement : zingué blanc
 ■ Filetage : partiel
 ■ Tête : Hexagonale avec empreinte Torx

Vis de construction Power-Fast

 ■ Pas de pré-perçage nécessaire
 ■ Evite l’éclatement du bois
 ■ Géométrie de la vis assure une 

rapidité de vissage quelle que 
soit l’essence du bois

 ■ Vissage possible proche du 
bord

 ■ Évaluation technique 
Européenne

Vis de charpente 
Power-Fast FPF-ST YZP

 ■ Revêtement : zingué blanc
 ■ Filetage : partiel
 ■ Tête : Hexagonale avec empreinte Torx
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Diamètre

d

[mm]

Longueur

l

[mm]

Longueur filetage 
partiel 

l
g

[mm]

Ø de la tête

d
K

[mm]

Empreinte
embout

Unité de vente

[pcs]

Art. N°

6,0 60 30 14,5 TX30 100 659346
80 50 14,5 TX30 100 659347

100 50 14,5 TX30 100 659348
120 50 14,5 TX30 100 659349
140 70 14,5 TX30 100 659350
160 70 14,5 TX30 100 659351
180 70 14,5 TX30 100 659352
200 70 14,5 TX30 100 659353
220 70 14,5 TX30 100 659354
240 70 14,5 TX30 100 659355
260 70 14,5 TX30 100 659356
280 70 14,5 TX30 100 659357
300 70 14,5 TX30 100 659358

8,0 80 50 22 TX40 50 659244
100 50 22 TX40 50 659245
120 75 22 TX40 50 659246
140 75 22 TX40 50 659247
160 75 22 TX40 50 659248
180 75 22 TX40 50 659249
200 100 22 TX40 50 659250
220 100 22 TX40 50 659251
240 100 22 TX40 50 659252
260 100 22 TX40 50 659253
280 100 22 TX40 50 659254
300 100 22 TX40 50 659255
320 100 22 TX40 50 659256
340 100 22 TX40 50 659257
360 100 22 TX40 50 659258
380 100 22 TX40 50 659259
400 100 22 TX40 50 659260

10,0 80 52 27 TX40 50 659263
100 52 27 TX40 50 659264
120 80 27 TX40 50 659265
140 80 27 TX40 50 659266
160 80 27 TX40 50 659267
180 100 27 TX40 50 659268
200 100 27 TX40 50 659269
220 100 27 TX40 50 659270
240 100 27 TX40 50 659270
260 100 27 TX40 50 659272
280 115 27 TX40 50 659273
300 115 27 TX40 50 659274
320 115 27 TX40 50 659275
340 115 27 TX40 50 659276
360 115 27 TX40 50 659277
380 115 27 TX40 50 659278
400 115 27 TX40 50 659279

Ø-Interne

l

[mm]

Ø-Externe

d

[mm]

Unité de vente

[pcs]

Art. N°

6,7 22 50 666168
8,7 30 50 666169

11,2 35 50 666170

Assemblage murs aux angles
Vis FPF tête disque ∅6

Fixation chevrons sur panne
Vis Power-Fast tête disque

Fixation d‘isolants rigides sur chevrons
Vis Power-Fast tête disque

d
K

l

l
g

d

11
ETA-11/0027

5 µm gvz0756-CPD-0382

da di

Vis de construction Power-Fast

Vis de charpente 
Power-Fast FPF-WT YZP

 ■ Revêtement : bichromaté
 ■ Filetage : filetage partiel
 ■ Tête : tête disque

 ■ Tête disque pour assurer un 
serrage plus important et 
augmenter la résistance à 
l’arrachement.

 ■ Pas de pré-perçage nécessaire
 ■ Evite l’éclatement du bois
 ■ Géométrie de la vis assure une 

rapidité de vissage quelle que 
soit l’essence du bois

 ■ Vissage possible proche du 
bord

 ■ Évaluation technique 
Européenne

Rondelle pour vis de charpente FWC-CS YZ
 ■ Revêtement : bichromaté
 ■ Pour : tête fraisée à fraisoirs
 ■ Pour : augmenter la résistance à l’arrachement
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Diamètre

d

[mm]

Longueur

l

[mm]

Longueur filetage 
partiel 

l
g

[mm]

Ø de la tête

d
K

[mm]

Empreinte
embout

Unité de vente

[pcs]

Art. N°

8,0 80 50 19 SW13/TX40 50 659407
100 50 19 SW13/TX40 50 659408
120 75 19 SW13/TX40 50 659409
140 75 19 SW13/TX40 50 659410

10,0 80 52 22,4 SW15/TX40 50 659411
100 52 22,4 SW15/TX40 50 659412
120 80 22,4 SW15/TX40 50 659413
140 80 22,4 SW15/TX40 50 659414

12,0 100 60 24,5 SW17/TX50 25 659415
120 80 24,5 SW17/TX50 25 659416
140 80 24,5 SW17/TX50 25 659417

Diamètre

d

[mm]

Longueur

l

[mm]

Longueur filetage 
partiel 

l
g

[mm]

Ø de la tête

d
K

[mm]

Empreinte
embout

Unité de vente

[pcs]

Art. N°

5,0 35 30 8,5 TX20 200 652879
40 35 8,5 TX20 200 652880
50 45 8,5 TX20 200 652881

Fixation de platines métalliques
Tirefond Power-Fast

Fixation d‘équerres
Tirefond et/ou vis pour connecteurs

Fixation de sabots de charpente
Vis pour connecteurs

d

l
g

l

dK

d dK

l

lg

11
ETA-11/0027

5 µm gvz0756-CPD-0382

Tirefond Power-Fast FPF-HT ZPP
 ■ Revêtement : zingué blanc
 ■ Filetage : partiel
 ■ Tête : Hexagonale avec empreinte Torx

Vis pour connecteurs de charpente Power-Fast 
FPF-PT ZPF

 ■ Revêtement : zingué blanc
 ■ Filetage : partiel
 ■ Tête : ronde

 ■ Remplace le tirefond 
traditionnel DIN 571

 ■ Pour la fixation de pièces 
métalliques sur le bois

 ■ Résistance aux charges 
importante

 ■ Pas de pré-perçage nécessaire
 ■ Mise en oeuvre rapide
 ■ Évaluation technique 

Européenne 

Vis de construction Power Fast
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Diamètre

d

[mm]

Longueur

l

[mm]

Longueur filetage 
partiel 

l
g

[mm]

Ø de la tête

d
K

[mm]

Empreinte
embout

Unité de vente

[pcs]

Art. N°

6,5 120 107 8,0 TX30 100 659299
140 127 8,0 TX30 100 659300
160 147 8,0 TX30 100 659301
195 182 8,0 TX30 100 659302

8,0 155 140 10,0 TX40 50 659303
195 180 10,0 TX40 50 659304
220 205 10,0 TX40 50 659305
245 230 10,0 TX40 50 659306
295 280 10,0 TX40 50 659307
330 315 10,0 TX40 50 659308
375 360 10,0 TX40 50 659309
400 385 10,0 TX40 50 659310

10,0 300 282 13,0 TX50 25 659311
330 312 13,0 TX50 25 659312
360 342 13,0 TX50 25 659313
400 382 13,0 TX50 25 659314
450 432 13,0 TX50 25 659315
500 482 13,0 TX50 25 659316
550 532 13,0 TX50 25 659317
600 582 13,0 TX50 25 659318

Diamètre

d

[mm]

Longueur

l

[mm]

Longueur filetage 
partiel

l
g

[mm]

Ø de la tête

d
K

[mm]

Empreinte
embout

Unité de vente

[pcs]

Art.N°

8,0 95 80 14,5 TX40 50 659385
125 110 14,5 TX40 50 659386
155 140 14,5 TX40 50 659387
195 180 14,5 TX40 50 659388
220 205 14,5 TX40 50 659389
245 230 14,5 TX40 50 659390
270 255 14,5 TX40 50 659418
295 280 14,5 TX40 50 659419
330 315 14,5 TX40 50 659420
375 360 14,5 TX40 50 659421
400 385 14,5 TX40 50 659422

10,0 125 110 17,8 TX50 50 659423
155 140 17,8 TX50 50 659424
195 180 17,8 TX50 50 659425
220 205 17,8 TX50 50 659426
245 230 17,8 TX50 50 659427
270 255 17,8 TX50 50 659428
300 285 17,8 TX50 50 659429

Diamètre

d

[mm]

Longueur

l

[mm]

Longueur filetage 
partiel

l
g2/ 

l
g1

[mm]

Ø de la tête

d
K

[mm]

Empreinte
embout

Unité de vente

[pcs]

Art. N°

8,0 225 60/100 10,0 TX40 50 659397
235 60/100 10,0 TX40 50 659398
255 60/100 10,0 TX40 50 659399
275 60/100 10,0 TX40 50 659400
302 60/100 10,0 TX40 50 659401
335 60/100 10,0 TX40 50 659402
365 60/100 10,0 TX40 50 659403
397 60/100 10,0 TX40 50 659404
435 60/100 10,0 TX40 50 659405

Renfort de la structure
Vis Power-Full filetage total

Renfort invisible des assemblages
Vis Power-Full ZT

Fixation d‘isolants souples et semi-rigides sur chevrons
Vis Power-Full ISO

d

l
g

l

dK

d

l
g

l

9
0

°

dK

EAD DP 15-13-0118-06.03

12
ETA-12/0073DoP: 0046

d

l
g1

l
g2

l

dK

Vis de renfort Power Full FPF-ZT ZPF
 ■ Revêtement : zinc lamellaire
 ■ Filetage : total
 ■ Tête : cylindrique

Vis de construction Power-Full

Vis de renfort Power Full FPF-ST ZPF
 ■ Revêtement : zinc lamellaire
 ■ Filetage : total
 ■ Tête : fraisée à fraisoirs

Vis pour sarking POWER FULL ISO FIF-ZT ZPF
 ■ Revêtement : zingué blanc
 ■ Filetage : double filetage
 ■ Tête : cylindrique

 ■ Vis de renforcement des 
assemblages : “le fer à béton 
du bois”

 ■ Augmente considérablement 
la résistance aux charges

 ■ Pas de pré-perçage nécessaire
 ■ Logiciel de dimensionnement 

disponible gratuitement 
(WOOD-FIX)

 ■ Évaluation technique 
Européenne
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Diamètre

d

[mm]

Longueur

l

[mm]

Longueur filetage 
partiel 

l
g

[mm]

Ø de la tête

d
K

[mm]

Empreinte
embout

Unité de vente

[pcs]

Art. N°

6,0 60 36 12,0 TX30 100 657112
80 50 12,0 TX30 100 657118

100 60 12,0 TX30 100 657124
120 70 12,0 TX30 100 657127
140 70 12,0 TX30 100 657129
160 70 12,0 TX30 100 657131
180 70 12,0 TX30 100 657409
200 70 12,0 TX30 100 657410

Diamètre

d

[mm]

Longueur

l

[mm]

Longueur filetage 
partiel

l
g

[mm]

Ø de la tête

d
K

[mm]

Empreinte
embout

Unité de vente

[pcs]

Art. N°

4,5 35 24 8,8 TX20 300 660502
40 24 8,8 TX20 300 660504
45 30 8,8 TX20 300 660506
50 30 8,8 TX20 300 660508
60 38 8,8 TX20 200 660510
70 42 8,8 TX20 200 660512

5,0 60 36 9,7 TX20 200 660514
70 42 9,7 TX20 100 660516
80 50 9,7 TX20 100 660518

Diamètre

d

[mm]

Longueur

l

[mm]

Longueur filetage 
partiel

l
g

[mm]

Ø de la tête

d
K

[mm]

Empreinte
embout

Unité de vente

[pcs]

Art. N°

7,0 40 30 13,6 TX30 50 660702
50 40 13,6 TX30 50 660704

Construction extérieure
Vis Power-Fast inox A2

Fixation de bardages bois
Vis de façade FFS

Fixation de poteaux dans des pieds de poteaux
Vis FJS

11
ETA-11/0027

5 µm gvz0756-CPD-0382

9
0

°

dK

l

lg

d

9
0

°

dK

l

lg

d

d
K

l

l
g

dd
K

l

l
g

dd
K

l

l
g

dd
K

l

l
g

d

Vis de pied de poteau FJS-LT A2F
 ■ Revêtement : acier inoxydable A2
 ■ Filetage : total
 ■ Tête : disque légèrement bombée

Vis bois et aggloméré Power Fast FPF-ST A2P
 ■ Revêtement : acier inoxydable A2
 ■ Filetage : partiel
 ■ Tête : fraisée à fraisoirs

Vis acier inoxydable

Vis de façade FFS-ST A2P
 ■ Revêtement : acier inoxydable A2
 ■ Filetage : partiel
 ■ Tête : fraisée

 ■ Une gamme complète 
pour vos aménagements 
extérieurs, en adéquation avec 
les recommandations des 
techniques de la construction.
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Diamètre

d

[mm]

Longueur

l

[mm]

Longueur filetage 
partiel

l
g

[mm]

Ø de la tête

d
K

[mm]

Empreinte
embout

Unité de vente

[pcs]

Art. N°

5,0 40 24 8,2 TX20 200 660602
50 30 8,2 TX20 200 660604
50 30 8,2 TX20 500 660605
60 36 8,2 TX20 150 660607
60 36 8,2 TX20 500 660608
70 42 8,2 TX20 100 660610
80 50 8,2 TX20 100 660612

Diamètre

d

[mm]

Longueur

l

[mm]

Longueur filetage 
partiel

l
g

[mm]

Ø de la tête

d
K

[mm]

Empreinte
embout

Unité de vente

[pcs]

Art. N°

5,5 40 22 7,5 TX20 200 660614
50 25 7,5 TX20 200 660615
60 30 7,5 TX20 200 660616
70 35 7,5 TX20 200 660617
80 40 7,5 TX20 200 660618

Diamètre

d

[mm]

Longueur

l

[mm]

Longueur filetage 
partiel

l
g

[mm]

Ø de la tête

d
K

[mm]

Empreinte
embout

Unité de vente

[pcs]

Art. N°

6,0 60 36 12,0 TX30 100 657310
80 50 12,0 TX30 100 657312

100 60 12,0 TX30 100 040569
120 70 12,0 TX30 100 040570
140 70 12,0 TX30 100 657404
160 70 12,0 TX30 100 657405
180 70 12,0 TX30 100 657406
200 70 12,0 TX30 100 657407

Fixation de tasseaux
Vis Power-Fast inox A2

Ponton
Vis Power-Fast inox A4

Terrasse bois
Vis terrasse Power-Fast FTS ou FPF 

11
ETA-11/0027

5 µm gvz0756-CPD-0382

9
0

°

dK

l

lg

d

9
0

°

KD

KH

9
0

°

KD

KH

Vis acier inoxydable

Vis bois et aggloméré Power Fast FPF-ST A4P
 ■ Revêtement : acier inoxydable A4
 ■ Filetage : partiel
 ■ Tête : fraisée à fraisoirs

Vis terrasse bois tendre FTS-ST A2P
 ■ Revêtement : acier inoxydable A2
 ■ Filetage : partiel
 ■ Tête : fraisée à fraisoirs réduite  
légèrement bombée

Vis terrasse bois dur Power-Fast FTS-ST A2P
 ■ Revêtement : acier inoxydable A2
 ■ Filetage : double filet
 ■ Tête : réduite

 ■ Bien adaptée aux 
environnements corrosifs 
(Proche de la mer, façade, 
sous-structures)

 ■ Pré-perçage recommandé
 ■ Fixation de la sous-structure 

de façade selon DIN 18516
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Désignation acier électro-
zingué

acier inoxy- 
dable

acier 
galvanisé à 

chaud

HORS 
A.T.E

foret Profondeur
de perçage 
mini pour 
fixation 

traversante

Profondeur 
d‘ancrage 
effective

longueur de 
cheville

ép. à fixer 
maxi

Empreinte
embout / douille

gvz A4 fvz d
0

h
2

h
nom

(h
v
) I t

fix

Art. N° Art. N° Art. N° [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

SXR 10 x 52 FUS 502456 - - 10 62 50 52 2 T40/SW13
SXR 10 x 60 FUS 046329 046339 509537 10 70 50 60 10 T40/SW13
SXR 10 x 80 FUS 046330 046340 509538 10 90 50 80 30 T40/SW13
SXR 10 x 100 FUS 046331 046342 509539 10 110 50 100 50 T40/SW13
SXR 10 x 120 FUS 046332 046343 - 10 130 50 120 70 T40/SW13
SXR 10 x 140 FUS 046333 046344 509540 10 150 50 140 90 T40/SW13
SXR 10 x 160 FUS 046334 046345 - 10 170 50 160 110 T40/SW13
SXR 10 x 160 FUS 046335 046361 - 10 190 50 180 130 T40/SW13
SXR 10 x 200 FUS 046336 - - 10 210 50 200 150 T40/SW13
SXR 10 x 200 FUS - 046362 - 10 210 50 200 150 SW13
SXR 10 x 230 FUS 046337 - - 10 240 50 230 180 T40/SW13
SXR 10 x 230 FUS - 046363 - 10 240 50 230 180 SW13
SXR 10 x 260 FUS 046338 - - 10 270 50 260 210 T40/SW13
SXR 10 x 260 FUS - 046364 - 10 270 50 260 210 SW13

Désignation acier électro-
zingué

acier inoxy- 
dable

acier galvanisé à 
chaud

HORS 
A.T.E  

foret Profondeur
de perçage 
mini pour 
fixation 

traversante

Profondeur 
d‘ancrage 
effective

longueur de 
cheville

ép. à fixer 
maxi

Empreinte
embout

gvz A4 fvz d
0

h
2

h
nom

(h
v
) I t

fix

Art. N° Art. N° Art. N° [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

SXR 8 x 60 T 502999 - - 8 70 50 60 10 TX30
SXR 8 x 80 T 503000 - - 8 90 50 80 30 TX30
SXR 8 x 100 T 503001 - - 8 110 50 100 50 TX30
SXR 8 x 120 T 503002 - - 8 130 50 120 70 TX30
SXR 10 x 80 T 046263 046272 - 10 90 50 80 30 TX40
SXR 10 x 100 T 046264 046274 509534 10 110 50 100 50 TX40
SXR 10 x 120 T 046265 046278 509535 10 130 50 120 70 TX40
SXR 10 x 140 T 046266 046279 509536 10 150 50 140 90 TX40
SXR 10 x 160 T 046267 046283 - 10 170 50 160 110 TX40
SXR 10 x 180 T 046268 046285 - 10 190 50 180 130 TX40
SXR 10 x 200 T 046269 046286 - 10 210 5 200 150 TX40
SXR 10 x 230 T 046270 046287 - 10 240 50 230 180 TX40
SXR 10 x 260 T 046271 046288* - 10 270 50 260 210 TX40

* Délai de livraison sur demande

Fixation de tasseaux sur support creux

Bardage

Fixation de tasseaux sur maçonnerie pleine

Fixation de cadres - chevilles rallongées

 ■ Fixation polyvalente avec 
Évaluation technique 
Européenne pour les 
matériaux pleins et creux.

Cheville rallongée SXR-T
 ■ Version : avec tête fraisée empreinte Torx, en acier zingué ou acier inoxy-
dable pour le ∅ 10

Cheville rallongée SXR-FUS
 ■ Version : avec tête hexagonale et rondelle intégrée + empreinte Torx, 
en acier zingué ou acier inoxydable
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Fixation de pannes sablières

Fixation d‘une muraillère sur béton

Fixation d‘équerres sur chape béton

Désignation acier électrozingué acier inoxy- 
dable

acier galvanisé à 
chaud

HORS 
A.T.E

foret longueur de 
cheville

ép. à fixer 
maxi

filetage

gvz A4 fvz d
0 I t

fix

Art. N° Art. N° Art. N° [mm] [mm] [mm] [mm]

FBN II 8/5 040662 — — 8 66 5/15 M 8 x 34
FBN II 8/10 040664 507555 507575 8 71 10/20 M 8 x 39
FBN II 8/30/20 040669 — — 8 81 20/30 M 8 x 49
FBN II 8/30 040700 507556 507576 8 91 30/40 M 8 x 59
FBN II 8/50 040771 507557 507577 8 111 50/60 M 8 x 79
FBN II 8/70 040777 — 507578 8 131 70/80 M 8 x 99
FBN II 8/100 040783 — — 8 161 100/110 M 8 x 129
FBN II 10/10 040827 507558 507579 10 86 10/20 M 10 x 46
FBN II 10/20 040851 507559 — 10 96 20/30 M 10 x 56
FBN II 10/30 040854 507560 507580 10 106 30/40 M 10 x 66
FBN II 10/50 040855 507561 507582 10 126 50/60 M 10 x 86
FBN II 10/70 040931 — — 10 146 70/80 M 10 x 106
FBN II 10/100 040943 507562 507583 10 176 100/110 M 10 x 136
FBN II 10/140 040944 — — 10 216 140/150 M 10 x 176
FBN II 10/160 040945 — — 10 236 160/170 M 10 x 196
FBN II 12/10 040950 507563 507589 12 106 10/25 M 12 x 59
FBN II 12/20 044558 507564 — 12 116 20/35 M 12 x 69
FBN II 12/30 045263 507565 507591 12 126 30/45 M 12 x 79
FBN II 12/50 045264 507566 — 12 146 50/65 M 12 x 99
FBN II 12/50 — — 507592 12 146 50/65 M 12 x 99
FBN II 12/80 045265 — — 12 176 80/95 M 12 x 129
FBN II 12/100 045266 507567 507596 12 196 100/115 M 12 x 149
FBN II 12/120 045267 — — 12 216 120/135 M 12 x 169
FBN II 12/140 045268 — — 12 236 140/155 M 12 x 189
FBN II 12/160 045269 — — 12 256 160/175 M 12 x 189

Goujons d’ancrage

 ■ Agréé pour le béton non 
fissuré C20/25 à C50/60,

 ■ Pour la fixation de muraillères 
et pannes sablières par 
exemple

 ■ Évaluation technique 
Européenne

Désignation Acier électrozingué avec 
rondelle

Foret Longueur de cheville Ép. à fixer maxi Rondelle  
(diamètre extérieur x 

épaisseur)

Art.-No. d l t
fi

l

gvz [mm] [mm] [mm] [mm]

FBN II 12/80 GS 045578 12 176 80/95 44 x 2,5
FBN II 12/100 GS 045579 12 196 100/115 44 x 2,5
FBN II 12/120 GS 045580 12 216 120/135 44 x 2,5
FBN II 12/140 GS 045581 12 236 140/155 44 x 2,5
FBN II 12/160 GS 045583 12 256 160/175 44 x 2,5
FBN II 12/180 GS 045584 12 276 180/195 44 x 2,5
FBN II 12/200 GS 045585 12 296 200/215 44 x 2,5
FBN II 12/250 GS 045586 12 346 250/265 44 x 2,5
FBN II 16/100 GS 045588 16 220 100/115 56 x 3
FBN II 16/140 GS 045590 16 260 140/155 56 x 3
FBN II 16/160 GS 045591 16 280 160/175 56 x 3
FBN II 16/200 GS 045593 16 320 200/215 56 x 3
FBN II 16/250 GS 052192 16 370 250/265 56 x 3
FBN II 16/300 GS 052204 16 420 300/315 56 x 3

Goujon d’ancrage FBN II GS
 ■ Version : acier électrozingué avec rondelle large
 ■ Idéal fixation bois/béton

Goujon d’ancrage FBN II
 ■ Optimisation des efforts permettant de réduire le temps de pose
 ■ Augmentation moyenne de plus de 20 % de la capacité de charge
 ■ Filetage long autorisant plusieurs profondeurs d’implantation
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Fixation d‘une muraillère sur béton

Fixation de sabots de charpente sur mur béton

Fixation de lisses basses sur béton

ETA-15/0352
EAD 330011-00-0601

Option 1 pour béton fissuré

Catégorie
de performance sismique C1, C2

Vis à béton ULTRACUT FBS II

 ■ Mise en oeuvre plus rapide 
qu‘un goujon

 ■ Assemblage jusqu‘à 3 
épaisseurs différentes de 
pièces possibles

 ■ Réutilisable (∅10 à 14) = 
jauge de contrôle pour la 
fiabilité et la réutilisation

 ■ Catégories de performances 
sismiques C1 + C2

Désignation acier électro-
zingué 

Art. N°

gvz

Foret

d
0

[mm]
h

nom, 1

[mm]

Profondeur de 
vissage

h
nom, 2

[mm]

h
nom, 3

[mm]
t

fix 1

[mm]

Épaisseur à 
fixer maxi

t
fix 2

[mm]

t
fix 3

[mm]

FBS II 8x55 5/- US TX 536851 8 50 — 65 5 — —
FBS II 8x70 20/5 US TX 536852 8 50 — 65 20 — 5
FBS II 8x80 30/15 US TX 536853 8 50 — 65 30 — 15
FBS II 8x130 80/65 US TX 536857 8 50 — 65 80 — 65
FBS II 10x60 5/-/- US 536858 10 55 65 — 5 — —
FBS II 10x70 15/5/- US 536859 10 55 65 — 15 5 —
FBS II 10x80 25/15/- US 536860 10 55 65 — 25 15 —
FBS II 10x90 35/25/5 US 536861 10 55 65 85 35 25 5
FBS II 10x160 105/95/75 US 536865 10 55 65 85 105 95 75
FBS II 10x200 145/135/115 US 536866 10 55 65 85 145 135 115
FBS II 10x230 175/165/145 US 536867 10 55 65 85 175 165 145
FBS II 10x260 205/195/175 US 536868 10 55 65 85 205 195 175
FBS II 12x70 10/-/- US 536869 12 60 — — 10 — —
FBS II 12x110 50/35/10 US 536871 12 60 75 100 50 35 10
FBS II 14x75 10/-/- US 536874 14 65 — — 10 — —
FBS II 14x100 35/15/- US 536876 14 65 85 — 35 15 —
FBS II 14x125 60/40/10 US 536877 14 65 85 115 60 40 10

Vis à béton ULTRACUT FBS II US
 ■ Version : acier zingué blanc, tête hexagonale avec rondelle intégrée

Désignation acier électro-
zingué 

Art. N°

gvz

Foret

d
0

[mm]

h
nom, 1

[mm]

Profondeur de 
vissage

h
nom, 1

[mm]

h
nom, 1

[mm]
t

fix 1

[mm]

Épaisseur à 
fixer maxi

t
fix 2

[mm]

t
fix 3

[mm]

FBS II 8x60 10/- SK 536880 8 50 — — 10 — —
FBS II 8x90 40/25 SK 536882 8 50 — 65 40 — 25
FBS II 10x65 10/-/- SK 536884 10 55 — — 10 — —
FBS II 10x95 40/30/10 SK 536886 10 55 65 85 40 30 10
FBS II 10x120 65/55/35 SK 536888 10 55 65 85 65 55 35

Vis à béton ULTRACUT FBS II SK
 ■ Version : acier zingué blanc, tête fraisée
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Vis à béton ULTRACUT FBS II 8 10 12 14 Type US    Type SK

Diamètre de perçage [mm] d
o

8 10 12 14

Profondeur de vissage 
nominal h

nom 
[mm] 

h
nom1

50 55 60 65

h
nom2

— 65 75 85

h
nom3

65 85 100 115

Profondeur de perçage  
(installation traversante) [mm] h

2
 ≥ I + 10 I + 10 I + 10 I + 15

Diamètre du trou de perçage  
[mm] d

f
10,6 - 12 12,8 - 14 14,8 - 16 16,9 - 18

Couple de serrage maximum pour 
installation avec une boulonneuse T

imp, max
600 650 650 650

Couple de serrage maximum pour 
installation manuelle dans le béton T

max
65 100 150 250

Ouverture de clé SW 13 15 17 21

Empreinte Torx T 40  
(SK u. US)

T 50  
(SK u. US) — —

Fixation de pannes sablières

Fixation de pieds de poteaux sur chape béton

Fixation de connecteurs métalliques sur mur béton

Vis à béton ULTRACUT FBS II

hnom

l

h2

 tfix

d0

h2
hnom

x

Sdd0

X
[mm]

ULTRACUT          FBS II 8
ULTRACUT   FBS II 10    

6
7

Sd
[mm]
 20
23

SW

90°

Paramètres d‘installation pour le béton  
C 20/25 - C50/60

 ■ Nettoyage de trous verticaux 
non-nécessaire

 ■ Matériaux : béton fissuré et 
non fissuré, maçonnerie pleine

 ■ Évaluation technique 
Européenne

Désignation Art. N° Ø interne

[mm]

Ø externe

[mm]

Épaisseur

S

[mm]

Unité de vente

[pcs]

FBS II 10 520471 13,5 44 4 50

Rondelle pour FBS II US ∅ 10
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Désignation Art. N° Contenu Unité de 
vente

[pcs]

Bec mélangeur FIS MR 096448 10 becs mélangeurs 10

Désignation Art. N° Contenu Langues sur 
l‘étiquette

Unité de vente

[pcs]]

FIS HT 300 T ton gris 520103 1 cartouche 300 ml+2 embouts mélangeurs F 12
FIS HT 300 T ton pierre 520104 1 cartouche 300 ml+2 embouts mélangeurs F 12
FIS HT 380 C ton gris 520105 1 cartouche 380 ml+2 embouts mélangeurs F 12
FIS HT 380 C T ton pierre 520109 1 cartouche 380 ml+2 embouts mélangeurs F 12

Désignation Art. N° Contenu Langues sur l‘étiquette Unité de vente

[pcs]]

FIS V 360 S 094404 1 cartouche 360 ml+2 embouts mélangeurs D, F, NL, TR, H, RUS 6

Désignation Art. N° Contenu Langues sur l‘étiquette Unité de vente

[pcs]

FIS Green 300 T 522989 1 cartouche 300 ml+2 embouts mélangeurs F 4
523245 1 cartouche 300 ml+2 embouts mélangeurs I 12
532972 1 cartouche 300 ml+2 embouts mélangeurs DK, SE, NO, FIN 12

Fixation chimique lisse basse

Fixation chimique panne sablière

Fixation  chimique pieds de poteaux

ETA-02/0024
ETAG 001- 5

Option 7 Pour béton non fissuré

ETA-10/0383
ETAG 029

Catégories d’utilisation b, c et w/w

Scellement chimique

Bec mélangeur FIS MR

 ■ Résine hybride FIS HT 300 T

 ■ Résine FIS V:

 ■ La résine permet les ancrages 
dans le béton humide et assure 
ainsi une progression du travail 
sans interruption

 ■ Résine universelle avec une  
sécurité garantie pour quasi- 
ment toutes les applications

Résine FIS V 360 S
 ■ Résine vinylester disposant de nombreux agréments pour béton non 
fissuré, maçonnerie et reprise de fers à béton.

Résine FIS GREEN 300 T
 ■ Résine fabriquée à base de matières premières renouvelables.
 ■ Bicomposant sans styrène pour la fixation de charges lourdes.
 ■ Utilisation universelle dans la plupart des matériaux.

Résine hybride FIS HT 300 T
 ■ La FIS HT est agréée pour l’utilisation dans le béton non fissuré 
C20/25 à C50/60 et la maçonnerie
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Désignation Acier électrozingué 

gvz 
Art. N°

Acier inoxydable

A4
Art. N°

Foret

d
o

[mm]

Unité de vente

[pcs]

FIS A M 8 x 90 090274 090440 10 10
FIS A M 8 x 110 090275 090441 10 10
FIS A M 8 x 130 090276 090442 10 10
FIS A M 8 x 175 090277 090443 10 10
FIS A M 8 x 1000 509214 509230 10 10
FIS A M 10 x 110 090278 090444 12 10
FIS A M 10 x 130 090279 090447 12 10
FIS A M 10 x 150 090281 090448 12 10
FIS A M 10 x 170 044969 044973 12 10
FIS A M 10 x 200 090282 090449 12 10
FIS A M 10 x 1000 509215 509231 12 10
FIS A M 12 x 120 044971 044974 14 10
FIS A M 12 x 140 090283 090450 14 10
FIS A M 12 x 160 090284 090451 14 10
FIS A M 12 x 180 090285 090452 14 10
FIS A M 12 x 210 090286 090453 14 10
FIS A M 12 x 260 090287 090454 14 10
FIS A M 12 x 1000 509216 509232 14 10
FIS A M 16 x 130 044972 044975 18 10
FIS A M 16 x 175 090288 090455 18 10
FIS A M 16 x 200 090289 090456 18 10
FIS A M 16 x 250 090290 090457 18 10
FIS A M 16 x 300 090291 090458 18 10
FIS A M 16 x 1000 509217 509233 18 10

Désignation Art. N° Foret

d
o

[mm]

Profondeur de 
perçage

h
i

[mm]

Pour Quantité de résine 
par tamis

[unité d‘échelle]

Unité de vente

[pcs]

FIS H 12 x 50 K 041900 12 55 FIS A M6 - M8 5 50
FIS H 12 x 85 K 041901 12 90 FIS A M6 - M8 10 50
FIS H 16 x 85 K 041902 16 90 FIS A M8 - M10 12 50
FIS H 16 x 130 K 041903 16 135 FIS A M8 - M10 15 20
FIS H 20 x 85 K 041904 20 90 FIS E M12 - M16 15 20
FIS H 20 x 130 K 046703 20 135 FIS A M12 - M16 25 20
FIS H 20 x 200 K 046704 20 205 FIS A M12 - M16 40 20

Désignation Art. N° Foret

d
o

[mm]

Profondeur de 
perçage

h
i

[mm]

Pour Quantité de résine 
par tamis

[unité d‘échelle]

Unité de vente

[pcs]

FIS H 18 x 130/200 K 045707 18 300 M10 - M12 35 10
FIS H 22 x 130/200 K 045708 22 300 M16 45 10

Fixation muraillère sur briques alvéolaires
Tamis d‘injection traversant

do

hef tfix

td,max

Accessoires pour système d‘injection

Tige filetée FIS A
 ■ Existe en version électrozinguée et acier inoxydable A4

Tamis FIS HK
 ■ Pour l’injection de résine dans la maçonnerie creuse.

Tamis d‘injection traversant FIS HK
 ■ Set de 10 tamis + 10 collerettes réglables  
+ 2 prolongateurs + 1 notice de pose.

 ■ Idéale pour la fixation de muraillères sur support 
 creux. 

 ■ Facilite grandement la fixation et le temps de pose.

 ■ Selon le matériau de base, la 
résine d‘injection est utilisée 
en combinaison avec la tige 
filetée FIS A (béton fissuré et 
non fissuré) ou avec le tamis 
FIS HK et la tige filetée FIS A 
(matériau creux)

 ■ La structure grillagée du 
tamis traversant assure une 
consommation économique 
de résine avec verrouillage de 
formes optimal.
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Désignation Art. N° Foret

d
o

[mm]

Longueur utile

I
[mm]

Longueur totale

I
[mm]

SDS Plus II 6/100/160 531766 6 100 160
SDS Plus II 6/200/260 531768 6 200 260
SDS Plus II 8/100/160 531780 8 100 160
SDS Plus II 8/200/260 531782 8 200 260
SDS Plus II 8/400/460 531785 8 400 460
SDS Plus II 10/100/160 531792 10 100 160
SDS Plus II 10/200/260 531794 10 200 260
SDS Plus II 10/400/450 531797 10 400 450
SDS Plus II 12/160/210 531804 12 160 210
SDS Plus II 12/400/450 531808 12 400 450
SDS Plus II 14/160/210 531816 14 160 210
SDS Plus II 14/400/450 531819 14 400 450
SDS Plus II 16/210/260 531828 16 210 260
SDS Plus II 16/400/450 531830 16 400 450
SDS Plus II 18/400/450 531838 18 400 450
SDS Plus II 20/400/450 531845 20 400 450
SDS Plus II 22/400/450 531850 22 400 450

Désignation Art. N° Foret

d
o

[mm]

Longueur utile

I
[mm]

Longueur totale

I
[mm]

FMM 5/50/85 506367 5 50 85
FMM 6/60/100 506368 6 100 100
FMM 6/90/150 506369 6 150 150
FMM 6,5/90/150 506370 6,5 150 150
FMM 8/80/120 506371 8 120 120
FMM 8/200/250 506372 8 250 250
FMM 10/80/120 506373 10 120 120
FMM 10/200/250 506374 10 250 250
FMM 12/90/150 506375 12 150 150
FMM 12/200/250 506376 12 250 250
FMM 14/200/250 506377 14 250 250

Désignation Art. N° Foret

d
o

[mm]

Longueur utile

I
[mm]

Longueur totale

I
[mm]

SDS Plus IV 6/100/160 504124 6 100 160
SDS Plus IV 6/200/260 506516 6 200 260
SDS Plus IV 8/100/160 504133 8 100 160
SDS Plus IV 8/200/260 504136 8 200 260
SDS Plus IV 8/400/460 508123 8 400 460
SDS Plus IV 10/100/160 504140 10 100 160
SDS Plus IV 10/200/260 504142 10 200 260
SDS Plus IV 10/400/450 506525 10 400 450
SDS Plus IV 12/150/210 504145 12 150 210
SDS Plus IV 12/400/450 506527 12 400 450
SDS Plus IV 14/150/210 504153 14 150 210
SDS Plus IV 14/400/450 506530 14 400 450
SDS Plus IV 16/200/260 506534 16 200 260
SDS Plus IV 16/400/450 506536 16 400 450
SDS Plus IV 18/400/450 504163 18 400 450
SDS Plus IV 20/400/450 504167 20 400 450
SDS Plus IV 22/400/450 504169 22 400 450

Perçage béton et béton armé
Foret quattric 4 taillants

Perçage béton
Foret 2 taillants Pointer V

Perçage maçonnerie
Foret FMM

CCCoCoCoComComommmmpppapapatattttiiibibllleeCompatible

toutououttetestess
mamarmararqququeesss
toutes

marquesConform
e

R

SDS Plus

La gamme perçage

Foret béton SDS-plus Pointer V
 ■ Tête 2 taillants
 ■ Perçage ultra rapide 

Foret multi-matériaux FMM
 ■ Très grande précision de centrage et découpe parfaite des matériaux 
grâce à un taillant positif à géométrie agressive

Foret béton SDS-plus IV Quattric
 ■ Tête 4 taillants permettant de percer le fer à béton
 ■ 4 rampes pour évacuer rapidement la poussière

 ■ Forets 2 ou 4 taillants
 ■ Perçage net et sans efforts
 ■ Optimal pour la fixation 

de chevilles ou la fixation 
mécanique et chimique
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Désignation Art. N° Foret

d
o

[mm]

Longueur utile

I
[mm]

Longueur totale

I
[mm]

HSS-G DIN 338 5 x 1,0 EXTRA 536516 1 12 34
HSS-G DIN 338 5 x 1,5 EXTRA 536517 1,5 18 40
HSS-G DIN 338 2 x 2,0 EXTRA 536518 2 24 49
HSS-G DIN 338 2 x 2,5 EXTRA 536519 2,5 30 57
HSS-G DIN 338 2 x 3,0 EXTRA 536524 3 33 61
HSS-G DIN 338 2 x 3,2 EXTRA 536529 3,2 36 65
HSS-G DIN 338 2 x 3,5 EXTRA 536531 3,5 39 70
HSS-G DIN 338 2 x 4,0 EXTRA 536532 4 43 75
HSS-G DIN 338 1 x 4,2 EXTRA 536533 4,2 43 75
HSS-G DIN 338 1 x 4,5 EXTRA 536534 4,5 47 80
HSS-G DIN 338 1 x 5,0 EXTRA 536535 5 52 86
HSS-G DIN 338 1 x 5,5 EXTRA 536536 5,5 57 93
HSS-G DIN 338 1 x 6,0 EXTRA 536537 6 57 6
HSS-G DIN 338 1 x 6,5 EXTRA 536538 6,5 63 6,5
HSS-G DIN 338 1 x 7,0 EXTRA 536539 7 69 7
HSS-G DIN 338 1 x 7,5 EXTRA 536540 7,5 69 7,5
HSS-G DIN 338 1 x 8,0 EXTRA 536541 8 75 8
HSS-G DIN 338 1 x 8,5 EXTRA 536542 8,5 75 8,5
HSS-G DIN 338 1 x 9,0 EXTRA 536543 9 81 9
HSS-G DIN 338 1 x 9,5 EXTRA 536544 9,5 81 9,5
HSS-G DIN 338 1 x 10,0 EXTRA 536545 10 87 10
HSS-G DIN 338 1 x 10,5 EXTRA 536546 10,5 87 10,5
HSS-G DIN 338 1 x 11,0 EXTRA 536547 11 94 11
HSS-G DIN 338 1 x 11,5 EXTRA 536548 11,5 94 11,5
HSS-G DIN 338 1 x 12,0 EXTRA 536549 12 101 12
HSS-G DIN 338 1 x 12,5 EXTRA 536550 12,5 101 12,5
HSS-G DIN 338 1 x 13,0 EXTRA 536551 13 101 13
HSS-R DIN 338 Ø 14,00 x1 536512 14 108 14
HSS-R DIN 338 Ø 16,00 x1 536513 16 120 16
HSS-R DIN 338 Ø 18,00 x1 536514 18 130 18
HSS-R DIN 338 Ø 20,00 x1 536515 20 140 20

Désignation Art. N° Foret

d
o

[mm]

Longueur utile

I
[mm]

Longueur totale

I
[mm]

HSS-G Co DIN 338 2 x 2,0 mm 536552 2 24 49
HSS-G Co DIN 338 2 x 3,0 mm 536553 3 33 61
HSS-G Co DIN 338 2 x 4,0 mm 536554 4 43 75
HSS-G Co DIN 338 1 x 4,5 mm 536555 4,5 47 80
HSS-G Co DIN 338 1 x 5,0 mm 536556 5 52 86
HSS-G Co DIN 338 1 x 5,5 mm 536557 5,5 57 93
HSS-G Co DIN 338 1 x 6,0 mm 536558 6 57 93
HSS-G Co DIN 338 1 x 6,5 mm 536559 6,5 63 101
HSS-G Co DIN 338 1 x 7,0 mm 536560 7 69 109
HSS-G Co DIN 338 1 x 8,0 mm 536561 8 75 117
HSS-G Co DIN 338 1 x 10,0 mm 536562 10 87 133

Perçage de pièces alu ou métal
Foret HSS-G

Perçage de pièces acier inoxydable
Foret HSS-CO

Perçage de pièces dures
Foret HSS-CO

Queue lis
se

 ■ Haute précision à la coupe
 ■ Foret métal taillé dans la 

masse et rectifié pour une 
durée de vie plus élevée et 
une grande qualité de perçage

 ■ Foret métal HSS-CO : idéal 
pour les perçages difficiles ou 
pour l‘acier inoxydable

Foret métal HSS-G
 ■ Pour un perçage net et précis de pièces métalliques ou aluminium

Foret métal HSS-CO
 ■ Foret avec 5% de cobalt ayant une meilleure résistance à la chaleur et 
donc à l‘usure

 ■ Idéal pour percer l‘acier inoxydable

La gamme perçage



18

Désignation Art. N° Foret

d
o

[mm]

Longueur utile

I
[mm]

Longueur totale

I
[mm]

SDS+ MBSU 8/385/460 536595 8 385 460
SDS+ MBSU 10/385/460 536596 10 385 460
SDS+ MBSU 12/385/460 536597 12 385 460
SDS+ MBSU 14/385/460 536598 14 385 460
SDS+ MBSU 16/385/460 536599 16 385 460
SDS+ MBSU 18/385/460 536600 18 385 460
SDS+ MBSU 20/385/460 536601 20 385 460

Désignation Art. N° Foret

d
o

[mm]

Longueur utile

I
[mm]

Longueur totale

I
[mm]

MBP Ø14,0mm 536583 14 42 160
MBP Ø16,0mm 536584 16 42 160
MBP Ø18,0mm 536585 18 42 160
MBP Ø20,0mm 536586 20 42 160
MBP Ø22,0mm 536587 22 42 160
MBP Ø24,0mm 536588 24 46 160
MBP Ø26,0mm 536589 26 46 160
MBP Ø28,0mm 536590 28 46 160
MBP Ø30,0mm 536591 30 46 160
MBP Ø32,0mm 536592 32 46 160
MBP Ø35,0mm 536593 35 46 160

Désignation Art. N° Foret

d
o

[mm]

Longueur utile

I
[mm]

Longueur totale

I
[mm]

MBH 2x3,0mm 536571 3 33 61
MBH 2x4,0mm 536572 4 43 75
MBH 1x5,0mm 536573 5 52 86
MBH 1x6,0mm 536574 6 60 97
MBH 1x7,0mm 536575 7 69 109
MBH 1x8,0mm 536576 8 75 117
MBH 1x9,0mm 536577 9 80 125
MBH 1x10,0mm 536578 10 87 133
MBH 1x12,0mm 536579 12 97 151
MBH 1x13,0mm 536580 13 97 151
MBH 1x14,0mm 536581 14 97 157

Queue lis
se

R

SDS Plus

6 pan
s

La gamme perçage

Mèche bois à spirale unique MBSU SDS+
 ■ Pointe filetée auto-centreuse, couteau et traçoir pour un meilleur  
positionnement et une meilleure amorce

 ■ Sprirale unique facilitant le dégagement des copeaux  
à toutes profondeurs

Mèche bois plate MBP 6 pans
 ■ Pointe de centrage pour un meilleur positionnement et une meilleure 
amorce

 ■ Deux ébaucheurs évitent le coincement et permettent une excellente 
qualité de perçage

Mèche bois trois pointes MBH queue lisse
 ■ Mèche en acier spécial taillé dans la masse pour une durée de vie plus 
élévée et une grande qualité de perçage

 ■ Pointe de centrage pour un meilleur positionnement et une meilleure 
amorce.

 ■ Foret métal taillé dans la 
masse et rectifié pour une 
durée de vie plus élevée et 
une grande qualité de perçage

 ■ Perçage rapide et net
 ■ Grande durée de vie
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Désignation Art. N° Connecxion Version Longueur totale

I
[mm]

FPB TX10 - x 2 533078 1/4“ TX10 25
FPB TX20 - x 2 533080 1/4“ TX20 25
FPB TX25 - x 2 533081 1/4“ TX25 25
FPB TX30 - x 2 533083 1/4“ TX30 25
FPB TX40 - x 2 533084 1/4“ TX40 25

Désignation Art. N° Connecxion Version Longueur totale

I
[mm]

FPB ProfiBit T 50 5/16“ W1 538574 5/16“ TX50 35

Désignation Art. N° Connecxion Version Longueur totale

I
[mm]

FBM T40 MAXX BIT W5 533159Fixation vis charpente 
Embout MAXX

Fixation vis béton
Douille 1/2“

Désignation Art. N° Connecxion Version Longueur totale

I
[mm]

Douille 1/2“ taille 13 538578 1/2“ SW13 38
Douille 1/2“ taille 15 538579 1/2“ SW15 38
Douille 1/2“ taille 17 538580 1/2“ SW17 38
Douille 1/2“ taille 21 538581 1/2“ SW21 38

Désignation Art. N° Connecxion Version Longueur totale

I
[mm]

Adaptateur Torx de 1/2“ à 1/4“ W1 538575 1/2“ 1/4“ 35
Adaptateur Torx de 1/2“ à 5/16“ W1 538576 1/2“ 5/16“ 35

Adaptateur Torx ½“
 ■ Utilisable pour des outils de puissance et d‘impact de haute perfor-
mance

 ■ Pour les embouts (C 6,3 + C 8)

Douille½“
 ■ Utilisable pour des outils de puissance et d‘impact de haute perfor-
mance

 ■ Pour les embouts (square-drive 12,5)
 ■ Durabilité maximale et ajustement optimal

 ■ Gamme complète et adaptée 
à toutes fixations

Embout professionnel FPB
 ■ La gamme d‘embouts FPB est fabriquée en acier S2 modifié : pour 
une utilisation intensive garantie et une réduction significative du 
risque de casse

Embout FMB MAXX
 ■ Haute résistance
 ■ Utilisation idéale avec boulonneuse

Embout 5/16“

 ■ Utilisable pour des outils de puissance et d‘impact de haute perfor-
mance

 ■ Empreinte 5/16“ (Forme C 8)

Embouts et douilles
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Produits complémentaires

Power-Fast Diamètre 3-6 mm zingué, acier inoxydable,
Tête fraisée et tête cylindrique

 ■ Facile à visser grâce à la forme innovante du filetage Power-Fast

 ■ Aucun pré-perçage

 ■ Faibles distances axiales et latérales

 ■ Évaluation technique Européenne

Thermax 8 / 10 et 12 / 16

 ■ Système d‘installation autonome approuvé (Thermax 12 et 16) fournis-
sant une barrière thermique dans les systèmes composites d‘isolation 
thermique extérieure (ETICS)

 ■ Aucun pré-perçage

 ■ Charges élevées dans la maçonnerie pleine et creuse et le béton  

Assemblage en bois massif possible

 ■ Aucun outil spécial pour l‘assemblage est nécessaire

Cheville à visser Termofix 6H-NT

 ■ Cheville prémontée avec vis agréée fischer Power-Fast, qui garantit une 
tenue sûre dans le support 

 ■ La profondeur de vissage mini de 30 mm permet une installation rapide 
Aucun préperçage n’est nécessaire

 ■ Les bouchons sont fournis dans chaque emballage.

 ■ Pour des épaisseurs d’isolants jusqu’à 320 mm.

Vis de montage à distance VFP/VFM

 ■ Les filetages avec la même inclinaison permettent un positionnement et 
un alignement précis de la pièce à fixer, qui peut même être montée de 
biais par rapport à la vis. Ceci permet une fixation précise et flexible.

 ■ Lors de l’installation, la pièce à fixer n’est pas tirée contre le support, 
mais placée directement à la distance et position souhaitées. Ceci per-
met une installation simple et exacte.

 ■ Utilisée en association avec la cheville SX, la fixation peut être utilisée 
dans quasiment tous les matériaux, garantissant ainsi une fixation sûre.

Cheville pour béton cellulaire FPX-I

 ■ Pour béton cellulaire avec agrément technique ETA et résistante au feu 
(R120)

 ■ Expansion unique dans 4 directions garantissant des charges de traction  
et cisaillement élevées

 ■ Montage avec douille hexagonale et tournevis

 ■ Contrôle de réglage automatique après chaque processus d‘installation

Vis de fixation pour cadres FFSZ et FFS
 ■ Aucune cheville n‘est nécessaire pour l‘installation, ce qui permet un 
travail rapide et économique.

 ■ Le petit diamètre de foret de 6 mm permet un travail efficace également 
en cas de montage en série.

 ■ Le filetage continu évite l‘écrasement du cadre contre le support et assure 
une fixation sans contraintes et durable.

 ■ Le filetage spécial et optimisé réduit la dépense d‘énergie lors du vissage 
et permet une installation avec des efforts réduits.
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 ▪ Chevron

 ▪ Rampe

 ▪ Meuble de cuisine

 ▪ Garde corps

 ▪ Fenêtre bois

 ▪ Portails  ▪ Paravent

 ▪ Abris voiture

 ▪ Terrasse bois

 ▪ Mobilier

 ▪ Huisserie

 ▪ Panne

 ▪ Pieds de poteaux

 ▪ Façade bois

 ▪ Plinthe

 ▪ Plancher massif

 ▪ FPF-WT YZP

 ▪ Power-Fast FPF-ST YZP

 ▪ Power-Fast FPF-HH ZPP

 ▪ Power-Fast FPF-ST inox A2

 ▪ Power-Fast FPF-ST inox A2

 ▪ Power-Fast FPF-LZ inox A2  ▪ Power-Fast FPF-PT inox A2

 ▪ Power-Fast FPF-ST inox A2

 ▪ FTS-ST inox A2  ▪ FFS-ST inox A2

 ▪ FJS-LT inox A2

 ▪ Vis spéciale médium FDF-ST YZP  ▪ FTF-ST YZP

 ▪ FPF-ST YZP

 ▪ Power-Fast FPF-ST YZP  ▪ Power-Fast FPF-LZ YZF

 ▪   Power-Fast FPF-ST inox A2  ▪ Power-Fast FPF-ST inox A2

 ▪ Vis à bois aggloméré Power Fast

 ▪ Vis pour la construction ossature bois

 ▪ Vis spéciales

 ▪ Vis inox

 ▪ Vis pour rails et plaques de plâtre

 ▪ Passerelle bois

 ▪ Abris bois
 ▪ Pergola

 ▪ Clôture bois

 ▪ Nichoir

 ▪ Boîte aux lettres

 ▪ Compost
 ▪ Claustra

 ▪ Balançoire

 ▪ Abris jardin

 ▪ Bac à sable

 ▪ Bac à fleurs

10  ▪ Isolation (sarking)

 ▪ Power-Full-Iso FIF-ZT ZPF

11  ▪ Vis de renforts

 ▪ Power-Full-Filetage-Total FPF-ZT ZPF

12  ▪ Connecteurs métalliques

 ▪ Tirefond-Power-Fast FPF-HT ZPP

13  ▪ Connecteurs métalliques

 ▪ Vis pour connecteur FPF-PT ZPF

14  ▪ Serrure

 ▪ Power-Fast FPF-LZ ZPF

15  ▪ Charnière

 ▪ FHT-SZ ZPF

3  ▪ Habillage intérieur

 ▪ Power-Fast FPF-ST YZP

A chaque application, sa vis
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ETA-11/0027

5 µm gvz0756-CPD-0382 EAD DP 15-13-0118-06.03

12
ETA-12/0073DoP: 0046

WOOD–FIX : 
Dimensionnements rapides et réglementaires

WOOD–FIX : 
Une solution pour chaque application

Logiciel de calcul Wood-Fix

  Les calculs sont conformes aux évaluations  
techniques européennes et basés sur les normes 
Eurocodes (dont les annexes nationales).

  Intuitif et rapide, le logiciel vous guide étape par 
étape tout au long du dimensionnement.

  Sûr grâce à un système d’avertissements vous 
indiquant la bonne marche à suivre pour rester 
conforme aux règles de l’art.

  Simple et claire, l’interface vous permet de visualiser 
clairement les éléments de constructions

 Toujours à jour grâce à la fonctionnalité “Live 
Update” automatique ou manuelle

Le logiciel inclut une multitude d’applications et de 
types d’assemblages vous permettant de travailler 
sur toutes les facettes de votre projet à partir d’un 
seul et même outil. Vous pouvez dimensionner 
une isolation en sur-toiture (SARKING), calculer 
des renforts pour assemblages traditionnels ou 
simplement vérifier des assemblages classiques.

Exemples d’isolation des chevrons :

  Sarking
  Assemblage bois/bois
  Assemblage plaque métallique/bois
  Renforcement de poutres entaillées (mi-bois) 
  Renforcement de poutres par moisage
  Renforcement au voisinage d’un évidement (ou d’un 

nœud)
  Renforcement à la compression d’une connexion 

poteau/poutre
  Liaison de poutres superposées ou doublées
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FIXPERIENCE fischer  
La nouvelle suite logicielle de dimensionnement et d’information

Notre service à 360°

Ce que représente fischer

WOOD- 

FIX

C- 
FIX

FIXPERIENCE

REBAR- 

FIX

MORTAR-

FIX

INSTALL- 

FIX

 La nouvelle structure modulaire du programme comprend un logiciel d’in-
génierie et des modules d’application spéciaux.

 Le logiciel est conçu selon les normes internationales de dimensionne-
ment (ETAG 001 et EC2) incluant les documents d’application nationale. 
Toutes les unités de mesure et de force courantes sont disponibles.

 Les entrées incorrectes sont identifiées et le logiciel donne des conseils 
pour obtenir un résultat correct. Ceci assure un dimensionnement sûr et 
fiable dans tous les cas.

 La représentation graphique peut facilement être pivotée à 360°, elle peut 
également être inclinée ou zoomée si nécessaire. 

 La représentation graphique en 3D donne une image détaillée et réaliste.

 La fonction “live update” permet de maintenir le programme à jour ; vous 
êtes ainsi assurés de toujours travailler avec la version la plus récente.

 Téléchargement gratuit et mises à jour sur www.fischer.fr/fixperience

Nous restons à vos côtés à tout moment pour partager avec vous nos 
conseils et vous apporter notre assistance :

 Notre gamme de produits s‘étend des systèmes chimiques aux ancrages 
en acier en passant par les chevilles en nylon.

 Compétence et innovation grâce à  notre propre recherche & 
développement et notre production en interne.

 Présence mondiale et service commercial actif dans plus de 100 pays.

 Des conseils techniques et du personnel qualifié pour des solutions de 
fixation économiques et conformes aux directives. Déplacement sur les 
chantiers en cas de besoin.

 Sessions de formation dans vos locaux ou à la fischer Académie.

 Logiciels de calcul et de construction pour applications exigeantes.

Consultez notre catalogue général ou visitez notre site internet www.fischer.fr pour des 
informations sur la gamme fischer complète

SYSTEMES DE FIXATIONS AUTOMOTIVE FISCHERTECHNIK CONSULTING

fischer S.A.S
12 rue Livio · B.P. 10182 - 67022 Strasbourg Cedex 1 - France
Tel. 0 810 333 555* 
www.fischer.fr · info@fischer.fr

*Ce numéro vous met directement en relation avec notre service clientèle/Coût d’un appel local


