
mastics
	 	 							et	colles

Référence Couleur Contenu
53163 Crème 310 ml

 ˚ Collage appuis de fenêtres 
pierre ou PVC sur béton ou 
maçonnerie

 ˚ Collage panneaux PVC, 
polystyrène, liège 
ou plastique

 ˚ Collage de plinthes bois
 ˚ Collage ossatures bois

RéSISTANT

AVANTAGES

Colle de montage

EXEMPLES D’APPLICATION

 ˚ Collage instantané

 ˚ Rattrape les inégalités 
des supports

 ˚ Remplace l’utilisation de 
vis et de clous

PEUT ÊTRE 
PEINT

NE COULE PAS

Référence Couleur Contenu
45203 Blanc 310 ml

 ˚ Collage de panneaux de 
décoration, moulure en PVC, 
aluminium, sur mur ou plafond

 ˚ Collage d’ossatures bois, 
lattis

 ˚ Collage de pierres, 
céramiques, sur béton ou 
maçonnerie

AVANTAGES

Colle de fixation

EXEMPLES D’APPLICATION

 ˚ Collage repositionnable

 ˚ Résistance initiale élevée

 ˚ Fort pouvoir collant : 
125kg/m2

125 kg/m2

PEUT ÊTRE 
PEINT

SANS  
SOLVANTS

Référence Couleur Contenu
53476 Terre cuite 310 ml

 ˚ Collage de gouttières entre 
elles

 ˚ Collage et jointoiement de 
couvertines

 ˚ Collage de tuiles (tuiles de 
courant et de couvert)

éLASTICITé

PERMANENTE
AVANTAGES

EXEMPLES D’APPLICATION

 ˚ Excellente adhérence 
sur brique, fibres-ciment, 
béton 

 ˚ Excellente adhérence sur 
supports humides 

 ˚ Excellente résistance 
 au vieillissement

PEUT ÊTRE 
PEINT

APPLICATION
FACILE

Référence Couleur Contenu
500687 Blanc 290 ml

 ˚ Convient pour les accessoires 
inox et  matériaux de synthèse 
tels que PVC, acrylique

 ˚ étanchéité et collage dans 
le domaine de la couverture, 
zinguerie, climatisation...

 ˚ Collage de panneaux 
isolants, accoustiques et 
décoratifs

INTéRIEUR/ 

EXTéRIEUR

éLASTIQUE

AVANTAGES

EXEMPLES D’APPLICATION

 ˚ Excellente adhérence sur 
tous les supports, même 
humides

 ˚ Sans solvants, sans 
silicone

 ˚ S’utilise comme un  
mastic ou une colle

PEUT ÊTRE 
PEINT

MS polymer multi-usages Colle spéciale tuiles
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Label	SNJF

Pour	Intérieur/Extérieur

Verre,	céramique

Aluminium

PVC

Béton,	brique,	pierre

Granit	*

Bois

Collage	repositionnable

Collage	instantanné

Collage	de	tuiles

Construction	métallique

Réparation	de	fissures

Joints	de	dilatation

Joints	d’étanchéité

Joints	de	raccordement

Joints	sanitaires
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Référence Couleur Contenu
53477 Transparent 310 ml

 ˚ Fissures et joints

 ˚ étanchéité toiture,  
goutières

 ˚ Réparations de fuites et/ou 
fissures dans les relevés 
d’étanchéité

EXCELLENTE 

ADHéRENCE

éTANCHéITé

AVANTAGES

Mastic	d’étanchéité

EXEMPLES D’APPLICATION

 ˚ Excellente adhérence, 
même sur des surfaces 
humides

 ˚ Transparence totale 
après séchage

 ˚ Excellente résistance 
aux UV

PEUT ÊTRE 
PEINT

Référence Couleur Contenu
53160 Blanc 310 ml
53161 Gris 310 ml
53162 Noir 310 ml

 ˚ Joints entre menuiserie 
(bois, alu) et maçonnerie

 ˚ Joints de retrait dans des 
sols en béton

 ˚ Collage et calfeutrement dans 
bâtiment et constructions 
métalliques

ELASTICITé 

PERMANENTE

POLYVALENT

AVANTAGES

Mastic colle polyuréthane

EXEMPLES D’APPLICATION

 ˚ Très bonne adhérence 
sur la plupart des maté-
riaux de construction, 
les métaux et matériaux 
synthétiques

 ˚ Excellente résistance 
aux produits chimiques, 
abrasions et déchirures

 ˚ Peut être peint

INTERIEUR/

EXTERIEUR

Référence Couleur Contenu
53409 Acajou 310 ml
53408 Blanc 310 ml
24334 Chêne clair 310 ml
53407 Gris 310 ml

 ˚ Joints  de raccordement

 ˚ Fissures avec faibles 
mouvements

 ˚ Fissures dans les murs 
intérieurs et extérieurs

INTéRIEUR/

EXTéRIEUR 
AVANTAGES

Mastic	acrylique

EXEMPLES D’APPLICATION

 ˚ Très bonne adhérence 
sur éléments de  
maçonnerie

 ˚ Bonne résistance au 
vieillissement

 ˚ Facile à mettre en oeuvre

Référence Couleur Contenu
53391 Translucide 310 ml
53392 Blanc 310 ml
53393 Gris 310 ml
53395 Noir 310 ml
37352 Ton pierre 310 ml

 ˚ Joints de fenêtres bois et 
aluminium

 ˚ Joints de fenêtres PVC

 ˚ Joints de raccordement 
de portes

Référence Couleur Contenu
520086 Blanc 310 ml
520087 Translucide 310 ml

 ˚ Joints en chambres froides

 ˚ Joints autour de baignoires 
en acrylique

 ˚ Joint de finition ou de  
raccordement en milieux 
à forte humidité

SPéCIAL SUPPORT 

ACRYLIQUE
AVANTAGES

Silicone	sanitaire	neutre
 ˚ Très bonne adhérence 
sur supports acryliques, 
aciers, inox, peints ou 
vernis

 ˚ Bonne résistance aux 
moisissures

 ˚ Très bonne résistance au 
vieillissement

RéSISTANT AUX 

MOISISSURES

Référence Couleur Contenu
53398 Blanc 310 ml
53397 Translucide 310 ml

 ˚ étanchéité et montage 
de cabines de douche 
et de saunas

 ˚ Joints entre le bois et le 
carrelage

SUPPORT 

CéRAMIQUE

éLASTIQUE

AVANTAGES

Silicone	sanitaire

EXEMPLES D’APPLICATION

 ˚ Très bonne adhérence, 
sur  le verre, l’émail, 
carrelage, le grès...

 ˚ Bonne résistance aux 
moisissures

 ˚ Très bonne résistance au 
vieillissement

RéSISTANT AUX 

MOISISSURES

INTéRIEUR/

EXTéRIEUR 

PEUT ÊTRE 
PEINT

SANS  
SOLVANT

EXEMPLES D’APPLICATION

RéSISTANT

AVANTAGES

Silicone	bâtiment
 ˚ Très bonne adhérence 
sur éléments de maçon-
nerie ainsi que sur le bois 
traité, l’aluminium, PVC, 
le verre

 ˚ Bonne résistance aux 
intempéries et au  
vieillissement

 ˚ Excellente élasticité

EXEMPLES D’APPLICATION
 ˚ Joint de finition ou de  
raccordement en milieux 
à forte humidité

INTéRIEUR/ 

EXTéRIEUR

SéCHAGE 
RAPIDE


