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Clés à chocs sans fil FSS 18V

Les 12 réglages permettent 
d‘adapter individuellement le 
couple de la clé à chocs sans fil 
à l‘application.

Moteur Brushless sans 
charbon pour progresser 
rapidement et pour une 
efficacité maximale lors de 
chaque utilisation.

Lampe de travail pour un 
éclairage optimal de la zone 
de travail. 

← FSS 18V 400 BL 

 Batterie compatible avec tous les autres appareils 
électroportatifs équipés du système de batterie CAS 
(Cordless Alliance System).

← FSS 18V 600

Batterie compatible avec tous les autres  
appareils électroportatifs équipés du système 
de batterie CAS (Cordless Alliance System).

Batterie puissante 4,0 Ah au 
Lithium-Ion avec affichage du 
niveau de charge. Crochet de ceinture  

interchangeable droite / gauche. 

Carter de  
réduction en fonte 
d‘aluminium moulée 
sous pression pour 
une dissipation de 
la chaleur et une 
longévité optimale

Les spécialistes des 
vis à béton.
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Clés à chocs sans fil FSS 18V

Fonctionnalités

 · Les clés à chocs sans fil FSS 18V sont compatibles avec les vis à 
béton fischer ULTRACUT de tous les diamètres.

 · Selon la forme de tête de la vis à béton, il est recommandé 
d‘utiliser une douille appropriée ou un embout Torx à chocs pour 
l‘installation.

 · La vis béton est d‘abord vissée, puis serrée par le mécanisme de 
percussion.

 · Si la tête de la vis est en contact avec l’élément à fixer, le montage 
correct de la vis à béton est garanti. 

Les avantages en un clin d‘oeil
 · Les clés à chocs sans fil FSS 18V fischer sont compatibles 

avec tous les chargeurs et batteries rechargeables du 
système CAS (Cordless Alliance System) dans le monde 
entier.

 · Le sélecteur de douze vitesses de rotation/couples permet 
d‘adapter la machine à l‘application souhaitée.

 · Le moteur Brushless sans charbon de la clé à chocs FSS 
18V 400 BL est doté d‘une protection contre la surchauffe 
qui augmente la sécurité tout en réduisant les temps 
d‘arrêt et l‘usure.

 · Travail générant peu de chocs en retour malgré un couple 
de rotation extrêmement élevé.

 · Les accessoires supplémentaires fournis (douilles et jau-
ges de contrôle) permettent de vérifier le bon état des vis à 
béton FBS II en cas de réutilisation.

 · La clé à chocs est livrée dans une L-Boxx, qui peut être  
assemblée à d’autres malettes par un système de clipsage.

Avantages et 
utilisation

128

Installation de vis à béton avec la clé à chocs sans fil FSS 18V fischer

La vis à béton ULTRACUT FBS II est adaptée à un montage traversant. Pas de nettoyage du forage nécessaire en cas d’installation au 
plafond, ou sous conditions au sol (utilisation d’un foret creux, ou en augmentant la profondeur de perçage de 3x le diamètre de la vis). 
L‘évaluation technique européenne réglemente l‘utilisation des forets creux et des forages au diamant.
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Clés à chocs sans fil FSS 18V

Applications

Applications avec la vis à béton ULTRACUT FBS II

Autres applications de la clé à chocs fischer

Mains courantes

Ancrage de sièges dans des stades

Fixation de rayonnages industriels

Montage de machine-outil

Tuyauteries

Rampes de balcon

Fixation de charpentes 

Changement de roues

Verrières

Pied de poteau 
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Vis à béton ULTRACUT FBS II

Les avantages en un clin d‘oeil :
 · La jauge de contrôle FUP permet d’effectuer un contrôle avant  

réutilisation de la vis béton FBS II dans le cadre de fixation temporaire.
 · Pas de nettoyage du forage nécessaire en cas d’installation au plafond 

ou sous conditions au sol.
 · L‘utilisation de forets creux est réglementée dans l‘évaluation techni-

que européenne (ETE) et, par conséquent, aucun nettoyage de trou de 
forage n‘est requis, même pour un montage horizontal.

 · Les profondeurs d‘ancrage de la vis à béton FBS II fischer permettent 
un ajustement flexible en fonction des charges.

 · La vis ULTRACUT FBS II peut être dévissée au maximum 2 fois de 20 
mm pour permettre un calage ou un ajustement jusqu’à 10 m.

Jauge de contrôle 
FUP

Avantages de la vis à béton
ULTRACUT FBS II.

* Ajustement de la fixation 

Application avec la clé à chocs FSS 18V
Les vis à béton d‘un diamètre de 6 à 10 mm peuvent 
être fixées à l’aide de la clé à chocs sans fil FSS 18V 
400 BL.  

La clé à chocs FSS 18V 600 peut être utilisée pour fixer 
des vis à béton ULTRACUT FBS II d‘un diamètre de 10 
à 14 mm.

Vis à béton ULTRACUT FBS II 6 - 14 gvz/A4

6 8 10 12 14

Couple de serrage maximal pour le montage avec une clé à choc dans le béton 2) Timp, max. gvz 450 1) 600 650 650 650

Timp, max. A4 – 450 450 650 –

1) Profondeur de vissage <35 mm 80 Nn.

2) Les valeurs s‘appliquent à une résistance du béton d‘environ 40 N/mm2, pour d‘autres matériaux, les valeurs peuvent différer. 

 La conversion de la puissance nominale en couple de serrage effectif varie d‘une machine à l‘autre - utilisez donc toujours un contrôle du couple.

2x

max 20 mm ≤ tfix, max

max 10
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Clés à chocs sans fil FSS 18V

Assortiment et  
données techniques 

Set FSS FSS 18V 400 BL FSS 18V 600 Batterie FSS-B 4.0 Ah Chargeur de batterie FSS-BC

Crochet de 
ceinture

Douille Jauge de contrôle FUP pour 
les vis à béton

Batterie 4.0 Ah  Chargeur 
de batterie

Conditionnement

[SW] [Ah]

Désignation Art. N° FSS BH 10/13/15 15/17/21 8/10 12/14 1x 2x Type EU

FSS 18V 400 BL Set 1 552922 ● ● – ● – – – – ●

Set 2 552924 ● ● – ● – ● – – ●

Set 3 552926 ● ● – ● – – ● ● ●

FSS 18V 600 Set 1 552923 ● – ● – ● – – – ●

Set 2 552925 ● – ● – ● ● – – ●

Set 3 552927 ● – ● – ● – ● ● ●

Tension 
de la  

batterie

Vitesse à vide 
max.

Nombre 
d’impacts 

max.

Couple de 
serrage 

max.

Niveau de 
réglage

Montage des 
outils

Niveau de  
vibration / impact

Puissance 
sonore 3)

Pression 
sonore 3)

Poids avec la 
batterie

(LwA)

Désignation [V] [min] [min] [Nm] [m/s²] [dB (A)] [dB (A)] [kg]

FSS 18V 400 BL 18 0-2150 4250 400 12
Mandrin 

héxagonal 
 ½" (12,70 mm)

121) 111 100 1,9

FSS 18V 600 18 0-1600 2200 600 1
Mandrin 

héxagonal 
½" (12,70 mm)

5.92)
 107 96 3,1

1) Incertitude de mesure K → 1,5 m/s²

2) Incertitude de mesure K → 5,9 m/s²

3) Incertitude de mesure K → 3,0 dB(A)

Compatibilité 
au 

système CAS

Type de 
batterie

Capacité 
de la 

batterie

Tension Fréquence Ampérage 
de charge 

max.

Type de 
fiche 

secteur

Poids 
de la 

batterie

Convient 
pour 

batterie  
de 

tension

Conditions  
environnementales

Vibrations 
et chocs

Stockage 
et traite-

ment

Humidité 
de l’air 

Désignation Art. N° [Ah] [V] [Hz] [A] [g] [V] [°C] [%] [G]

FSS-B 18V 4.0Ah 552930 1) ● Lithium-Ion 4.0 – – – – 670 – -20 – 
+60 < 90 < 5

FSS-BC 12-36V EU 552931 1) ● – – 230 – 240 50 – 60 3 (EU) – 12 – 36 – – –

1) La batterie ne peut être chargée qu‘avec des chargeurs fischer ou compatibles au système CAS.

Assortiment

Données techniques

Assortiment et données techniques
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Clés à chocs sans fil FSS 18V

Accessoires

Accessoires pour mise en œuvre ULTRACUT FBS II

         

Jauge de contrôle FUP Adaptateur SW 10    Adaptateur SW      Adaptateur TX Embout FMB T40 Maxx Bit Embout Profi-Bit FPB T50 5/16“

Ø intérieur Empreinte / Douille Convient pour la pose  
d’ULTRACUTI

Unité de vente

Désignation Art. N° [mm] [mm] [SW/TX] [Pièces]

Jauge contrôle FUP 8 537200 9,9 - FBS II 8 1

Jauge contrôle FUP 10 537201 12,0 - FBS II 10 1

Jauge contrôle FUP 12 537202 13,0 - FBS II 12 1

Jauge contrôle FUP 14 537203 15,0 - FBS II 14 1

Douille SW 10 538577 - 1/2" / SW 10 FBS II 6 1

Douille SW 13 538578 - 1/2" / SW 13 FBS II 6 / FBS II 8 1

Douille SW 15 538579 - 1/2" / SW 15 FBS II 10 1

Douille SW 17 538580 - 1/2" / SW 17 FBS II 12 1

Douille SW 21 538581 - 1/2" / SW 21 FBS II 14 1

Adaptateur embout TX1) 538575 - 1/2" – 1/4" FBS II 6 P/LP/SK + FBS II 8 1

Adaptateur embout TX502) 538576 - 1/2" – 5/16" FBS II 10 / FBS II 10 SK 1

Embout FMB T30 Maxx Bit W5 533158 - TX 30 FBS II 6 5

Embout FMB T40 Maxx Bit W5 533159 - TX 40 FBS II 8 / FBS II 8 SK 5

Embout FPB Profi-Bit T50 5/16" 538574 - TX 50 FBS II 10 SK 1

1) Convient pour FMB T30 Maxx Bit et FMB T40 Maxx Bit

2) Convient pour FPB Profi-Bit T50 5/16"
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Tous les services en  
un clin d’œil.

Garantie

Service de réparation en 72h

Services en ligne 

8 ans de disponibilité de pièces de rechange

Réparation à prix fixes

Conseils produits et applications

Bénéficiez d‘une garantie  
d‘un an en tant que client 
B2B et de deux ans en tant 
qu‘utilisateur final en Europe. 
Si des réparations justifiées 
sont effectuées pendant cette 
période, nous réparerons ou 
remplacerons votre appareil 
gratuitement.

Dans les 72 heures, votre 
machine ou vos accessoires 
seront réparés et quitteront 
l‘usine.

Les appareils électriques 
usagés ne peuvent-être jetés 
dans les ordures ménagères. 
En tant que partenaire, fischer 
assure la prise en charge gra-
tuite des appareils électriques 
usagés. Pour ce faire, il suffit 
de contacter directement votre 
revendeur ou votre interlocu-
teur fischer.

Sur le site www.fischer.fr/sav, 
vous trouverez toutes les infor-
mations sur les services fischer 
destinés à nos clients.

Nous garantissons 8 ans de 
disponibilité de pièces de 
rechange, même après l’arrêt       
de la production.

En plus de la réparation, les 
clients fischer bénéficient  
également d‘un service  
complet de contrôle et de 
nettoyage du produit.  
Un autre avantage : nous  
travaillons avec un système  
de prix fixe.

Notre personnel qualifié se fera 
un plaisir de répondre à toutes 
vos questions sur les produits 
fischer.

Gestion des appareils électriques usagés

Clés à chocs sans fil FSS 18V

8

Garantie

     
ans     

de disponibilité
8 
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Clés à chocs sans fil FSS 18V
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Service après-vente 
fischer.

Emballage Documents de transport 

Service de ramassage des commandesTransport

Réparation Expédition

Emballez soigneusement le 
produit défectueux dans un 
carton pour le transport.
Collez le bordereau d’envoi sur 
le carton d‘expédition confor-
mément à la norme UN 3481. 
Les batteries défectueuses ne 
doivent pas être expédiées.

Remplissez le bon de 
réparation et mettez-le dans
le carton avec le produit. 
Pour obtenir le bon de 
réparation, veuillez contacter 
votre interlocuteur fischer ou 
téléchargez-le directement sur 
www.fischer.fr/sav

L’enlèvement est demandé par 
votre contact chez fischer ou 
alors ce dernier viendra direc-
tement récupérer le produit 
défectueux. Ne pas renvoyer le 
colis par vos propres soins.

Collecte du colis dans les 
meilleurs délais.

Réparation dans les 72 heures 
suivant la collecte de l’appareil.

La clé à chocs réparée vous 
est renvoyée.

Pour plus d’informations à propos des services fischer :
www.fischer.fr/sav
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Clés à chocs sans fil FSS 18V

Cordless Alliance 
System (CAS)

CAS offre également une fiabilité maximale et une sécurité finan-
cière avec un système de batterie garanti à l‘épreuve du temps. 

De plus, vous pouvez facilement changer de fabricant d’outillage 
électroportatif  équipé du système CAS, sans avoir à acheter une 
nouvelle batterie. 

Pour en savoir plus : www.cordless-alliance-system.com

Cordless Alliance System (CAS) : est un système de batteries 
commun à tous les fabricants des principales marques d‘outillages 
électriques. 

Un large éventail d‘applications professionnelles est désormais 
possible sur batteries - des tâches standard aux tâches spéciales.

Les avantages en un clin d’œil :

Le système garantit une compatibilité à 100 % avec toutes les 
machines, batteries et chargeurs des différents fabricants utilisant 
le système.

Avec plus de 30 ans d‘expérience dans le domaine des batteries, 
le système CAS est un pionnier de la technologie des batteries et 
de la construction sans fil.

Cordless Alliance System : Une batterie, pleins de solutions.
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Clés à chocs sans fil FSS 18V

Logiciel de  
conception fischer 
FIXPERIENCE.

fischer : 
un service à 360°
« Nous sommes un partenaire fiable, qui se tiendra à 
vos côtés et répondra à vos besoins individuels, en 
vous donnant des conseils et prenant les mesures qui 
s’imposent. »
En appliquant le « fischer process system » (fPS), nous 
vous offrons le service le plus rapide et le plus efficace. 

Vos avantages :

 · Une présence mondiale assurée par l‘équipe  
commerciale internationale fischer.

 · Compétence et innovation renforcées par nos 
propres recherches notre développement et notre 
production.

 · Vaste gamme de fixations et produits complémen-
taires destinés aux  professionnels et  aux bricoleurs.

 · Des conseils techniques qualifiés par l’équipe  
technique fischer.

 · Séances de formation professionnelle à l’académie 
fischer.

 · FIXPERIENCE logiciel de dimensionnement  
d’ancrages pour les applications pointues.

 · Logiciel de conception destiné aux concepteurs et 
aux ingénieurs de structures.

 · Programme modulaire incluant des logiciels  
d’ingénierie et des modules d’application.

 · Basés sur des normes internationales de conception 
(ETAG 001, EC1, EC2, EC3, EC5), incluant les  
documents nationaux d’application.

 · Libre choix des unités communes de puissance et 
de  mesure.

 · Représentation graphique en 3D, 2D, en mouvement,  
rotation à 360°, déplacement, inclinaison et zoom.

 · Téléchargez gratuitement votre logiciel sur :  
www.fischer.fr/fixperience.
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fischer : 

SYSTEMES DE FIXATIONS 
SYSTEMES AUTOMOBILES  
FISCHERTECHNIK 
CONSULTING
LNT AUTOMATION

www.fischer.fr

Revendeur :

fischer france
12 Rue Livio - BP 10182
67022 Strasbourg Cedex 1
France
0810 33 35 55
www.fischer.fr 
info@fischer.fr


