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Les informations contenues dans ce catalogue ne sont que des 
conseils d’ordre général et sont données sans engagement.  
Des informations supplémentaires et des conseils sur des  
applications spécifiques sont disponibles auprès de notre Service 
Technique. Pour ce faire, nous devrons disposer d’une description 
précise de votre application particulière.  
Toutes les données figurant dans ce catalogue concernant le 
travail avec nos éléments de fixation doivent être adaptées aux 
conditions locales et au type de matériaux utilisés.  
Si aucune spécification de performances détaillées n’est donnée 
pour certains articles et types, veuillez contacter notre Service 
Technique pour obtenir des conseils.
Service Technique

fischer France
12 rue Livio - BP 10 182
67022 STRASBOURG CEDEX 1
Tél. 03 88 39 83 91
Fax 03 88 39 83 99
Mail : technique@fischer.fr

Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs éventuelles 
et nous nous réservons le droit d’effectuer sans préavis des  
modifications techniques ou de gamme. 
Nous nous dégageons de toute responsabilité concernant les 
erreurs d’impression et les oublis.



3

Chers Partenaires, 

 

 

Les impératifs techniques dans le bâtiment augmentent fortement. 

Aujourd’hui, de plus en plus d’installations sont nécessaires pour assurer 

le fonctionnement optimisé d‘un bâtiment. Les conseils pour la mise 

en place de tous les types de réseaux jouent un rôle particulièrement 

important. 

 

 

À cet effet, nous avons augmenté notre gamme d’éléments 

d‘installation et de fixation pour les constructions techniques. Nous 

avons pris en considération de nombreuses informations pratiques et 

les avons incorporées à notre système de développement. Une partie 

importante de notre service consiste à proposer des solutions pratiques 

qui faciliteront votre travail journalier. 

 

 

Dans notre catalogue général pour les systèmes d‘installations de 

réseaux, nous sommes heureux de présenter le système SaMontec 

(installations de CVC) et les gammes de fixations pour le sanitaire dans 

un format clairement exposé. La structure des chapitres, orientée vers 

l’utilisateur, permet de présenter les différents articles d’un système et 

simplifie la recherche des éléments dont vous avez besoin. 

 

 

Notre gamme complète bénéficie des conditions les plus performantes 

pour supporter les charges lourdes. Le système de rails universel fischer 

FUS a vu sa gamme complétée avec l’addition de nouvelles qualités 

de matière et la gamme en acier inoxydable procure des avantages 

importants pour toutes les applications. 

 

 

Nous voulons vous proposer les produits les plus essentiels pour votre 

travail quotidien. Avec notre large gamme, nous pouvons vous proposer 

des systèmes d‘installation qui sont extrêmement  faciles à utiliser et 

particulièrement avantageux. Merci de continuer  à nous fournir vos 

commentaires afin que nous puissions poursuivre l’amélioration de nos 

systèmes et processus. 

 

 

Nous souhaitons pouvoir continuer à développer notre coopération.

Cordialement, Klaus Fischer
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Les bonnes raisons de travailler avec fischer

Une marque et ses promesses de performance
Ceux qui choisissent fischer ne bénéficient pas seulement 
d’une gamme de produits sûrs.
Notre objectif est de développer toujours les meilleures 
solutions pour nos clients à travers le monde. Il ne s’agit pas 
seulement de proposer des produits innovants, mais 
également une aide personnalisée et un service fiable.

Grâce au système fischer ProcessSystem (fPS), nous adaptons 
et optimisons nos processus selon les besoins de nos clients, 
de manière flexible et continue.

A la pointe du progrès
Chez fischer, l’innovation ne consiste pas seulement à 
accumuler les brevets. Nous sommes ouverts aux nouvelles 
idées et sommes prêts pour le changement, toujours dans le 
but d’offrir à nos clients les meilleurs avantages possibles.  
Au fil des années, nos propres sites de production et de 
développement ont conçu de nombreuses solutions de 
fixation pour des utilisations diverses et variées.

Qu’il s’agisse de nouvelles méthodes de production ou de 
nouveaux matériaux (comme par exemple les matières 
premières renouvelables), nous poursuivons nos recherches 
en matière de sécurité et continuerons dans le futur. Cela 
nous apporte une telle flexibilité que nous pouvons même 
développer des solutions client sur mesure. Cette soif 
d’innovation a permis à fischer de devenir leader sur le 
marché des techniques d’ancrage et dans l’industrie de la 
fixation.

Sécurité et qualité
La gamme de produits fischer est bien positionnée dans tous 
les secteurs des techniques de fixation : fixations en acier, en 
nylon et fixations chimiques.

2009 a vu apparaître pour la première fois sur le marché une 
gamme complète de vis à bois.
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Notre politique de gestion active de l’environnement consiste 
à garder l’environnement intact pour notre génération et les 
générations à venir. Nous gérons les ressources énergétiques 
et les matières premières de manière responsable.  
La politique de gestion de l’environnement adoptée sur notre 
site de Tumlingen en Allemagne a obtenu la certification 
DIN EN ISO 14001. Nous sommes membre du Conseil 
allemand pour la construction durable (DGNB) et nos produits 
ont été déclarés conformes aux directives de l’Institut 
allemand pour la construction et l’environnement (IBU).

Une entreprise responsable

Une entreprise à votre service

Nous sommes un partenaire fiable, toujours à vos côtés pour 
répondre à vos besoins spécifiques à l’aide de conseils et 
d’actions :

 nous sommes présents à l’échelle mondiale et proposons 
un service commercial actif dans plus de 100 pays

 nous proposons des sessions de formation, certaines 
débouchant sur une certification, dans vos locaux ou à la 
fischer ACADEMIE, notre propre centre de formation et 
de service à la clientèle 
 
 

 

 nous vous apportons une aide technique qualifiée et des 
conseils pour vous proposer des solutions de fixation 
économiques, en prenant en compte les derniers 
matériaux de construction, les dernières normes et les 
dernières directives en date ; nous pouvons même nous 
déplacer sur votre site de construction si nécessaire

 nous effectuons pour vous des calculs pratiques à l’aide 
d’un logiciel moderne.



Un système plus flexible, 
rapide et facile à assembler

plus

plus

Rails

Rails FUS 21 / FUS 21 D Rails FUS 41/ FUS 41 D Rails FUS 62/FUS62 D

Connecteur

Connecteur rapide PFCN 41
 

Éléments de
construction 

Équerre universelle PUWS Équerre de montage PFAF

 

Console équerre PWK Bride Omega PFUF

                                                                         

Connecteur de rails PFUF OC

                                                                      

Sabot PSF

Système FUS d‘assemblage rapide

6
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1 Colliers

Produits - Vue détaillée

  possible  recommandé ― déconseillé
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1Système MS-L pour applications légères

Produits - Vue détaillée

  possible  recommandé ― déconseillé
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1 Rails MS

Produits - Vue détaillée
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1Rails FUS

Produits - Vue détaillée
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Plafonds techniques

Produits - Vue détaillée

Rails FUS

  Possible  Recommandé ― Déconseillé
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Produits - Vue détaillée

Points fixes et coulisseaux

  Possible  Recommandé ― Déconseillé
 

 Fixations pour ventilation et bacs acier

  Possible  Recommandé ― Déconseillé
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Produits - Vue détaillée

Accessoires de montage

  Possible  Recommandé ― Déconseillé
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Produits - Vue détaillée

Gamme en acier galvanisé à chaud

  Possible  Recommandé ― Déconseillé
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1 Gamme en acier inoxydable

Produits - Vue détaillée

  Possible  Recommandé ― Déconseillé
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Produits - Vue détaillée

Fixation de climatiseurs
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CAD

Banques de données 3D CAD

www.fischer.fr/CAD-FIX

■ Possibilité de sortie au format 2D ou 3D 

■ Différents formats de dessins peuvent être 
 sélectionnés

■ Plusieurs niveaux de détails

■ Visualisation 3D avec rotation dans l'espace 

■  Importation directe des fichiers dans votre 
 système CAD

Vos avantages

18
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Catalogue produits en ligne

■ Comparaison de produits dans des tableaux compréhensibles  
■ Création de votre propre catalogue en utilisant la fonction 
 d'exportation de fichiers pdf.

■ La recherche vous permet d'accéder directement et  
 rapidement à l'information produit.

■ Recherche des homologations ? Dans "les documents  
 techniques" vous trouverez le document  que vous  
 recherchez, y compris les informations concernant le numéro 
 du document, sa date limite de validité et la langue de la 
 version proposée.

■ Dernières informations sur les produits avec mises à jour  
 et/ou évolutions permanentes.

■ Disposition claire basée sur le catalogue papier.

■ Navigation simple dans le catalogue.

■ Accès aux données les plus importantes, aux tableaux  
 de charges, aux homologations ainsi qu'aux détails de  
 CAD en 2D et 3D.

■ Tableaux de données techniques séparés selon les matières 
 employées et indiquant les homologations concernées.

Vos avantages

www.fischer.fr

Catalogue produits en ligne
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COLLIERS

Colliers une vis

Collier isophonique articulé FGRS Plus

22

Collier isophonique tube PVC FKS Plus

24

Colliers deux vis

Collier isophonique FRS Plus

26

Collier isophonique FRS

28

Collier haute température FRSH

30

Collier sans garniture FRSN

32

Colliers série lourde

Collier isophonique série lourde FRSM - 
Raccordement gaz

34

Collier isophonique série lourde FRSM - 
Raccordement M10/M12/M16

36

Collier isophonique série lourde FRS-F

42

Colliers froids

Collier froid coquille élastomère FRS K

38

Colliers poire

Collier poire universel FRSP

44

Autres

Étrier ETR

46

Collier de gouttière
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Produits - Vue rapide
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Tuyauteries suspendues légères Fixation de tuyaux sur console

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le système de fermeture rapide 
breveté permet un montage simple et 
rapide

 ▪ L’ajustement serré de la garniture 
isophonique évite qu’elle tombe lors 
du réglage des tuyaux

 ▪ Le système de fermeture sécurisé par 
encliquetage garantit l’ajustement sûr 
des tuyaux sans ouverture du collier

 ▪ L’écrou de connexion avec filetage 
M8/M10 pour la version FGRS 
Plus M8/M10 permet un stockage 
optimisé

 ▪ L’empreinte combi de la vis accroit la 
flexibilité lors du montage

 ▪ La conception compacte du collier 
permet une isolation ultérieure simple

APPLICATIONS

 ▪ Fixation rapide de tuyauteries jusqu’à 
2“ avec tiges filetées ou vis à double 
filetage

Le collier articulé premium une vis avec système de fermeture 
rapide breveté

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DC01 (Matière 
n° 1.0330) selon DIN EN 10130

 ▪ Traitement : Acier électrozingué, 
5 - 9 µm

 ▪ Ecrou de connexion : Soudé par 
résistance M8 ou M8/M10, SW 13

 ▪ Vis de blocage : Vis tête large 
empreinte combi

 ▪ Garniture isolante : Matière : SBR/
EPDM ; sans chlore ; sans silicone

 ▪ Isolation phonique: pour DIN 4109
 ▪ Tenue à la température :  

-40 °C à +100 °C
 ▪ Dureté: 55 ± 5° Shore A
 ▪ Tenue au feu: DIN 4102 : classe B2
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Collier isophonique articulé FGRS Plus
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

Filetage de 
raccorde-

ment

Dimension 
nominale

Plage de 
serrage

Largeur B Hauteur H Largeur x 
épaisseur

Hauteur Z Vis de 
blocage

Charge 
statique 

admissible 
maxi. (trac-
tion axiale)

Unité de 
vente

A  D B H b x s Z  Nadm.  
Désignation Art. N°  [Pouce] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [daN] [Pièces]

FGRS Plus 12 - 14 079400  M 8 1/4" 12 - 14 48 35 20 x 1,25 21 M 5 65 100
FGRS Plus 15 - 19 079401  M 8 3/8" 15 - 19 52 40 20 x 1,25 24 M 5 65 100
FGRS Plus 20 - 24 079402  M 8 1/2" 20 - 24 58 45 20 x 1,25 26 M 5 65 100
FGRS Plus 25 - 30 079403  M 8 3/4" 25 - 30 63 49 20 x 1,25 28 M 5 65 100
FGRS Plus 32 - 37 079404  M 8 1" 32 - 37 72 57 20 x 1,25 32 M 5 65 100
FGRS Plus 40 - 44 079405  M 8 1 1/4" 40 - 44 79 66 20 x 1,5 37 M 5 90 50
FGRS Plus 45 - 50 079406  M 8 1 1/2" 45 - 50 88 76 20 x 1,5 42 M 5 90 50
FGRS Plus 50 - 55 079407  M 8 — 50 - 55 94 82 20 x 1,5 45 M 5 90 50
FGRS Plus 56 - 63 079408  M 8 2" 56 - 63 99 85 20 x 1,5 46 M 5 90 50

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

Filetage de 
raccordement

Dimension 
nominale

Plage de 
serrage

Largeur B Hauteur H Largeur x 
épaisseur

Hauteur Z Vis de 
blocage

Charge 
statique 

admissible 
maxi. (trac-
tion axiale)

Unité de 
vente

A  D B H b x s Z  Nadm.  
Désignation Art. N°  [Pouce] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [daN] [Pièces]

FGRS Plus 12 - 15 M8/M10 079430  M 8 / M 10 1/4" 12 - 15 48 46 20 x 1,25 31 M 5 65 100
FGRS Plus 15 - 19 M8/M10 079431  M 8 / M 10 3/8" 15 - 19 52 51 20 x 1,25 34 M 5 65 100
FGRS Plus 20 - 24 M8/M10 079432  M 8 / M 10 1/2" 20 - 24 58 56 20 x 1,25 36 M 5 65 100
FGRS Plus 25 - 30 M8/M10 079433  M 8 / M 10 3/4" 25 - 30 63 60 20 x 1,25 38 M 5 65 100
FGRS Plus 32 - 37 M8/M10 079434  M 8 / M 10 1" 32 - 37 72 68 20 x 1,25 42 M 5 65 100
FGRS Plus 40 - 44 M8/M10 079435  M 8 / M 10 1 1/4" 40 - 44 79 76 20 x 1,5 47 M 5 90 50
FGRS Plus 45 - 50 M8/M10 079436  M 8 / M 10 1 1/2" 45 - 50 88 86 20 x 1,5 52 M 5 90 50
FGRS Plus 50 - 55 M8/M10 079437  M 8 / M 10 — 50 - 55 94 92 20 x 1,5 55 M 5 90 50
FGRS Plus 56 - 63 M8/M10 079438  M 8 / M 10 2" 56 - 63 99 95 20 x 1,5 56 M 5 90 50
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Collier isophonique articulé FGRS Plus
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Tuyauteries en matière plastique avec point fixe

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le système de fermeture rapide 
breveté permet un montage simple et 
rapide

 ▪ L’entretoise de la vis de fermeture 
garantit le glissement des tuyaux en 
cas de dilatation

 ▪ L’ajustement serré de la garniture 
isophonique évite qu’elle tombe lors 
du réglage des tuyaux

 ▪ Le système de fermeture sécurisé par 
encliquetage garantit l’ajustement sûr 
des tuyaux sans ouverture du collier

 ▪ La conception compacte du collier 
permet une isolation ultérieure simple

 ▪ La vis imperdable garantit un montage 
sans problèmes

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11  
(Matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué, 
5 - 9 µm

 ▪ Ecrou de connexion :  
Soudé par résistance, M8, SW 13

 ▪ Vis de blocage : Vis tête large 
empreinte combi

 ▪ Garniture isolante : Matière :  
NR/SBR/EPDM ; sans chlore ;  
sans silicone

 ▪ Isolation phonique : pour DIN 4109
 ▪ Tenue à la température :  

-40 °C à +110 °C
 ▪ Dureté : 60 ± 5° Shore A
 ▪ Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

APPLICATIONS

 ▪ Fixation rapide de tuyaux PVC
 ▪ Utilisable comme collier de dilatation 

avec l’entretoise ou comme collier fixe 
en retirant l’entretoise

Le collier articulé en une pièce avec système de fermeture 
rapide breveté pour tuyaux PVC

C
o

ll
ie

rs
Collier isophonique tube PVC FKS Plus



25

2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

Filetage de 
raccorde-

ment

Dimension 
nominale

Plage de 
serrage

Largeur B Hauteur H Largeur x 
épaisseur

Hauteur Z Vis de 
blocage

Charge 
statique 

admissible 
maxi. (trac-
tion axiale)

Unité de 
vente

A  D B H b x s Z  Nadm.  
Désignation Art. N°  [Pouce] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [kN] [Pièces]

FKS Plus 15 - 19 079470  M 8 3/8" 15 - 19 52 40 20 x 1,25 24 M 5 65 100
FKS Plus 20 - 24 079471  M 8 1/2" 20 - 24 58 45 20 x 1,25 26 M 5 65 100
FKS Plus 25 - 30 079472  M 8 3/4" 25 - 30 63 49 20 x 1,25 28 M 5 65 100
FKS Plus 32 - 37 079473  M 8 1" 32 - 37 72 57 20 x 1,25 32 M 5 65 100
FKS Plus 40 - 44 079474  M 8 1 1/4" 40 - 44 79 66 20 x 1,5 37 M 5 90 50
FKS Plus 45 - 50 079475  M 8 1 1/2" 45 - 50 88 76 20 x 1,5 42 M 5 90 50
FKS Plus 50 - 55 079476 1) M 8 — 50 - 55 94 82 20 x 1,5 45 M 5 90 50
FKS Plus 56 - 63 079477  M 8 2" 56 - 63 99 85 20 x 1,5 46 M 5 90 50
1) Délai de livraison sur demande.
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Collier isophonique tube PVC FKS Plus
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Tuyauterie suspendue sur console équerre
Système de dilatation avec coulisseau  
et tuyauterie verticale

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le système de fermeture rapide 
breveté permet un montage simple et 
rapide

 ▪ Le système de fermeture sécurisé par 
encliquetage garantit l’ajustement sûr 
des tuyaux sans ouverture du collier

 ▪ L’ajustement serré de la garniture 
isophonique évite qu’elle tombe lors 
du réglage des tuyaux

 ▪ L’écrou de connexion avec filetage 
M8/M10 permet un stockage opti-
misé

 ▪ Les deux vis permettent un ajustement 
optimal au diamètre des tuyaux

 ▪ Les vis imperdables garantissent un 
montage sans problèmes

Le collier deux vis avec fermeture rapide

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DC01  
(Matière n° 1.0330) selon  
DIN EN 10130

 ▪ Traitement : Acier électrozingué, 
5 - 9 µm

 ▪ Ecrou de connexion : Soudé par 
résistance, M8 / M10, SW 13

 ▪ Vis de blocage : Vis tête large 
empreinte combi

 ▪ Garniture isolante : Matière : EPDM ; 
sans chlore ; sans silicone

 ▪ Isolation phonique : pour DIN 4109
 ▪ Tenue à la température :  

-40 °C à +100 °C
 ▪ Dureté : 55 ± 5° Shore A
 ▪ Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

APPLICATIONS

 ▪ Fixation simple et facile de tuyaux 
avec tiges filetées ou vis à double 
filetage

C
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Collier isophonique FRS Plus
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

Filetage de 
raccordement

Dimension 
nominale

Plage de 
serrage

Largeur B Hauteur H largeur x 
épaisseur 

collier

Hauteur Z Vis de 
blocage

Charge 
statique 

admissible 
maxi. (trac-
tion axiale)

Unité de 
vente

A  D B H b x s Z  Nadm.  
Désignation Art. N°  [Pouce] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [daN] [Pièces]

FRS Plus 12 - 15 079440  M 8 / M 10 1/4" 12 - 15 59 41 20 x 1,25 28 M 5 80 100
FRS Plus 15 - 19 079441  M 8 / M 10 3/8" 15 - 19 63 45 20 x 1,25 30 M 5 80 100
FRS Plus 20 - 24 079442  M 8 / M 10 1/2" 20 - 24 68 50 20 x 1,25 32 M 5 80 100
FRS Plus 25 - 30 079443  M 8 / M 10 3/4" 25 - 30 74 56 20 x 1,25 35 M 5 80 100
FRS Plus 32 - 37 079444  M 8 / M 10 1" 32 - 37 81 63 20 x 1,25 39 M 5 80 100
FRS Plus 40 - 45 079445  M 8 / M 10 1 1/4" 40 - 45 90 71 20 x 1,5 43 M 5 100 50
FRS Plus 48 - 54 079446  M 8 / M 10 1 1/2" 48 - 54 98 80 20 x 1,5 48 M 5 100 50
FRS Plus 55 - 61 079447  M 8 / M 10 2" 55 - 61 100 87 20 x 1,5 51 M 5 100 50
FRS Plus 63 - 67 079449  M 8 / M 10 — 63 - 67 114 93 20 x 1,5 54 M 5 100 25
FRS Plus 68 - 73 079450  M 8 / M 10 — 68 - 73 117 100 20 x 2,0 58 M 6 180 25
FRS Plus 72 - 80 079451  M 8 / M 10 2 1/2" 72 - 80 125 107 20 x 2,0 61 M 6 180 25
FRS Plus 80 - 86 079452  M 8 / M 10 — 80 - 86 132 113 20 x 2,0 64 M 6 180 25
FRS Plus 87 - 92 079453  M 8 / M 10 3" 87 - 92 139 119 20 x 2,0 67 M 6 180 25
FRS Plus 95 - 103 079454  M 8 / M 10 — 95 - 103 151 130 20 x 2,0 73 M 6 180 25
FRS Plus 108 - 116 079455  M 8 / M 10 4" 108 - 116 163 143 20 x 2,0 79 M 6 180 20
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Collier isophonique FRS Plus
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Fixation de tuyauteries réglables en hauteur Tuyauterie d’évacuation

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le rapport de tenue au feu garantit 
objectivement la sécurité de fonction-
nement

 ▪ Les deux vis permettent un ajustement 
optimal au diamètre des tuyaux

 ▪ L’écrou à double taraudage M8/M10 
garantit la flexibilité sur le chantier

 ▪ La garniture isophonique garantit la 
réduction des bruits et empêche la 
corrosion de contact

 ▪ Les vis imperdables garantissent un 
montage sans problèmes

CERTIFICATION

Le collier deux vis standard

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DC01  
(Matière n° 1.0330)  
selon DIN EN 10130

 ▪ Traitement : Acier électrozingué, 
5 - 9 µm

 ▪ Ecrou de connexion : Soudé par 
résistance, M8 / M10, SW 13

 ▪ Vis de blocage : Vis tête large 
empreinte combi

 ▪ Garniture isolante : Matière : EPDM ; 
sans chlore ; sans silicone

 ▪ Isolation phonique : pour DIN 4109
 ▪ Tenue à la température :  

-40 °C à +100 °C
 ▪ Dureté : 55 ± 5° Shore A
 ▪ Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

APPLICATIONS

 ▪ Fixation simple et facile de tuyaux 
avec tiges filetées ou vis à double 
filetage
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Collier isophonique FRS

MLAR
Réglementations allemandes sur 

les exigences de sécurité incendie pour 
les systèmes de tuyauterie (11/2005)

Certificat de conformité 
pour une distance minimale ≤ 50 mm 

R 30
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Filetage de 
raccordement

Dimension 
nominale

Plage de 
serrage

Largeur B Hauteur H Largeur x 
épaisseur

Hauteur Z Vis de 
blocage

Charge 
statique 

admissible 
maxi. 

(traction 
axiale)

Unité de 
vente

A D B H b x s Z Nadm.
Désignation Art. N° [Pouce] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [daN] [Pièces]

FRS 12 - 15 M8/M10 510969  X M 8 / M 10 1/4“ 12 - 15 55 39 20 x 1,25 31 M 6 100 100
FRS 15 - 19 M8/M10 042535  X M 8 / M 10 3/8“ 15 - 19 59 43 20 x 1,25 29 M 6 100 100
FRS 20 - 24 M8/M10 042536  X M 8 / M 10 1/2“ 20 - 24 65 48 20 x 1,25 32 M 6 100 100
FRS 25 - 30 M8/M10 042537  X M 8 / M 10 3/4“ 25 - 30 72 54 20 x 1,25 35 M 6 100 100
FRS 32 - 37 M8/M10 042538  X M 8 / M 10 1“ 32 - 37 77 61 20 x 1,25 38 M 6 100 100
FRS 40 - 45 M8/M10 042554  X M 8 / M 10 1 1/4“ 40 - 45 89 69 20 x 1,25 42 M 6 100 50
FRS 48 - 54 M8/M10 510970  X M 8 / M 10 1 1/2“ 48 - 54 99 78 20 x 1,25 46 M 6 100 50
FRS 55 - 61 M8/M10 042555  X M 8 / M 10 2“ 55 - 61 105 85 20 x 1,25 50 M 6 100 50
FRS 63 - 67 M8/M10 091488  X M 8 / M 10 — 63 - 67 111 91 20 x 1,25 53 M 6 100 50
FRS 72 - 80 M8/M10 091489  X M 8 / M 10 2 1/2“ 72 - 80 125 104 20 x 2,0 60 M 6 150 25
FRS 87 - 92 M8/M10 091505  X M 8 / M 10 3“ 87 - 92 137 116 20 x 2,0 66 M 6 150 25
FRS 108 - 116 M8/M10 091506  X M 8 / M 10 4“ 108 - 116 164 140 25 x 2,0 78 M 6 200 20
FRS 121 - 128 M8/M10 079456  X M 8 / M 10 — 121 - 128 176 152 25 x 2,5 84 M 6 250 10
FRS 133 - 141 M8/M10 079457  X M 8 / M 10 5“ 133 - 141 187 165 25 x 2,5 90 M 6 250 10
FRS 159 - 165 M8/M10 079458  X M 8 / M 10 — 159 - 165 211 198 25 x 2,5 102 M 6 250 8
FRS 165 - 168 M8/M10 079459  X M 8 / M 10 6“ 165 - 168 225 192 25 x 2,5 104 M 6 250 8
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Collier silicone sur coulisseau

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La garniture isophonique spéciale en 
silicone permet l’utilisation pour des 
températures jusqu’à +220°C

 ▪ Les deux vis permettent un ajustement 
optimal au diamètre des tuyaux

 ▪ Les vis imperdables garantissent un 
montage sans problèmes

APPLICATIONS

 ▪ Fixation de tuyauteries haute tempéra-
ture, par ex. conduites de vapeur, avec 
tiges filetées ou vis à double filetage

Le collier deux vis avec garniture isophonique haute température

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11  
(Matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué, 
5 - 9 µm

 ▪ Ecrou de connexion : 
(jusqu’à FRSH 60 - 64) Soudé par 
résistance, M8 SW13 
(jusqu’à FRSH 102 - 116) Soudé par 
résistance, M10 SW13 
(Au delà) Soudé par résistance,  
M8/M10 SW13

 ▪ Vis de blocage : Vis tête large 
empreinte combi

 ▪ Matière garniture isolante : silicone
 ▪ Isolation phonique : pour DIN 4109
 ▪ Tenue à la température :  

-40 °C à +220 °C
 ▪ Dureté : 60 ± 5° Shore A
 ▪ Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

Filetage de 
raccordement

Dimension 
nominale

Plage de 
serrage

Largeur B Hauteur H Largeur x 
épaisseur

Hauteur Z Vis de 
blocage

Charge 
statique 

admissible 
maxi. (trac-
tion axiale)

Unité de 
vente

A  D B H b x s Z  Nadm.  
Désignation Art. N°  [Pouce] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [daN] [Pièces]

FRSH 15 - 19 063490  M 8 3/8" 15 - 19 62 41 20 x 1,25 24 M 5 100 100
FRSH 20 - 24 063492  M 8 1/2" 20 - 24 68 46 20 x 1,25 26 M 5 100 100
FRSH 25 - 30 063494  M 8 3/4" 25 - 30 75 52 20 x 1,25 29 M 5 100 100
FRSH 32 - 37 063495  M 8 1" 32 - 37 80 59 20 x 1,25 33 M 5 100 100
FRSH 40 - 45 063498  M 8 1 1/4" 40 - 45 90 67 20 x 1,25 37 M 5 100 50
FRSH 48 - 53 063499  M 8 1 1/2" 48 - 53 97 75 20 x 1,25 41 M 5 100 50
FRSH 54 - 59 063500 1) M 8 — 54 - 59 104 81 20 x 1,25 44 M 5 100 50
FRSH 60 - 64 063502  M 8 2" 60 - 64 110 86 20 x 1,25 46 M 5 100 50
FRSH 68 - 73 063504 1) M 10 — 68 - 73 122 95 25 x 1,5 51 M 6 130 25
FRSH 72 - 78 063505  M 10 2 1/2" 72 - 78 130 100 25 x 1,5 55 M 6 130 25
FRSH 80 - 86 063511 1) M 10 — 80 - 86 130 108 25 x 1,5 58 M 6 130 25
FRSH 89 - 92 063513 1) M 10 3" 87 - 92 141 114 25 x 1,5 61 M 6 130 25
FRSH 95 - 103 063518 1) M 10 — 95 - 103 156 125 25 x 1,5 67 M 6 130 25
FRSH 102 - 116 063520  M 10 4" 102 - 116 172 140 25 x 2,0 74 M 6 200 20
FRSH 133 - 141 063537 1) M 8 / M 10 5" 133 - 141 198 174 25 x 2,5 95 M 8 200 10
FRSH 159 - 168 091507 1) M 8 / M 10 — 159 - 168 226 201 25 x 2,5 109 M 8 200 8
1) Délai de livraison sur demande.
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Colonne montante Nappe de tuyauterie

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le FRSN sans garniture isophonique 
est idéal pour les utilisations dans le 
domaine industriel et les tuyaux en 
plastique

 ▪ L’écrou de connexion avec double 
taraudage M8/M10 assure la flexibi-
lité sur le chantier

 ▪ Les deux vis permettent un ajustement 
optimal au diamètre des tuyaux

 ▪ Les vis imperdables garantissent un 
montage sans problèmes

Le collier deux vis sans garniture isophonique

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11  
(Matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué, 
5 - 9 µm

 ▪ Ecrou de connexion : Soudé par 
résistance, M8 / M10, SW 13, 
M10 / M12, SW 17

 ▪ Vis de blocage : Vis tête large 
empreinte combi

APPLICATIONS

 ▪ Fixations de tuyaux en métal ou 
plastique sans exigence d’isolation 
acoustique, avec tiges filetées ou vis 
à double filetage, par ex. dans des 
bâtiments industriels
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

Filetage de 
raccordement

Dimension 
nominale

Plage de 
serrage

Largeur B Hauteur H Largeur x 
épaisseur

Hauteur Z Vis de 
blocage

Charge 
statique 

admissible 
maxi. (trac-
tion axiale)

Unité de 
vente

A  D B H b x s Z  Nadm.  
Désignation Art. N°  [Pouce] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [daN] [Pièces]

FRSN 15 - 19 M8/M10 049459  M 8 / M 10 3/8" 15 - 19 56 37 20 x 1,5 27 M 6 150 100
FRSN 21 - 23 M8/M10 049789  M 8 / M 10 1/2" 21 - 23 60 41 20 x 1,5 28 M 6 150 100
FRSN 25 - 28 M8/M10 049790  M 8 / M 10 3/4" 25 - 28 67 46 20 x 1,5 30 M 6 150 100
FRSN 32 - 36 M8/M10 049793  M 8 / M 10 1" 32 - 36 74 54 20 x 1,5 34 M 6 150 100
FRSN 38 - 43 M8/M10 049794  M 8 / M 10 1 1/4" 38 - 43 78 61 20 x 1,5 38 M 6 150 50
FRSN 44 - 49 M8/M10 049902  M 8 / M 10 1 1/2" 44 - 49 88 67 20 x 1,5 41 M 6 150 50
FRSN 50 - 56 M8/M10 049922  M 8 / M 10 — 50 - 56 92 74 20 x 1,5 43 M 6 x 16 150 50
FRSN 57 - 61 M8/M10 049944  M 8 / M 10 2" 57 - 61 98 79 20 x 1,5 47 M 6 150 50
FRSN 63 - 70 M8/M10 049945  M 8 / M 10 — 63 - 70 105 88 20 x 1,5 54 M 6 150 50
FRSN 70 - 77 M8/M10 049947  M 8 / M 10 2 1/2" 70 - 77 112 95 20 x 1,5 55 M 6 150 25
FRSN 80 - 83 M8/M10 049948  M 8 / M 10 — 80 - 83 116 101 20 x 1,5 58 M 6 150 25
FRSN 83 - 91 M8/M10 049979  M 8 / M 10 3" 83 - 91 128 111 20 x 2,0 63 M 6 250 25
FRSN 100 - 106 M8/M10 050006  M 8 / M 10 — 100 - 106 143 126 20 x 2,0 70 M 6 250 25
FRSN 108 - 114 M8/M10 050008  M 8 / M 10 4" 108 - 114 156 134 20 x 2,0 75 M 6 250 25
FRSN 118 - 122 M8/M10 500744  M 8 / M 10 — 118 - 122 160 142 20 x 2,0 78 M 6 250 25
FRSN 123 - 128 M8/M10 050009  M 8 / M 10 — 123 - 128 173 149 25 x 2,5 82 M 6 250 25
FRSN 131 - 136 M8/M10 050010  M 8 / M 10 — 131 - 136 176 157 25 x 2,5 86 M 6 250 25
FRSN 137 - 146 M8/M10 050023  M 8 / M 10 5" 137 - 146 180 167 25 x 2,5 91 M 6 250 25
FRSN 146 - 156 M8/M10 500746  M 8 / M 10 — 146 - 156 195 177 25 x 2,5 96 M 6 250 25
FRSN 159 - 165 M10/M12 500747  M 10 / M 12 — 159 - 165 203 191 25 x 2,5 106 M 6 250 25
FRSN 166 - 175 M10/M12 500748 1) M 10 / M 12 — 166 - 175 211 201 25 x 2,5 110 M 8 250 20
FRSN 200 - 206 M10/M12 500751 1) M 10 / M 12 — 200 - 206 248 232 25 x 2,5 126 M 8 250 10
FRSN 210 - 219 M10/M12 500752 1) M 10 / M 12 8" 210 - 219 261 245 25 x 2,5 133 M 8 250 10
1) La bande du collier est perforée à partir du Ø 166 et reliée avec une vis et un écrou.
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Tube acier sur console
Système de dilatation avec coulisseau  
et tuyauterie suspendue

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ L’écrou avec taraudage en pouces per-
met une fixation de tuyaux avec une 
résistance supérieure à la flexion 

 ▪ Des charges élevées testées garan-
tissent le fonctionnement sûr du 
FRSM 

 ▪ La garniture isophonique garantit la 
réduction des bruits et empêche la 
corrosion de contact 

 ▪ Les deux vis permettent un ajustement 
optimal au diamètre des tuyaux 

 ▪ Les vis imperdables garantissent un 
montage sans problèmes

APPLICATIONS

 ▪ Fixation de tuyaux moyennement 
lourds à lourds avec tige filetée, tige 
de suspente et platine 

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11 
(Matière n° 1.0332) 
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué, 
5 - 9 μm

 ▪ Ecrou de connexion : ½» soudé  
par résistance

 ▪ Vis de blocage : Vis tête large 
empreinte combi

 ▪ Garniture isolante : Matière : EPDM ; 
sans chlore ; sans silicone

 ▪ Tenue à la température :  
-50 °C à +110 °C 

 ▪ Dureté : 45 ± 5° Shore A 
 ▪ Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

Le collier série lourde avec garniture isophonique - 
Raccordement 1/2" gaz
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Collier isophonique série lourde FRSM
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

Filetage de  
raccorde-

ment

Dimension 
nominale

Plage de 
serrage

Largeur B Hauteur H Largeur x 
épaisseur

Hauteur Z Vis de 
blocage

Charge 
statique 

admissible 
maxi.  

(traction 
axiale)

Unité de  
vente

A  D B H b x s Z  Nadm.  
Item Art.-No.  [pouce] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [daN] [Pièces]

FRSM 3/8" 535494  1/2" 3/8" 14 - 20 64 51 20 x 1,5 33 M 6 150 25
FRSM 1/2" 535497  1/2" 1/2" 20 - 26 70 57 20 x 1,5 36 M 6 150 25
FRSM 3/4" 535498  1/2" 3/4" 26 - 30 75 62 20 x 1,5 39 M 6 150 25
FRSM 1" 535499  1/2" 1" 32 - 38 80 68 20 x 1,5 42 M 6 150 25
FRSM 1 1/4" 535500  1/2" 1 1/4" 40 - 46 92 80 20 x 1,5 48 M 6 150 25
FRSM 1 1/2" 535501  1/2" 1 1/2" 48 - 54 98 85 20 x 1,5 50 M 6 150 25
FRSM 2" 535502  1/2" 2" 60 - 66 111 98 20 x 1,5 57 M 6 150 25
FRSM 2 1/2" 535503  1/2" 2 1/2" 72 - 80 124 111 25 x 2,0 63 M 6 315 10
FRSM 3" 535504  1/2" 3" 88 - 92 144 125 25 x 2,0 71 M 8 315 10
FRSM 110 mm 535505  1/2" — 108 - 112 175 151 25 x 2,5 83 M 8 315 10
FRSM 4" 535506  1/2" 4" 112 - 118 176 156 25 x 2,5 86 M 8 315 10
FRSM 133 mm 535507  1/2" — 133 - 137 195 173 25 x 2,5 94 M 8 315 10
FRSM 5" 535508  1/2" 5" 137 - 142 201 179 25 x 2,5 97 M 8 315 10
FRSM 160 mm 535509  1/2" — 159 - 164 219 197 25 x 2,5 106 M 8 315 10
FRSM 6" 535511  1/2" 6" 164 - 169 226 204 25 x 2,5 110 M 8 315 10
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Tuyauterie lourde d’eaux usées sur console
Tuyau d’évacuation lourd suspendu  
sur console équerre

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Des charges élevées testées garan-
tissent le fonctionnement sûr du 
FRSM

 ▪ L’écrou de connexion avec double 
taraudage M10/M12, M12/M16 ou 
M16 permet un stockage optimisé

 ▪ La bande perforée permet la fixa-
tion avec 2 tiges filetées à partir du 
Ø 124 mm, par ex. pour la fixation de 
canalisations d’égouts de toit en fonte

 ▪ Les deux vis permettent un ajustement 
optimal au diamètre des tuyaux

 ▪ Les vis imperdables garantissent un 
montage sans problèmes

APPLICATIONS

 ▪ Fixation de tuyaux moyennement 
lourds à lourds avec tiges filetées ou 
vis à double filet

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11  
(Matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué, 
5 - 9 µm

 ▪ Ecrou de connexion : M10 / M12 = 
SW17, M12 / M16 = SW22, M16 = 
SW 24

 ▪ Vis de blocage : Vis tête large 
empreinte combi jusqu’à 4“, à partir 
de 4“ vis à tête hexagonale avec écrou

 ▪ Garniture isolante : Matière : EPDM ; 
sans chlore ; sans silicone

 ▪ Tenue à la température :  
-50 °C à +110 °C

 ▪ Dureté : 45 ± 5° Shore A
 ▪ Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

Le collier série lourde avec garniture isophonique - 
Raccordement M10/M12/M16
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

Filetage de 
raccordement

Dimension 
nominale

Plage de 
serrage

Largeur B Hauteur H Largeur x 
épaisseur

Hauteur Z Vis de 
blocage

Charge 
statique 

admissible 
maxi. (trac-
tion axiale)

Unité de 
vente

A  D B H b x s Z  Nadm.  
Désignation Art. N°  [Pouce] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [daN] [Pièces]

FRSM 1/2'' M10/M12 504589  M 10 / M 12 1/2" 19 - 23 76 57 25 x 2,5 39 M 6 250 50
FRSM 3/4'' M10/M12 504590  M 10 / M 12 3/4" 24 - 29 80 63 25 x 2,5 42 M 6 250 50
FRSM 1'' M10/M12 504591  M 10 / M 12 1" 33 - 36 89 70 25 x 2,5 45 M 6 250 50
FRSM 1 1/4'' M10/M12 504592  M 10 / M 12 1 1/4" 40 - 45 98 79 25 x 2,5 50 M 6 250 20
FRSM 1 1/2'' M10/M12 093700  M 10 / M 12 1 1/2" 47 - 52 105 86 25 x 2,5 53 M 6 250 20
FRSM 53 - 58 M10/M12 093701  M 10 / M 12 — 53 - 58 111 91 25 x 2,5 55 M 6 250 20
FRSM 2'' M10/M12 093702  M 10 / M 12 2" 60 - 65 118 99 25 x 2,5 60 M 6 250 20
FRSM 2 1/2'' M10/M12 093703  M 10 / M 12 2 1/2" 73 - 78 136 113 30 x 3,0 67 M 8 300 20
FRSM 79 - 85 M10/M12 504593  M 10 / M 12 — 79 - 85 144 120 30 x 3,0 70 M 8 300 20
FRSM 3'' M10/M12 093704  M 10 / M 12 3" 88 - 93 152 129 30 x 3,0 75 M 8 300 20
FRSM 102 M10/M12 093705  M 10 / M 12 — 100 - 106 166 142 30 x 3,0 81 M 8 300 20
FRSM 4'' M10/M12 093707  M 10 / M 12 4" 108 - 116 175 152 30 x 3,0 86 M 8 300 20
FRSM 124 - 129 M10/M12 093709 1) M 10 / M 12 — 124 - 129 194 165 30 x 3,0 92 M 8 300 20
FRSM 133 M10/M12 093710 1) M 10 / M 12 — 131 - 137 202 173 30 x 3,0 97 M 8 300 20
FRSM 5'' M10/M12 093711 1) M 10 / M 12 5" 138 - 145 210 180 30 x 3,0 100 M 8 300 20
FRSM 160 M10/M12 093712 1) M 10 / M 12 — 156 - 162 227 198 30 x 3,0 109 M 8 300 20
FRSM 6'' M10/M12 093713 1) M 10 / M 12 6" 165 - 171 255 207 30 x 3,0 114 M 8 300 20
FRSM 7'' M10/M12 093714 1) M 10 / M 12 7" 188 - 194 278 230 30 x 3,0 125 M 8 300 10
FRSM 200 M10/M12 093715 1) M 10 / M 12 — 196 - 203 287 239 30 x 3,0 130 M 8 300 10
FRSM 212 M12/M16 505453 1) M 12 / M 16 — 205 - 214 289 264 40 x 4,0 147 M 12 500 10
FRSM 8'' M12/M16 505454 1) M 12 / M 16 8" 219 - 225 300 272 40 x 4,0 152 M 12 500 10
FRSM 250 M12/M16 505455 1) M 12 / M 16 — 244 - 250 325 300 40 x 4,0 165 M 12 500 10
FRSM 10'' M12/M16 505456 1) M 12 / M 16 10" 267 - 273 348 323 40 x 4,0 177 M 12 500 10
FRSM 300 M12/M16 505457 1) M 12 / M 16 — 297 - 304 379 354 40 x 4,0 192 M 12 500 10
FRSM 12'' M12/M16 505458 1) M 12 / M 16 12" 320 - 328 403 378 40 x 4,0 204 M 12 500 10
FRSM 348 - 356 M16 504594 1) M 16 — 348 - 356 480 403 50 x 5,0 213 M 16 800 1
FRSM 364 - 372 M16 504595 1) M 16 — 364 - 372 496 419 50 x 5,0 221 M 16 800 1
FRSM 400 - 409 M16 504596 1) M 16 — 400 - 409 533 456 50 x 5,0 240 M 16 800 1
FRSM 454 - 462 M16 504597 1) M 16 — 454 - 462 586 509 50 x 5,0 266 M 16 800 1
FRSM 500 - 508 M16 504598 1) M 16 — 500 - 508 632 555 50 x 5,0 290 M 16 800 1
1) A partir du Ø 124, la bande du collier est perforée et connectée avec des vis et écrous.
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Collier froid

Le collier froid en deux parties avec garniture isolante collée

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le pare vapeur autocollant assure le 
fonctionnement optimal du collier 
froid

 ▪ Le matériau résistant au vieillissement 
assure une fonctionnalité constante 
du FRS-K

 ▪ L’écrou à double taraudage garantit la 
flexibilité sur le chantier

 ▪ Les vis imperdables garantissent un 
montage sans problèmes

 ▪ La plaque de répartition des charges 
intégrée assure la transmission des 
charges et garantit des charges 
élevées

APPLICATIONS

 ▪ Installation de tuyauteries dans les 
domaines du froid et de la climatisa-
tion

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Mousse de polyuréthane 
rigide,sans silicone

 ▪ Résistance à la diffusion de vapeur 
d’eau : 7000 µ

 ▪ Densité apparente : 80 kg/m³
 ▪ Résistance à la compression :  

0,67-0,75 mPa
 ▪ Conductivité thermique 

(à 0 °C) : 0,024-0,026 W/mK
 ▪ Vis de blocage : Vis tête large 

empreinte combi
 ▪ Tenue à la température : 

-45 °C à + 105 °C
 ▪ Tenue au feu: DIN 4102 : classe B2
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

H

S
A

F

Z

B

 

 

A

b 
2

Dimension 
nominale

Filetage de 
raccordement

Epaisseur 
de l'isolant

Largeur B Hauteur H Hauteur Z Vis de 
blocage

Longueur 
de l'isolant

Charge 
statique 

admissible 
maxi. (trac-
tion axiale)

Unité de 
vente

 A S AF B H Z  b2 Nadm.  
Désignation Art. N° [Pouce]  [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] [daN] [Pièces]

FRS K 12/13 506486  — M 8 / M 10 13 77 59 33 M 6 50 10 1
FRS K 15/13 506487  1/4" M 8 / M 10 13 85 64 37 M 6 50 11 1
FRS K 17-18/13 506488  3/8" M 8 / M 10 13 86 64 37 M 6 50 12 1
FRS K 21-22/13 506489  1/2" M 8 / M 10 13 90.5 69 40 M 6 50 13 1
FRS K 27-28/13 506490  3/4" M 8 / M 10 13 98.5 78 46 M 6 50 15 1
FRS K 34-35/13 506491  1" M 8 / M 10 13 105 83 49 M 6 50 17 1
FRS K 42/13 506492  1 1/4" M 8 / M 10 13 115 96 53 M 6 50 36 1
FRS K 48-49/13 506493  1 1/2" M 8 / M 10 13 118 102 56 M 6 50 39 1
FRS K 54/13 507699  — M 8 / M 10 13 125 107 59 M 8 50 42 1
FRS K 60/13 506494  2" M 8 / M 10 13 132 115 63 M 6 50 45 1
FRS K 12/19 506495 — M 8 / M 10 19 89 61 40 M 6 50 14 1
FRS K 15/19 506496  1/4" M 8 / M 10 19 90.5 74 42 M 6 50 15 1
FRS K 17-18/19 506497  3/8" M 8 / M 10 19 99 77 44 M 6 50 15 1
FRS K 21-22/19 506498  1/2" M 8 / M 10 19 99 77 44 M 6 50 16 1
FRS K 27-28/19 506499  3/4" M 8 / M 10 19 106 90 50 M 6 50 18 1
FRS K 34-35/19 506500  1" M 8 / M 10 19 115 97 53 M 6 50 20 1
FRS K 42/19 506501  1 1/4" M 8 / M 10 19 125 109 59 M 6 50 42 1
FRS K 48-49/19 506502  1 1/2" M 8 / M 10 19 132 116 62.5 M 6 50 45 1
FRS K 54/19 507700  — M 8 / M 10 19 143 123 65.5 M 8 50 48 1
FRS K 60/19 506503  2" M 8 / M 10 19 147 129 69 M 6 50 51 1
FRS K 64/19 506504  — M 8 / M 10 19 149 134 71 M 6 50 53 1
FRS K 70/19 506505  — M 8 / M 10 19 161 142 75 M 6 50 56 1
FRS K 76/19 506506  2 1/2" M 8 / M 10 19 162.5 147 77 M 6 50 60 1
FRS K 89/19 506508  3" M 8 / M 10 19 188 165 86.5 M 8 50 66 1
FRS K 102/19 506509 1) — M 8 / M 10 19 199 180 94.5 M 8 100 169 1
FRS K 108/19 506510 1) — M 8 / M 10 19 204 185 97 M 8 100 177 1
FRS K 114/19 506511  4" M 12 / M 16 19 241 201 112 M 8 100 184 1
FRS K 133/19 507786 1) — M 12 / M 16 19 270 221 122 M 8 100 207 1
FRS K 139/19 507787  5" M 12 / M 16 19 270 227 125 M 8 100 214 1
FRS K 168/19 507788  6" M 12 / M 16 19 281 256 139 M 8 100 249 1
1) Délai de livraison sur demande.
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Collier froid coquille élastomère FRS K
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Collier froid coquille élastomère FRS K

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

H

S
A

F

Z

B

 

 

A

b 
2

Dimension 
nominale

Filetage de 
raccordement

Epaisseur 
de l'isolant

Largeur B Hauteur H Hauteur Z Vis de 
blocage

Longueur 
de l'isolant

Charge 
statique 

admissible 
maxi. (trac-
tion axiale)

Unité de 
vente

 A S AF B H Z  b2 Nadm.  
Désignation Art. N° [Pouce]  [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] [daN] [Pièces]

FRS K 19/32 505380 3/8" M 8/M 10 32 - 94 50,8 M 8 42 - 1
FRS K 22/32 505382 1/2" M 8/M 10 32 - 97 52,8 M 8 42 - 1
FRS K 28/32 505383 3/4" M 8/M 10 32 - 103 55,8 M 8 42 - 1
FRS K 35/32 505384 1" M 8/M 10 32 - 110 58,8 M 8 42 - 1
FRS K 42/32 505386 1" 1/4 M 8/M 10 32 - 117 62,8 M 8 42 - 1
FRS K 48/32 505397 1" 1/2 M 8/M 10 32 - 123 65,8 M 8 42 - 1
FRS K 60/32 505398 2" M 8/M 10 32 - 135 71,8 M 8 42 - 1
FRS K 76/32 505399 2" 1/2 M 8/M 10 32 - 152 81 M 8 42 - 1
FRS K 89/32 505400 3" M 8/M 10 32 - 165 87 M 8 42 - 1
FRS K 114/32 505441 4" M 8/M 10 32 - 190 100 M 8 42 - 1
FRS K 140/32 505442 5" M 8/M 10 32 - 216 113 M 8 92 - 1
1) Délai de livraison sur demande.
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Fixation de tuyaux d’évacuation Tuyaux d’alimentation

Collier à deux vis avec garniture isophonique

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Garniture PU à fort pouvoir isolant.
 ▪ La garniture résistant à la compression 

permet de reprendre les charges du 
tube.

 ▪ Revêtement par vapeur en aluminium.
 ▪ Très bonne résistance au vieillisse-

ment.
 ▪ La garniture est munie de rainures 

pour une meilleure isolation.
 ▪ Large ouverture facilitant la mise en 

place des tuyaux.
 ▪ Vis de fermeture imperdables à 

empreinte combi.

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Mousse PU saturée
 ▪ Cœfficient de résistance à la  

diffusion de vapeur d‘eau : 2500 K
 ▪ Densité : 80 kg/m³
 ▪ Résistance à la compression : 

0,6 N/mm²
 ▪ Conductivité thermique (à 0°C) : 

0.030 W/(m x k)
 ▪ Vis de fermeture : Vis de tête large 

empreinte combi
 ▪ Tenue à la température :  

-40 °C à + 80 °C
 ▪ Tenue au feu : Classe B2 selon 

DIN 4102 

APPLICATIONS

 ▪ Pour fixation de tuyauteries avec 
isolation PU dans les domaines de la 
climatisation et du froid.

C
o
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Collier froid coquille polyuréthane FRS-F
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Es
sa

is
 d

e 
ré

si
-

st
an

ce
 a

u 
fe

u Filetage de raccorde-
ment

Dimension nominale Largeur x épaisseur Charge statique admis-
sible maxi. (traction 

axiale)

Unité de vente

A b x s Nadm.
Désignation Art. N° [Pouce] [mm] [daN] [Pièces]

FRS F 21/30 19731 M 8 1/2“ 60 x 30 6 1
FRS F 27/30 19732 M 8 3/4“ 60 x 30 8 1
FRS F 34/30 19733 M 8 1“ 60 x 30 9 1
FRS F 42/30 19737 M 8 1 1/4“ 60 x 30 12 1
FRS F 49/30 19738 M 8 1 1/2“ 60 x 30 14 1
FRS F 60/30 19740 M 8 2“ 60 x 30 17 1
FRS F 76/30 19742 M 10 2 1/2“ 60 x 30 27 1
FRS F 89/30 19743 M 10 3“ 60 x 30 31 1
FRS F 114/30 19746 M 10 4“ 60 x 30 40 1
FRS F 140/30 19748 M 10 5“ 100 x 30 - 1
FRS F 34/40 19756 M 8 1“ 60 x 40 - 1
FRS F 42/40 19790 M 8 1 1/4“ 60 x 40 - 1
FRS F 49/40 19759 M 8 1 1/2“ 60 x 40 - 1
FRS F 60/40 19760 M 10 2“ 60 x 40 - 1
FRS F 76/40 19762 M 10 2  1/2“ 60 x 40 - 1
FRS F 89/40 19763 M 10 3“ 60 x 40 31 1
FRS F 114/40 19766 M 10 4“ 60 x 40 40 1
FRS F 140/40 19768 M 12 5“ 100 x 40 78 1
FRS F 168/40 19771 M 12 6“ 100 x 40 94 1

C
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Collier série lourde FRS-F
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Fixation de sprinkler

Le collier poire universel pour sprinkler

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ L’agrément FM garantit des tests de 
sécurité indépendants concernant l’uti-
lisation dans les systèmes sprinkler

 ▪ Le collier poire pour sprinkler avec 
trou d’interconnexion permettant une 
fixation simple avec une tige filetée et 
un écrou

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : acier DX51D+Z 275 MA 
selon DIN EN 10142

 ▪ Revêtement : acier électrozingué, 
env. 20 µm

APPLICATIONS

 ▪ Installation de réseaux sprinkler

CERTIFICATION

C
o

ll
ie

rs
Collier poire FRSP

À partir de M 10
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
A

D

b
H

S

Ag
ré

m
en

t F
M

Oeillet Ø Hauteur H largeur x épais-
seur collier

Charge 
statique 

admissible 
maxi. (traction 

axiale)

Unité de vente

D H b x s Nadm.
Désignation Art. N° [mm] [mm] [mm] [daN] [Pièces]

FRSP 1/2“ 524035 — 11 62 22 x 1,0 150 100
FRSP 3/4“ 524036 X 11 62 22 x 1,0 150 100
FRSP 1“ 524037 X 11 70 22 x 1,0 150 100
FRSP 1 1/4“ 524038 X 11 82 22 x 1,0 150 100
FRSP 1 1/2“ 524039 X 11 93 22 x 1,0 150 100
FRSP 2“ 524040 X 11 102 22 x 1,0 150 100
FRSP 2 1/2“ 524041 X 11 120 22 x 1,5 450 50
FRSP 3“ 524042 X 11 139 22 x 1,5 450 50
FRSP 4“ 524043 X 11 180 22 x 1,5 450 25
FRSP 5“ 524044 X 13 218 32 x 2,0 520 20
FRSP 6“ 524045 X 13 237 32 x 2,0 520 15
FRSP 8“ 524046 X 16,5 318 32 x 2,5 520 10

C
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Collier poire FRSP
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

B

 

Filetage de 
raccordement

Longueur Dimension 
nominale

Largeur B Unité de vente

A L1  B  
Désignation Art. N°  [mm] [Pouce] [mm] [Pièces]

ETR 8 - 13 024415  M 6 30 1/4" 20 10
ETR 12 - 17 024416  M 6 35 3/8" 24 10
ETR 15 - 21 024417  M 6 40 1/2" 28 10
ETR 20 - 27 024418  M 8 50 3/4" 36 10
ETR 26 - 34 024419  M 8 55 1" 43 10
ETR 33 - 42 024420  M 8 68 1 1/4" 51 10
ETR 40 - 49 024421  M 8 70 1 1/2" 58 10
ETR 50 - 60 024422  M 8 80 2" 69 10
ETR 60 - 70 024423  M 10 100 — 82 10
ETR 66 - 76 024424  M 10 110 2 1/2" 88 10
ETR 70 - 82 024425  M 10 115 — 94 10
ETR 80 - 90 024426  M 10 115 3" 102 10
ETR 90 - 102 024427  M 12 145 3 1/2" 116 5
ETR 100 - 108 024428  M 12 150 — 122 5
ETR 102 - 114 024429  M 12 156 4" 128 5
ETR 121 - 127 024430  M 12 170 — 141 5
ETR 126 - 133 024431  M 12 180 — 147 5
ETR 131 - 140 024432  M 14 185 5" 156 5
ETR 143 - 153 024433 1) M 14 193 — 169 5
ETR 150 - 159 024434  M 14 200 — 175 5
ETR 168 024435  M 14 210 6" 184 5
ETR 193,7 024436  M 14 232 — 209 5
ETR 219 024437  M 14 270 8" 236 5
1) Délai de livraison sur demande.

L’étrier avec filetage métrique

APPLICATIONS

 ▪ Installation de tuyauteries verticales ou 
horizontales

 ▪ Tuyauteries sur profilés et consoles

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les deux écrous de l’étrier permettent 
une adaptation optimale au diamètre 
extérieur des tuyaux

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier avec résistance  
à la traction mini. de 360 N/mm²

 ▪ Traitement : Acier électrozingué

C
o

ll
ie

rs
Etrier ETR
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

Filetage
de 

raccordement

Diamètre Unité 
de vente

Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

Collier gouttiere Ø 75 M7 530884  M7x150 75 25
Collier gouttiere Ø 80 M7 530885 M7x150 80 25
Collier gouttiere Ø 90 M7 530887 M7x150 90 25
Collier gouttiere Ø 100 M7 530888 M7x150 100 25
Collier gouttiere Ø 110 M7 530890 M7x150 110 25
Collier gouttiere Ø 125 M7 530891 M7x150 125 25
Collier gouttiere Ø 140 M7 530892 M7x150 140 25
Collier gouttiere Ø 160 M7 530893 M7x150 160 25
Collier gouttiere Ø 200 M7 530894 M7x150 200 25
Collier gouttiere Ø 60 M8 530895 M8 60 25
Collier gouttiere Ø 75 M8 530896 M8 75 25
Collier gouttiere Ø 80 M8 530897 M8 80 25
Collier gouttiere Ø 100 M8 530899 M8 100 25
Collier gouttiere Ø 110 M8 530900 M8 110 25
Collier gouttiere Ø 125 M8 530901 M8 125 25
Collier gouttiere Ø 140 M8 530902 M8 140 25
Collier gouttiere Ø 160 M8 530903 M8 160 25
Collier gouttiere Ø 200 M8 530904 M8 200 25
Collier gouttiere Ø 250 M8 530905 M8 250 25

C
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Colliers de gouttières

Fixation descente de gouttière Fixation descente de gouttière

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Proposé avec une embase M7 x 150 
ou une embase M8 en fonction des 
fixations utilisées

 ▪ Vis à double empreinte (tête hexago-
nale et empreinte PZ)

 ▪ Vis imperdable : système anti-desser-
rement pour garantir une tenue dans 
le temps

APPLICATIONS

 ▪ Fixation de descente de gouttière

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier, pré-galvanisé assurant 
une excellente tenue à la corrosion

 ▪ Écrou sertis 

Le collier de descente de gouttière
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SYSTÈME MS-L

page page

Rails

Rails MS-L

50

Consoles

Consoles ALK / ALKS

52

Capuchon AK

53

Connecteurs

Double-écrou FHS Clix

56

Platine écrou Clix MK

60

Griffe de maintien HK

55

Platine écrou HG 27

59

Éléments de construction

Sabot SF

61

Équerre de montage MW

62

Griffe à poutrelles TKR

63

Connecteur de rails SV 27
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Produits - Vue rapide
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Tuyauteries suspendues légères Conduit de ventilation suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

15

27

18

L

13
25

12,5

25

12
25 8,5

6,5 15

10
6,5

1,25

208,5
L

40

40
20

1,75

158,2

13

30

15
28

MS 27/18 MS 28/30

Longueur Unité de vente

L
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

MS 27/18/1,25 - 2 m 079560  2000 1
MS 27/18/1,25 - 3 m 079557  3000 1
MS 27/18/1,25 - 6 m 030072  6000 1
MS 28/30/1,75 - 2 m 079561  2000 1
MS 28/30/1,75 - 3 m 079558  3000 1

Le système de rails complet pour applications légères

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les différentes géométries des per-
forations des rails permettent d’être 
flexible lors de l’installation des pièces 
à fixer

 ▪ Les graduations sur les rails simplifient 
la découpe et le positionnement des 
pièces à fixer lors du montage

 ▪ La géométrie de base des rails garantit 
la compatibilité avec la vaste gamme 
d’accessoires pour toutes les dimen-
sions de rails

APPLICATIONS

 ▪ Rails en profils C pour la réalisation de 
fixations légères réglables en hauteur 
et latéralement

 ▪ Fixation rapide et efficace de chemins 
de câbles électriques ou de canalisa-
tions

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DX51D+ 
Z 275 MA-C (Matière n° 1.0226+Z) 
selon DIN EN 10327

 ▪ Traitement : Sendzimir électrozingué, 
env. 20 μm
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Rails MS-L
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CHARGES

Poids en kg/m Section du profil Moment d‘inertie Moment d‘inertie Module d‘inertie Module d‘inertie Charge admis-
sible maxi. pour 

longueur 1 m
ly lz Wy Wz Fadm

Désignation Art. N° [kg/m] [cm²] [cm4] [cm4] [cm³] [cm³] [daN]

MS 27/18/1,25 - 2 m 079560  0.66 0.84 0.36 0.96 0.34 0.71 19
MS 27/18/1,25 - 3 m 079557  0.66 0.84 0.36 0.96 0.34 0.71 19
MS 27/18/1,25 - 6 m 030072  0.66 0.84 0.36 0.96 0.34 0.71 19
MS 28/30/1,75 - 2 m 079561  1.25 1.59 1.77 2.09 1.02 1.49 65
MS 28/30/1,75 - 3 m 079558  1.25 1.59 1.77 2.09 1.02 1.49 65

cas 1 cas 2 cas 3

MS 27 / 18 MS 28 / 30

L [mm]

Dans les courbes de charges, la contrainte admissible δadm. = 160 N/mm² ainsi que la flèche L/200 ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes.

VOIR ÉGALEMENT

EMS
voir page 154
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Rails MS-L
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Console haubanée Consoles pour chemins de câbles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

L

28

30

15 1,75

Ø 7 (4x)

120
79

40

20

11

6

20

15

1,75

28

30

H L

ALK 27/18 ALK 28/30 ALKS

pour profil Longueur Hauteur H Unité de vente

L H
Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

ALK 27/18 - 200 079575  27/18 200 — 20
ALK 27/18 - 300 079576  27/18 300 — 20
ALK 28/30 - 200 079577  28/30 200 — 10
ALK 28/30 - 320 079578  28/30 320 — 10
ALK 28/30 - 440 079579  28/30 440 — 10
ALKS 28/30 - 400 063581  28/30 400 315 5
ALKS 28/30 - 600 063594  28/30 600 400 5

Consoles constituées d’un rail en profil C

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les différentes longueurs permettent 
une adaptation optimale à l’utilisation

 ▪ Les trous oblongs de la platine 
orientés à 90° permettent un réglage 
simple de la console

 ▪ Les différentes géométries des per-
forations des rails permettent d’être 
flexible lors de l’installation des pièces 
à fixer

APPLICATIONS

 ▪ Rails en profils C pour la réalisation de 
fixations légères réglables en hauteur 
et latéralement

 ▪ Fixation rapide et efficace de chemins 
de câbles électriques ou de canalisa-
tions

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0037)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 13 µm

S
ys

tè
m

e
 M

S
-L

Consoles ALK / ALKS
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CHARGES

Charge admissible 
maxi. pour le cas 1

Charge admissible 
maxi. pour le cas 2

Charge admissible 
maxi. pour le cas 3

Fadm Fadm Fadm
Désignation Art. N° [daN] [daN] [daN]

ALK 27/18 - 200 079575  54 27 54
ALK 27/18 - 300 079576  36 17 36
ALK 28/30 - 200 079577  163 82 163
ALK 28/30 - 320 079578  108 54 108
ALK 28/30 - 440 079579  80 40 80
ALKS 28/30 - 400 063581  500 130 500
ALKS 28/30 - 600 063594  500 90 500

Charges cas 1 Charges cas 2 Charges cas 3

ALK 27 / 18 ALK 28 / 30

0
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600

700
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1200
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2000
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L [mm]

F [N]

cas 1+3

cas 2
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1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

L [mm]

F [N]

cas 1+3

cas 2

Dans les courbes de charges, la contrainte admissible δadm. = 160 N/mm² ainsi que la flèche L/150 ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes.

ACCESSOIRES

Capuchon AK 

pour profil Matière Unité de vente

   
Désignation Art. N°   [Pièces]

AK 27/18 079565  27/18 Polyéthylène 100
AK 28/30 079566  28/30 Polyéthylène 100
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Consoles ALK / ALKS
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Assemblage de rails

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

152

23

2

SW 13

6

25

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

SV 27 079660  20

Elément de construction - connecteur de rails SV

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les vis prémontées et rondelles du 
SV 27 permettent un montage simple 
et rapide

 ▪ Le connecteur de rails fischer utilisé 
pour l’assemblage des rails d’installa-
tion apporte une grande stabilité aux 
structures porteuses

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11  
(Matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Le connecteur de rails est utilisé pour 
relier et aligner les rails de façon 
préciseS
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Tuyauteries suspendues légères Fixation de rails sur paroi de tunnels

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

4

D

25

29

Diamètre du trou Unité de vente

D
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

HK 27 079650  10,5 50

Elément de liaison - Griffe de maintien HK

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La forme en U de la griffe de maintien 
prévient efficacement l’ouverture du 
profil

 ▪ Grâce à la forme de la griffe de main-
tien, le montage traversant simple et 
rapide de profilés de rails est possible

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0037)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Griffe de maintien pour stabiliser  
les profils
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Griffe de maintien HK 27
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Tuyauteries suspendues légères Montage léger de tubes sur console murale

Double-écrou pour fixation rapide et simple dans les profils MS-L

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La forme du double-écrou permet une 
pose simple et rapide dans le rail

 ▪ L’effet ressort des bandes en caout-
chouc garantit un positionnement 
simple et précis dans le rail

 ▪ L’installation par rotation à 90° permet 
le montage entre des rails déjà posés

 ▪ Grâce aux encoches du FHS Clix 
N, une adaptation ultérieure simple 
de la longueur est possible avec le 
coupe-boulons  BOL N

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR 
(Matière n° 1.0337)  
selon DIN EN 10025,  
Qualité d’acier 4.8

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ FHS Clix convient pour relier les  
colliers aux rails

 ▪ Double-écrou breveté FHS Clix N avec 
encoches pour ajustement à la lon-
gueur souhaitée à l’aide du coupe-bou-
lons BOL N
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Double-écrou FHS Clix
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

L2

A

L1

A

L2

10

L1

FHS Clix FHS Clix-N

Filetage Longueur Longueur Unité de vente

A L1 L2
Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

FHS CLIX 8 x 20 079620  M 8 20 15 100
FHS CLIX 8 x 30 079621  M 8 30 25 100
FHS CLIX 8 x 40 079622  M 8 40 35 100
FHS CLIX 8 x 60 079624  M 8 60 55 100
FHS CLIX 8 x 80 079626  M 8 80 75 50
FHS CLIX 8 x 100 079628  M 8 100 95 50
FHS CLIX 10 x 30 079635  M 10 30 25 100
FHS CLIX 10 x 40 079636  M 10 40 35 100
FHS CLIX 10 x 60 079637  M 10 60 55 100
FHS CLIX 10 x 100 505554  M 10 100 95 50
FHS CLIX-N M 8 x 90 079605  M 8 90 85 50
FHS CLIX-N M 8 x 140 079606  M 8 140 135 50
FHS CLIX-N M 8 x 190 079607  M 8 190 185 50

CHARGES

Charge admissible maxi. en 
traction axiale pour MS-L 

27/18

Charge admissible maxi. en 
traction axiale pour MS-L 

28/30

Charge admissible maxi. en 
cisaillement

Couple de serrage

Nadm Nadm Vadm Tinst
Désignation Art. N° [daN] [daN] [daN] [Nm]

FHS CLIX 8 x 20 079620 170 200 20 5
FHS CLIX 8 x 30 079621  170 200 20 5
FHS CLIX 8 x 40 079622  170 200 20 5
FHS CLIX 8 x 60 079624  170 200 20 5
FHS CLIX 8 x 80 079626  170 200 20 5
FHS CLIX 8 x 100 079628  170 200 20 5
FHS CLIX 10 x 30 079635  200 220 30 8
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CHARGES

Charge admissible maxi. en 
traction axiale pour MS-L 

27/18

Charge admissible maxi. en 
traction axiale pour MS-L 

28/30

Charge admissible maxi. en 
cisaillement

Couple de serrage

Nadm Nadm Vadm Tinst
Désignation Art. N° [daN] [daN] [daN] [Nm]

FHS CLIX 10 x 40 079636  200 220 30 8
FHS CLIX 10 x 60 079637  200 220 30 8
FHS CLIX 10 x 100 505554  200 220 30 8
FHS CLIX-N M 8 x 90 079605  170 200 20 5
FHS CLIX-N M 8 x 140 079606  170 200 20 5
FHS CLIX-N M 8 x 190 079607  170 200 20 5

ACCESSOIRES

Utilisations Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

BOL Z 079821  Convient pour raccourcir les tiges filetées et doubles-écrous avec encoches FHS Clix N. 1

S
ys

tè
m

e
 M

S
-L

Double-écrou FHS Clix
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

22

S

13

Filetage Epaisseur Unité de vente

A S
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

HG 27 M 6 049480  M 6 4 200
HG 27 M 8 079595  M 8 5 100
HG 27 M 10 079596  M 10 5 100

CHARGES

Charge admissible maxi. en 
traction axiale pour MS-L 

27/18

Charge admissible maxi. en 
traction axiale pour MS-L 

28/30

Charge admissible maxi. en 
cisaillement

Couple de serrage

Nadm Nadm Vadm Tinst
Désignation Art. N° [daN] [daN] [daN] [Nm]

HG 27 M 6 049480  170 200 20 5
HG 27 M 8 079595  170 200 40 8
HG 27 M 10 079596  200 200 50 10

Elément de liaison - Platine écrou HG

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La conception de la platine écrou 
permet une insertion facile et rapide 
dans le rail

 ▪ La géométrie de la HG 27 autorise son 
installation dans les rails déjà posés

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0337)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Platine servant d’élément de fixation 
adapté aux rails MS 27/18  
et MS 28/30
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1,5

28

54 A

Filetage Unité de vente

A
Désignation Art. N° [Pièces]

CLIX MK 6 063692  M 6 100
CLIX MK 8 063693  M 8 100
CLIX MK 10 063694  M 10 100

CHARGES

Charge admissible maxi. en 
traction axiale pour MS-L 

27/18

Charge admissible maxi. en 
traction axiale pour MS-L 

28/30

Charge admissible maxi. en 
cisaillement

Couple de serrage

Nadm Nadm Vadm Tinst
Désignation Art. N° [daN] [daN] [daN] [Nm]

CLIX MK 6 063692  170 200 30 8
CLIX MK 8 063693  170 200 30 8
CLIX MK 10 063694  200 220 30 8

Platine écrou Clix MK pour tiges filetées et colliers

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ L’installation par rotation à 90° permet 
le montage entre des rails déjà posés

 ▪ L’apport des ressorts métalliques 
garantit un montage simple et rapide

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0337)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Fixation de canalisations avec tiges 
filetées ou vis sans tête

 ▪ La platine écrou doit être assurée avec 
un écrou et une rondelleS
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Traverse dans gaine technique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

125

109
84

Ø 7 (4x)

70

3

30

19

11
40 20

5

Ø 7 (4x)

50
25

11

19

5

114
94

73 70

3

30

SF Q 27 SF L 27

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

SF Q 27 079409  15
SF L 27 079585  15

POUR UTILISATION AVEC

HS 38 SM
voir page 74 voir page 76

Elément de construction - Sabot SF

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le sabot SF permet un montage 
simple par insertion du rail dans le 
sabot

 ▪ La conception robuste du sabot offre 
une construction sûre et résistante

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11  
(Matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 8 µm

APPLICATIONS

 ▪ Elément pour la réalisation de 
connexions robustes entre rails et 
bâtiments S
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Gaine de ventilation sur console

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

75

100
135°

4
33

20

8,5

25

25

25

25

75
20

33

8,5

4

80

33

18

MW 27-45° MW 27-90°

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

MW 27-45° 079656  25
MW 27-90° 079655  25

VOIR ÉGALEMENT

HS 38 SM
voir page 74 voir page 76

Elément de construction - Equerre de montage MW

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les différentes formes des éléments 
de connexion offrent une grande 
flexibilité pour le montage de rails 
d’installation

 ▪ Les perforations des éléments de 
connexion garantissent un montage 
sur mesure avec les rails MS et les 
consoles AKL

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0037) selon DIN EN 
10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué, 
env. 8 µm

APPLICATIONS

 ▪ Equerres de montage pour le renforce-
ment de structures porteuses
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Equerre de montage MW
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Rail sur poutrelle métallique Rail avec coulisseau

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

60

M6

4

29

80

60

pour profil Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

TKR 27/18 079411  27/18 + 28/30 25

CHARGES

 

Charge admissible 
maxi.  

(traction axiale)

Couple de serrage

 Tinst
Désignation Art. N° [daN] [Nm]

TKR 27/18 079411  280 5

Elément de fixation de rails sur poutrelles métalliques

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La conception de la griffe à poutrelle 
permet la fixation sans perçage ou 
soudure

 ▪ Les longueurs différentes des côtés 
de la griffe permettent la fixation sur 
toutes les poutrelles en T standards

 ▪ La forme de la griffe à poutrelle garan-
tit le repositionnement simple du rail

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière plaque support :  
Acier DD11 (Matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Matière étrier :  
Acier S235 JR (Matière n° 10037) 
selon DIN EN 10025

 ▪ Matière écrou :  
Acier  
selon ISO 898-2 résistance mini. 4

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Chaque fixation sur poutrelle métal-
lique s’effectue avec deux griffes S
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Produits - Vue rapide
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SYSTÈME MS

Rails

Rails MS

66

Consoles

Consoles ALK / ALK-Q

68

Capuchon AK

69

Connecteurs

Double-écrou FHS Clix S

72

Double-écrou HS

74

Platine écrou SM

76

Platine écrou HG 38

77

Griffe de maintien HK

71

Éléments de construction

Sabot SF

78

Sabot télescopique TSF

79

Équerre de montage MW

80

Équerre universelle UWS

81

Éléments de construction WK

82

Connecteur de rails SV

70

Bride oméga SB

84

Griffe à poutrelles TKR

85

Produits - Vue rapide
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Console haubanée Fixation de tuyaux d’évacuation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

2L

17

40
40

20
20 13

38

40 3

L 60

17

40
40

30
20

13

40

MS 38/40 MS 40/60

Longueur Unité de vente

L
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

MS 38/40/2,00 - 2 m 079562  2000 1
MS 38/40/2,00 - 3 m 079559  3000 1
MS 38/40/2,00 - 4 m 093281  4000 1
MS 38/40/2,00 - 6 m 030075  6000 1
MS 40/60/3,00 - 6 m 014314  6000 1

Le système complet de rails pour les applications standards

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La géométrie de base des rails garantit 
la compatibilité avec la vaste gamme 
d’accessoires pour toutes les dimen-
sions de rails

 ▪ Les graduations sur les rails simplifient 
la découpe et le positionnement des 
pièces à fixer lors du montage

 ▪ Les trous oblongs des rails permettent 
une grande flexibilité lors du montage 
des pièces à fixer

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DX51D+Z 275 MA-C 
(Matière n° 1.0226+Z)  
selon DIN EN 10327

 ▪ Traitement : Sendzimir électrozingué, 
env. 20 μm

APPLICATIONS

 ▪ Rails en profils C pour la réalisation de 
fixations sûres et réglables en hauteur 
et latéralement.

 ▪ Fixation rapide et rationnelle de lignes 
de tuyauteries et structures porteusesS
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CHARGES

Poids en 
kg/m

Section du 
profil

Moment 
d'inertie

Moment 
d'inertie

Module 
d'inertie

Module 
d'inertie

Charge 
admissible 
maxi. pour 

longueur 1 m

Charge 
admissible 
maxi. pour 

longueur 2 m

Charge 
admissible 
maxi. pour 

longueur 3 m
  ly lz Wy Wz Fadm Fadm Fadm

Désignation Art. N° [kg/m] [cm²] [cm4] [cm4] [cm³] [cm³] [daN] [daN] [daN]

MS 38/40/2,00 - 2 m 079562  2.00 2.55 5.39 6.18 2.4 3.25 153 68 —
MS 38/40/2,00 - 3 m 079559  2.00 2.55 5.39 6.18 2.4 3.25 153 68 30
MS 38/40/2,00 - 4 m 093281  2.00 2.55 5.39 6.18 2.4 3.25 153 68 30
MS 38/40/2,00 - 6 m 030075  2.00 2.55 5.39 6.18 2.4 3.25 153 68 30
MS 40/60/3,00 - 6 m 014314  3.91 4.98 21.56 13.54 6.58 6.77 421 210 121

cas 1 cas 2 cas 3

MS 38 / 40 MS 40 / 60

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 1000 2000 3000
L (mm)

F (N)

cas 3

cas 1

cas 2

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
L (mm)

F (N)

cas 3

cas 1

cas 2

Dans les courbes de charges, la contrainte admissible δadm. = 160 N/mm² ainsi que la flèche L/200 ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes.
S
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Montage léger de tubes sur console murale Chemins de câbles sur consoles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ALK 38/40

Longueur Unité de vente

L
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

ALK 38/40 - 200 079580  200 10
ALK 38/40 - 360 079581  360 10
ALK 38/40 - 440 063560  440 10
ALK 38/40 - 520 079582  520 10
ALK 38/40 - 600 020929  600 10
ALK 38/40 - 800 040399  800 1
ALK 38/40 - 1000 040400  1000 1

POUR UTILISATION AVEC

GLK 38 EMS UHRS VB FSB 45°
voir page 141 voir page 154 voir page 116 voir page 117 voir page 118

Consoles constituées d’un rail en profil C

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les différentes longueurs permettent 
une adaptation optimale à l’application

 ▪ La platine robuste de la console offre 
une construction sûre et résistante

 ▪ Les trous oblongs de la platine 
orientés à 90° permettent un réglage 
simple de la console

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière platine : Acier DCO 1 
(Matière n° 1 0330)  
selon DIN EN 10139

 ▪ Matière rail : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0337)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 13 µm

APPLICATIONS

 ▪ Rails en profils C pour la réalisation 
de fixations réglables en hauteur et 
latéralement

 ▪ Fixation rapide et efficace de chemins 
de câbles électriques ou de canalisa-
tions
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CHARGES

Charge admissible maxi.  
pour le cas 1

Charge admissible maxi.  
pour le cas 2

Charge admissible maxi.  
pour le cas 3

Fadm Fadm Fadm
Désignation Art. N° [daN] [daN] [daN]

ALK 38/40 - 200 079580  375 188 375
ALK 38/40 - 360 079581  220 110 220
ALK 38/40 - 440 063560  170 85 170
ALK 38/40 - 520 079582  140 70 140
ALK 38/40 - 600 020929  125 63 125
ALK 38/40 - 800 040399  94 35 94
ALK 38/40 - 1000 040400  60 23 60

Charges cas 1 Charges cas 2 Charges cas 3

MS 38/40 MS 40 / 60

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

L [mm]

F [N]

cas 2

cas 3

cas 1

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

L [mm]

F [N]

cas 1+3

cas 2

Dans les courbes de charges, la contrainte admissible δadm. = 160 N/mm² ainsi que la flèche L/150 ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes.

ACCESSOIRES

Capuchon AK 

pour profil Matière Unité de vente

   
Désignation Art. N°   [Pièces]

AK 38/40 079567  38/40 Polyéthylène 50
AK 40/60 048841  40/60 Polyéthylène 25
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Assemblage de rails Assemblage de rails

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

153

30

4

SW 17

8

40
M10 (4x)

500

50

150

53

33
5

150

50

SV 38 SV 40

pour profil Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

SV 38 079661  38/40 10
SV 40 063643  40/60 1

Elément de construction - connecteur de rails SV

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les vis et rondelles prémontées du 
SV38 permettent un montage simple 
et rapide

 ▪ Le connecteur de rails fischer utilisé 
pour l’assemblage des rails d’instal-
lation apporte stabilité et sûreté aux 
structures porteuses

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière SV 38 : Acier DD11  
(Matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Matière SV 40 : Acier S235 JR 
(Matière n° 1.0037)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Le connecteur de rails permet l’assem-
blage et l’alignement précis des rails

 ▪ Le connecteur SV 40 se monte avec 
les griffes de maintien HK 40, les vis 
6 pans SKS 10 x 20 et les rondelles U 
10 x 28 (voir accessoires de montage)
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Connexion d’ossature par vissage traversant Montage latéral de tubes sur rails

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

10,5

4
38,5

39

HK 38

pour profil Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

HK 38 079651  38/40 50

Elément de liaison - Griffe de maintien HK

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La forme en U de la griffe de maintien 
prévient efficacement l’écartement du 
profil

 ▪ Grâce à la forme de la griffe de main-
tien, le montage traversant simple et 
rapide de profilés de rails est possible

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0337)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Griffe de maintien pour stabiliser les 
profils
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Haubanage avec UHRS Montage léger de tubes sur console murale

Double-écrou pour fixation rapide et simple dans les profils MS

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La forme du double-écrou permet une 
pose simple et rapide dans le rail

 ▪ L’effet ressort des bandes en caout-
chouc garantit un positionnement 
simple et précis dans le rail

 ▪ L’installation par rotation à 90° permet 
le montage entre des rails déjà posés

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : classe de qualité d’acier 8.8
 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  

env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ FHS Clix S convient pour relier les 
colliers au rail d’installation
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

L2
L1

Filetage Longueur Longueur Unité de vente

A L1 L2
Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

FHS CLIX S 8 x 30 020914  M 8 36 30 50
FHS CLIX S 8 x 40 020915  M 8 46 40 50
FHS CLIX S 8 x 60 020916  M 8 66 60 50
FHS CLIX S 10 x 30 020917  M 10 37 30 50
FHS CLIX S 10 x 40 020918  M 10 47 40 50
FHS CLIX S 10 x 60 020919  M 10 67 60 50
FHS CLIX S 12 x 30 020969  M 12 38 30 50
FHS CLIX S 12 x 40 047316  M 12 48 40 50
FHS CLIX S 12 x 60 504320  M 12 68 60 50

CHARGES

Charge admissible maxi. en 
traction axiale pour MS 38/40

Charge admissible maxi. en 
traction axiale pour MS 40/60

Charge admissible maxi. en 
cisaillement

Couple de serrage

Nadm Nadm Vadm Tinst
Désignation Art. N° [daN] [daN] [daN] [Nm]

FHS CLIX S 8 x 30 020914  500 650 80 5
FHS CLIX S 8 x 40 020915  500 650 80 5
FHS CLIX S 8 x 60 020916  500 650 80 5
FHS CLIX S 10 x 30 020917  500 750 200 10
FHS CLIX S 10 x 40 020918  500 750 200 10
FHS CLIX S 10 x 60 020919  500 750 200 10
FHS CLIX S 12 x 30 020969  500 850 250 10
FHS CLIX S 12 x 40 047316  500 850 250 10
FHS CLIX S 12 x 60 504320  500 850 250 10
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Fixation de tuyaux sur console Fixations multiples avec connecteur multiple

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
A

6

33

L 2

23

L 1

Filetage Longueur Longueur Unité de vente

A L1 L2
Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

HS 38 M 8 x 30 079610  M 8 30 24 50
HS 38 M 8 x 40 079611  M 8 40 34 50
HS 38 M 8 x 60 079612  M 8 60 54 50
HS 38 M 10 x 30 079615  M 10 30 24 50
HS 38 M 10 x 40 079616  M 10 40 34 50
HS 38 M 10 x 60 079617  M 10 60 54 50

Double-écrou pour tous les profils de rails standards MS et MS-L

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les tiges filetées, rondelles et écrous 
prémontés permettent une installation 
simple et rapide

 ▪ Le guidage de la platine-écrou dans le 
rail autorise un positionnement aisé

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Double-écrou / Rondelle :  
Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0337)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Matière tige filetée :  
Acier 4.8  
selon DIN 976

 ▪ Matière écrou hexagonal :  
Acier selon ISO 898-2  
tableau 4 résistance mini.  4

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Double-écrou pour la fixation de col-
liers sur rails d’installation par insertion 
latérale
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CHARGES

Charge admissible maxi. en 
traction axiale pour MS 38/40

Charge admissible maxi. en 
traction axiale pour MS 40/60

Charge admissible maxi. en 
cisaillement

Couple de serrage

Nadm Nadm Vadm Tinst
Désignation Art. N° [daN] [daN] [daN] [Nm]

HS 38 M 8 x 30 079610  600 750 80 15
HS 38 M 8 x 40 079611  600 750 80 15
HS 38 M 8 x 60 079612  600 750 80 15
HS 38 M 10 x 30 079615  600 750 100 25
HS 38 M 10 x 40 079616  600 750 100 25
HS 38 M 10 x 60 079617  600 750 100 25
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

2333

6

Filetage Unité de vente

A
Désignation Art. N° [Pièces]

SM 38 M 8 079600  M 8 50
SM 38 M 10 079601  M 10 50

CHARGES

Charge admissible maxi. en 
traction axiale pour MS 38/40

Charge admissible maxi. en 
traction axiale pour MS 40/60

Charge admissible maxi. en 
cisaillement

Couple de serrage

Nadm Nadm Vadm Tinst
Désignation Art. N° [daN] [daN] [daN] [Nm]

SM 38 M 8 079600  600 750 80 15
SM 38 M 10 079601  600 750 100 25

Elément de liaison - Platine écrou SM

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La conception de la platine écrou 
permet une insertion facile et rapide 
dans le rail

 ▪ Un positionnement simple est possible 
grâce au guidage de la platine écrou 
dans le rail

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0337)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Elément de fixation adapté aux rails 
MS et MS-L

 ▪ La fixation de la platine doit être sécu-
risée avec un écrou et une rondelle
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

6

39
16

Filetage Unité de vente

A
Désignation Art. N° [Pièces]

HG 38 M 8 024687  M 8 100
HG 38 M 10 024688  M 10 100

CHARGES

Charge admissible maxi. en 
traction axiale pour MS 38/40

Charge admissible maxi. en 
traction axiale pour MS 40/60

Charge admissible maxi. en 
cisaillement

Couple de serrage

Nadm Nadm Vadm Tinst
Désignation Art. N° [daN] [daN] [daN] [Nm]

HG 38 M 8 024687  350 550 70 10
HG 38 M 10 024688  350 550 80 15

Elément de liaison - Platine écrou HG

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ L’installation par rotation à 90° permet 
à tout moment le montage dans des 
rails déjà posés

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0337)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Elément de fixation pour les rails 
MS 38/40 et MS 40/60
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Traverse dans gaine technique Fixation de tuyaux d’évacuation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

136
116

95

Ø 7 (4x)

90
4

42

19

11
50 25

6

Ø 7 (4x)

70

40

11

19

6

144
124

106 90

4

42

SF Q 38 SF L 38

Version Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

SF Q 38 079410  horizontal 10
SF L 38 079586  axial 8

POUR UTILISATION AVEC

Rails MS SM
voir page 68 voir page 76

CHARGES

Il faut considérer qu‘elles dépendent de l‘élément à raccorder

Elément de construction - Sabot SF

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le sabot SF permet un montage 
simple par insertion du rail dans le 
sabot

 ▪ La conception robuste du sabot offre 
une construction sûre et résistante

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11  
(Matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 8 µm

APPLICATIONS

 ▪ Elément pour la réalisation de 
connexions robustes entre rails et 
bâtiments
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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13 40

13

80
120

11

20
40

6
60

31,5
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17

33,5

35,5

TSF L 38/40 TSF Q 38/40

pour profil Version Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

TSF L 38/40 063611  38/40 axial 15
TSF Q 38/40 063621  38/40 horizontal 15

CHARGES

Il faut considérer qu‘elles dépendent de l‘élément à raccorder

Elément de construction - Sabot télescopique TSF

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Grâce à sa forme, le sabot télesco-
pique est idéal pour la mise en oeuvre 
dans des conditions d’installation 
étroites

 ▪ La conception robuste du sabot offre 
une construction sûre et résistante

 ▪ Le sabot SF permet un montage 
simple par insertion du rail dans le 
sabot

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière platine :  
Acier DD11 (Matière n° 1.0332) 
selon DIN EN 10111

 ▪ Matière profilé en U :  
Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) 
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 8 µm

APPLICATIONS

 ▪ Elément pour la réalisation de 
connexions entre bâtiments et rails 
d’installation fischer S
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Construction d’ossatures Montage léger de tubes sur console murale

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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M10x16

M10x16
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95
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40

40

20

40
15

90°

MW 38-45° MW 38-90° MW L2 38-90° MW L3 38-90°

Angle Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

MW 38-45° 079658  45° 10
MW 38-90° 079657  90° 20
MW L2 38-90° 063599  90° 20
MW L3 38-90° 063597  90° 25

CHARGES

Il faut considérer qu‘elles dépendent de l‘élément à raccorder

Elément de construction - Equerre de montage MW

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les vis et rondelles prémontées sur 
l’équerre MW38-45° permettent une 
installation simple et rapide

 ▪ Les différentes formes des éléments 
de connexion offrent de la flexibilité 
pour l’assemblage des rails

 ▪ Les perforations des éléments de 
connexion garantissent la compatibi-
lité avec les rails MS et les consoles 
ALK

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière MW :  
Acier DD11 (Matière n° 1.0332) 
selon DIN EN 10111

 ▪ Matière MW L2 et MW L3 :  
Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) 
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Equerres de montage pour le renforce-
ment de structures porteuses
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Cadres de supportage en 3D
Structures portantes pour installations de 
ventilation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

41

135

41

135

11

40

4

20

20

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

UWS 049479  10

CHARGES

Il faut considérer qu‘elles dépendent de l‘élément à raccorder

Elément de construction - Equerre universelle UWS

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ L’équerre universelle utilisée pour 
l’assemblage des rails d’installation 
fischer apporte stabilité et sûreté aux 
structures porteuses (il est recom-
mandé de les utiliser par paires)

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0037)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Equerre universelle pour le renforce-
ment de structures porteuses
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Constructions stable d’ossatures Tuyauterie suspendue sur console équerre

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

13

22
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45
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4

40
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12,5200

18

4

82
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16
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18

13

67

165

30

28

16

4

WK 100/100 WK 200/200 WK 207/165

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

WK 100/100 063559  5
WK 200/200 079570  5
WK 207/165 079571  6

Elément de construction - Console équerre WK

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La forme de la console équerre permet 
la fixation de colliers ou rails

 ▪ La robustesse de la console équerre 
apporte stabilité et sécurité aux struc-
tures porteuses

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11  
(Matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Console équerre stable pour le renfor-
cement de structures porteuses

 ▪ Console équerre stable pour la fixation 
de tuyaux et d’éléments divers
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CHARGES

Charge admissible maxi.  
pour le cas 1

Charge admissible maxi.  
pour le cas 2

Fadm Fadm
Désignation Art. N° [daN] [daN]

WK 100/100 063559  — 400
WK 200/200 079570  400 180
WK 207/165 079571  — 180

cas 1 cas 2
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Assemblage en croix

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SB 38/40

pour profil Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

SB 38/40 020926  38/40 25

CHARGES

Il faut considérer qu‘elles dépendent de l‘élément à raccorder

Elément de construction - Bride oméga SB

 AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La forme en U de la bride SB garantit 
un assemblage solide des rails et 
empêche leur rotation

 ▪ Les perforations des éléments de 
connexion garantissent la compatibi-
lité avec les rails MS et les consoles 
ALK

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11  
(Matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Bride pour le montage en croix de rails
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Rail sur poutrelle métallique Rail avec coulisseau

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
A

H B

6

44

L  

pour profil Filetage Longueur Largeur B Hauteur H Unité de vente

 A l B H  
Désignation Art. N°   [mm] [mm] [mm] [Pièces]

TKR 21 - 42 504363  38/40, 21, 41 M 8 48 79 97 20
TKR 82 504366  40/60, 62, 41D M 10 80 79 137 20

CHARGES

Charge statique admissible 
maxi. (traction axiale)

Couple de serrage

Nadm. Tinst
Désignation Art. N° [daN] [Nm]

TKR 21 - 42 504363  500 15
TKR 82 504366  1000 20

Elément de fixation de rails sur poutrelles métalliques

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La conception de la griffe à poutrelle 
permet la fixation sans perçage ou 
soudure

 ▪ Les longueurs différentes des côtés 
de la griffe permettent la fixation sur 
toutes les poutrelles en T standards

 ▪ La forme de la griffe à poutrelle garan-
tit le repositionnement simple du rail

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière plaque support / étrier : 
Acier S235 JR (Matière n° 10037) 
selon DIN EN 10025

 ▪ Matière écrou : Acier classe de 
résistance 8

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Chaque fixation sur poutrelle métal-
lique s’effectue avec deux griffes
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Produits - Vue rapide
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SYSTÈME FUS

page page

Rails

Rails FUS

88

Console

Console FCA

94

Console renforcée FCAM

96

Capuchon FEC
97

Connecteurs

Connecteur rapide PFCN

98

Platine écrou FCN Clix P et FCN Clix M

106

Double écrou FHS Clix S

108

Platine écrou FCN et FCSN

110

Griffe de maintien HK 41
112

Éléments de construction

Sabot PSF

100

Équerre universelle PUWS

101

Console équerre PWK

102

Élément de liaison PFFF

103

Équerre de montage PFAF

104

Bride omega PFUF

105

Sabot SF

113

Équerre universelle UWS
et console équerre WK

114

Éléments de liaison FAF

121

Éléments de liaison FZF et FUF

122

Éléments de liaison FFF

120

Pied de rail réglable VB

117

Platine pour tige filetée FSB 45°

118

Supports universels UHRS

116

Griffe à poutrelles TKR

119

Connecteur de rails FUF OC et PFUF OC

93
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Cadres de supportage en 3D Constructions stable d’ossatures

MLAR
Réglementations allemandes sur 

les exigences de sécurité incendie pour 
les systèmes de tuyauterie (11/2005)

Certificat de conformité 
pour une distance minimale ≤ 50 mm 

R 30

VOIR ÉGALEMENT

FCN Clix P/M EMS
voir page 106 voir page 154

Le système complet et universel de rails pour les applications 
standards et lourdes

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le rapport de tenue au feu selon 
MLAR/EN13501 garantit objective-
ment la sécurité de fonctionnement

 ▪ La géométrie de base identique des 
rails garantit la compatibilité avec 
la vaste gamme d’accessoires pour 
toutes les dimensions de rails

 ▪ Le crantage des rails offre un maintien 
sûr des platines écrous pour la reprise 
de charges de cisaillement élevées, 
par ex. en cas de montages verticaux

 ▪ Différentes épaisseurs des parois 
permettent de choisir le rail le plus 
économique

 ▪ Les graduations simplifient la découpe 
sur mesure et le positionnement des 
éléments à fixer lors du montage

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S250 GD  
(Matière n° 1.0242)  
selon DIN EN 10346

 ▪ Traitement : Sendzimir électrozingué, 
env. 20 μm

APPLICATIONS

 ▪ Profils en U pour la réalisation sûre 
d’installations horizontales et verti-
cales

 ▪ Fixation rapide et rationnelle de lignes 
de tuyauteries et structures porteuses

CERTIFICATION
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

L
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FUS 21D FUS 41D FUS 62D
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Longueur Epaisseur Unité de vente

L S

Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

FUS 21/2,0 - 2 m 040391 — 2000 2 1
FUS 21/2,0 - 3 m 097660 — 3000 2 1
FUS 21/2,5 - 2 m 092867 — 2000 2,5 1
FUS 21/2,5 - 3 m 077349 — 3000 2,5 1
FUS 21/2,5 - 6 m 077541 — 6000 2,5 1
FUS 41/2,0 - 2 m 040390 — 2000 2 1
FUS 41/2,0 - 3 m 097658 — 3000 2 1
FUS 41/2,0 - 6 m 097659 — 6000 2 1
FUS 41/2,5 - 2 m 092295 X 2000 2,5 1
FUS 41/2,5 - 3 m 077347 X 3000 2,5 1
FUS 41/2,5 - 6 m 077537 X 6000 2,5 1
FUS 62/2,5 - 6 m 504457 X 6000 2,5 1
FUS 21D/2,0 - 3 m 504458 — 3000 2 1
FUS 41D/2,5 - 6 m 504459 — 6000 2,5 1
FUS 62D/2,5 - 6 m 504460 — 6000 2,5 1

CHARGES

Poids du 
profil

Section du 
profil

Moment 
d'inertie

Moment 
d'inertie

Module 
d'inertie

Module 
d'inertie

Charge 
admissible 
maxi. pour 

longueur 1 m

Charge 
admissible 
maxi. pour 

longueur 2 m

Charge 
admissible 
maxi. pour 

longueur 3 m
  ly lz Wy Wz Fadm Fadm Fadm

Désignation Art. N° [kg/m] [cm²] [cm4] [cm4] [cm³] [cm³] [daN] [daN] [daN]

FUS 21/2,0 - 2 m 040391  1.44 1.72 0.97 4.66 0.89 2.27 49 12 5
FUS 21/2,0 - 3 m 097660  1.44 1.72 0.97 4.66 0.89 2.27 49 12 5
FUS 21/2,5 - 2 m 092867  1.67 1.99 1.03 5.28 0.93 2.58 52 13 6
FUS 21/2,5 - 3 m 077349  1.67 1.99 1.03 5.28 0.93 2.58 52 13 6
FUS 21/2,5 - 6 m 077541  1.67 1.99 1.03 5.28 0.93 2.58 52 13 6
FUS 41/2,0 - 2 m 040390  2.06 2.52 5.33 7.69 2.58 3.75 165 67 30
FUS 41/2,0 - 3 m 097658  2.06 2.52 5.33 7.69 2.58 3.75 165 67 30
FUS 41/2,0 - 6 m 097659  2.06 2.52 5.33 7.69 2.58 3.75 165 67 30
FUS 41/2,5 - 2 m 092295  2.45 3.00 6.00 8.99 2.85 4.38 182 76 34
FUS 41/2,5 - 3 m 077347  2.45 3.00 6.00 8.99 2.85 4.38 182 76 34
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CHARGES

Poids du 
profil

Section du 
profil

Moment 
d'inertie

Moment 
d'inertie

Module 
d'inertie

Module 
d'inertie

Charge 
admissible 
maxi. pour 

longueur 1 m

Charge 
admissible 
maxi. pour 

longueur 2 m

Charge 
admissible 
maxi. pour 

longueur 3 m
  ly lz Wy Wz Fadm Fadm Fadm

Désignation Art. N° [kg/m] [cm²] [cm4] [cm4] [cm³] [cm³] [daN] [daN] [daN]

FUS 41/2,5 - 6 m 077537  2.45 3.00 6.00 8.99 2.85 4.38 182 76 34
FUS 62/2,5 - 6 m 504457  3.27 4.05 17.70 12.90 5.62 6.29 359 179 99
FUS 21D/2,0 - 3 m 504458  2.87 3.44 5.49 9.31 2.61 4.54 167 69 31
FUS 41D/2,5 - 6 m 504459  4.89 6.00 35.01 17.90 8.76 8.78 560 279 185
FUS 62D/2,5 - 6 m 504460  6.55 8.09 111.00 25.80 17.90 12.58 1145 572 380

Charges cas 1 Charges cas 2 Charges cas 3

FUS 21 / 2.0 FUS 21 / 2.5
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Dans les courbes de charges, la contrainte admissible δadm. = 160 N/mm² ainsi que la flèche L/200 ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes.
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FUS 41 / 2.0 FUS 41 / 2.5
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Dans les courbes de charges, la contrainte admissible δadm. = 160 N/mm² ainsi que la flèche L/200 ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes.

FUS 62 / 2.5 FUS 21D / 2.0
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Dans les courbes de charges, la contrainte admissible δadm. = 160 N/mm² ainsi que la flèche L/200 ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes.
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FUS 41D / 2.5 FUS 62D / 2.5
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Dans les courbes de charges, la contrainte admissible δadm. = 160 N/mm² ainsi que la flèche L/200 ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes.S
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Connecteur pour plafonds techniques Connexion longitudinale de rails

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

13

50
25

3
7,

5

4

42

200

13
50

25

58

4

42

400

46
28

42

4194

FUF OC 41 FUF OC 62 PFUF OC

Longueur Unité de vente

l
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

FUF OC 41 504517  200 20
FUF OC 62 504518  400 10
PFUF OC 533743  194 6

Elément de construction - Connecteurs de rails FUF OC  
et PFUF OC

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le connecteur FUF OC en association 
avec le FCN Clix P permet une installa-
tion facile

 ▪ Le connecteur PFUF OC  en associa-
tion avec le PFCN permet une installa-
tion simple et rapide

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière FUF OC :  
Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) 
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement FUF OC :  
Acier électrozingué, env. 5 µm

 ▪ Matière PFUF OC :  
Acier DD11 (matière  n° 1.0332) 
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement PFUF OC :  
Acier électrozingué, env. 8 µm

APPLICATIONS

 ▪ Le connecteur de rails permet l’assem-
blage et l’alignement précis des rails
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Collier froid avec coulisseau

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Profil Longueur Unité de vente

L

Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

FCA 300 077359 X 41/2,5 300 1
FCA 450 077361 X 41/2,5 450 1
FCA 600 077363 X 41/2,5 600 1
FCA 750 077365 X 41/2,5 750 1
FCA 62 - 1000 504315 X 62/2,5 1000 1
FCA 41D - 750 504317 — 41D/2,5 750 1
FCA 41D - 1000 504319 — 41D/2,5 1000 1

MLAR
Réglementations allemandes sur 

les exigences de sécurité incendie pour 
les systèmes de tuyauterie (11/2005)

Certificat de conformité 
pour une distance minimale ≤ 50 mm 

R 30

Tuyauterie lourde d’eaux usées sur console

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le rapport de tenue au feu selon 
MLAR/EN13501 garantit objective-
ment la sécurité de fonctionnementt

 ▪ Les différentes longueurs permettent 
une adaptation optimale à l’application

 ▪ La platine robuste de la console offre 
une construction sûre et résistante

 ▪ Les trous oblongs de la platine 
orientés à 90° permettent un réglage 
simple de la console

 ▪ Les dentures du rail offrent une tenue 
sûre aux platines écrou pour la reprise 
de charges de cisaillement élevées, 
par ex. en cas de montage vertical

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0337)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 13 µm

APPLICATIONS

 ▪ La console FCA permet l’installation 
rapide et simple de tuyauterie, par ex. 
le long d’un mur

CERTIFICATION

Profils FUS avec platine soudée pour montage direct  
sur le support

S
ys

tè
m

e
 F

U
S

Console FCA



95

5

CHARGES

Charge admissible maxi. pour 
le cas 1

Charge admissible maxi. pour 
le cas 2

Charge admissible maxi. pour 
le cas 3

Fadm Fadm Fadm
Désignation Art. N° [daN] [daN] [daN]

FCA 300 077359  267 130 267
FCA 450 077361  180 90 180
FCA 600 077363  133 67 133
FCA 750 077365  105 45 105
FCA 62 - 1000 504315  170 74 170
FCA 41D - 750 504317  350 170 350
FCA 41D - 1000 504319  260 130 260

Charges cas 1 Charges cas 2 Charges cas 3

FCA 41 FCA 62
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Dans les courbes de charges, la contrainte admissible δadm. = 160 N/mm² ainsi que la flèche L/150 ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes.

FCA 41 D
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Dans les courbes de charges, la contrainte admissible δadm. = 160 N/mm² ainsi que la flèche L/150 ne sont pas dépassées. Les chevilles et vis de fixation doivent reprendre les charges correspondantes.
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Tube acier sur console Coulisseau sur console

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

L
20

40

13

20

H
70°

20

2,5 41

22
41

Longueur Hauteur H Unité de vente

L1 H
Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

FCAM 300 504477  300 246 1
FCAM 400 504479  400 270 1
FCAM 500 504480  500 284 1
FCAM 600 504482  600 319 1
FCAM 700 505460  700 343 1

La console renforcée pour charges élevées

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La conception robuste, consistant 
en un profil de base et un support, per-
met la reprise de charges lourdes

 ▪ Les différentes longueurs permettent 
une adaptation optimale à l’application

 ▪ Les trous oblongs de la platine 
orientés à 90° permettent un réglage 
simple de la console

 ▪ Les crantages du rail offrent une tenue 
sûre aux platines écrou pour la reprise 
de charges de cisaillement élevées, 
par ex. en cas de montage vertical

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR 
(Matière n° 1.0337)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 13 µm

APPLICATIONS

 ▪ La console FCAM permet l’installa-
tion rapide et simple de tubes avec 
charges élevées, par ex. le long d’un 
mur
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CHARGES

Charge admissible maxi. pour 
le cas 1

Charge admissible maxi. pour 
le cas 2

Charge admissible maxi. pour 
le cas 3

Fadm Fadm Fadm
Désignation Art. N° [daN] [daN] [daN]

FCAM 300 504477  750 450 750
FCAM 400 504479  750 350 750
FCAM 500 504480  750 300 750
FCAM 600 504482  750 250 750
FCAM 700 505460  700 200 700

Charges cas 1 Charges cas 2 Charges cas 3

CAPUCHON FEC

FEC 21 B FEC 41 B FEC 62 B

pour profil Matière Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

FEC 21 B 077357  41/21 Polyéthylène, noir 100
FEC 41 B 077355  41/41 Polyéthylène, noir 100
FEC 62 B 505551  41/62 Polyéthylène, noir 100
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Intersection de plafond technique Console murale avec sabot

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
8.8

33

4

3216

8

SW 17

Filetage Unité de vente

A
Désignation Art. N° [Pièces]

PFCN 41 533739  M 10 50

Connecteur pour assemblage rapide et facile de profilés FUS

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ L’ajustement parfait du connecteur 
rapide et de l’élément de liaison 
permet un assemblage de rails rapide 
et facile

 ▪ L’effet ressort du PFCN en situation 
de pose garantit un positionnement 
simple et précis dans le rail

 ▪ Les dentelures du connecteur rapide 
permettent une tenue sûre dans le rail 
FUS

 ▪ La pose par rotation à 90° permet 
généralement l’installation ultérieure 
dans les rails FUS déjà posés

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière capuchon :  
Acier DD11 (matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Matière platine écrou :  
Acier S420MC, EN 10149-2

 ▪ Matière vis à tête hexagonale :  
8.8 M10-28, DIN 933

 ▪ Matière parties plastique :  
Polypropylène

 ▪ Traitement : Acier électrozingué  
selon DIN 50979, mini. 8 µm

APPLICATIONS

 ▪ Le connecteur rapide PFCN convient 
pour l’assemblage de rails FUS et 
d’éléments de construction au moyen 
du système de montage traversant

 ▪ Le PFCN s’utilise de façon universelle 
avec tous les éléments de construction 
traversants et tous les profils FUSS
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CHARGES

Vadm
Nadm

Charge admissible maxi. 
en traction axiale pour 

FUS 2,0 mm

Charge admissible maxi. 
en traction axiale pour 

FUS 2,5 mm

Charge admissible maxi. 
en cisaillement

Couple de serrage pour vis 
de qualité  ≥ 8.8

Nadm Nadm Vadm Tinst
Désignation Art. N° [daN] [daN] [daN] [Nm]

PFCN 41 533739  500 700 350 40
Note : les charges sont basées sur le connecteur rapide PFCN 41.
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Fixation de tuyaux d’évacuation Console murale avec sabot

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

20

100

12,5

4

5

42
31

100

130

12,5

20

130

4

84

42
31

136

170

8
130

12,5

20

8

176210

31 42

4
126

PSF 41 PSF 82 PSF 124

Pour profil Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

PSF 41 533740  21D, 41, 62 10
PSF 82 533741  41 D 5
PSF 124 533742  62 D 5

CHARGES

Il faut considérer qu‘elles dépendent de l‘élément à raccorder

Elément de construction - Sabot PSF

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ L’ajustement parfait du sabot permet 
une installation simple par insertion 
du rail 

 ▪ La conception robuste du sabot offre 
une tenue sûre pour des constructions 
résistantes

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11  
(matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué 
selon DIN 50979, mini. 8 µm

APPLICATIONS

 ▪ Elément pour la conception robuste 
d’assemblages entre rails et structure 
du bâtiment pour le système rapideS
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Cadres de supportage en 3D

Structures portantes pour installations de 
ventilation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

28
4

41
135º

103

28

4

41

150

46

28

4
41

PUWS 2 x 2/135° PUWS 2 x 2 PUWS 4 x 4

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

PUWS 2 x 2/135° 533731  10
PUWS 2 x 2 533733  10
PUWS 4 x 4 533734  8

CHARGES

Il faut considérer qu‘elles dépendent de l‘élément à raccorder

Elément de construction - Equerre universelle PUWS

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les équerres universelles pour l’as-
semblage des rails FUS donnent aux 
structures porteuses une stabilité et 
une sécurité élevées (nous recomman-
dons de les utiliser par paires)

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11  
(matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué 
selon DIN 50979, mini. 8 µm

APPLICATIONS

 ▪ Equerre universelle pour le renfort de 
structures porteuses pour le système 
rapide S
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Constructions stable d’ossatures

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

41

200

4

200

66

66

30

3x Ø12,5

PWK 200/200

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

PWK 200/200 533744  15

CHARGES

Il faut considérer qu‘elles dépendent de l‘élément à raccorder

Elément de construction - Console équerre PWK

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La console équerre robuste garantit 
une structure porteuse à haut niveau 
de stabilité et sécurité

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11  
(matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué 
selon DIN 50979, mini. 8 µm

APPLICATIONS

 ▪ Console équerre robuste pour renforts 
pour le système rapide et pour fixa-
tions latérales au support
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Colonne montante

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

92

4

40

92

27

PFFF

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

PFFF 2L 533745  20

CHARGES

Il faut considérer qu‘elles dépendent de l‘élément à raccorder

Elément de construction - Elément de liaison PFFF

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les perforations dans les éléments de 
liaison garantissent leur compatibilité 
avec le connecteur rapide PFCN

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11 
(matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué 
selon DIN 50979, mini. 8 µm

APPLICATIONS

 ▪ Elément de montage pour la réalisa-
tion simple de constructions avec rails 
pour le système rapide
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Construction d’ossatures Montage léger de tubes sur console murale

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

4

63
40

29

4

40

29

64

110
46

29

135º

105
40

46

29

4

PFAF 2 PFAF 3 PFAF 4/135°

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

PFAF 2 533735  25
PFAF 3 533736  25
PFAF 4/135° 533737  20

CHARGES

Il faut considérer qu‘elles dépendent de l‘élément à raccorder

Elément de construction - Elément de liaison PFAF

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les perforations dans les éléments de 
liaison garantissent leur compatibilité 
avec le connecteur rapide PFCN

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11  
(matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué 
selon DIN 50979, mini. 8 µm

APPLICATIONS

 ▪ Elément de montage pour la réalisa-
tion simple de constructions avec rails 
pour le système rapide
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intersection de plafond technique intersection de plafond technique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

52

164

41
4

43

PFUF 41

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

PFUF 41 533738  25

CHARGES

Il faut considérer qu‘elles dépendent de l‘élément à raccorder

Elément de construction - Elément de liaison PFUF

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les formes différentes des éléments 
de liaison permettent un montage 
flexible des rails d’installation

 ▪ Les perforations dans les éléments de 
liaison garantissent leur compatibilité 
avec le connecteur rapide PFCN

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11  
(matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué 
selon DIN 50979, mini. 8 µm

APPLICATIONS

 ▪ Elément de liaison pour l’installation 
multidimensionnelle de rails
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Fixation de tuyauteries sur rails

MLAR
Réglementations allemandes sur 

les exigences de sécurité incendie pour 
les systèmes de tuyauterie (11/2005)

Certificat de conformité 
pour une distance minimale ≤ 50 mm 

R 30

Assemblage en croix

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La forme de la platine écrou permet 
une pose simple et rapide dans le rail

 ▪ L’effet ressort des lamelles en plas-
tique garantit un positionnement 
simple et précis dans le rail

 ▪ Le dispositif de fixation plat en plas-
tique avec ailettes de la FCN Clix P 
offre une bonne tenue et permet un 
montage pratique des éléments à fixer

 ▪ Les crantages de la platine écrou 
offrent une tenue sûre dans les rails 
FUS

 ▪ L’installation par rotation à 90° permet 
le montage entre des rails déjà posés

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0037)  
selon DIN EN 10025,  
Matière synthétique nylon PA6

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ La platine écrou FCN Clix P convient 
pour connecter rails FUS et pièces à 
fixer

 ▪ La platine écrou FCN Clix M convient 
pour connecter colliers et tiges filetées

CERTIFICATION

Platine écrou pour la fixation rapide et simple dans les profils FUS
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Platine écrou FCN Clix P et FCN Clix M
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

50 30

35
18

S

A

40 40

1835

4

S

A

FCN Clix P FCN Clix M

Ré
si
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Filetage Epaisseur Unité de vente

A S

Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

FCN Clix P 6 504326 — M 6 6 100
FCN Clix P 8 504327 — M 8 6 100
FCN Clix P 10 504329 X M 10 8 100
FCN Clix P 12 504331 X M 12 9,5 100
FCN Clix M 6 504344 — M 6 6 100
FCN Clix M 8 504345 — M 8 6 100
FCN Clix M 10 504346 X M 10 8 100
FCN Clix M 12 504347 X M 12 9,5 100

CHARGES

Charge admissible maxi. 
en traction axiale pour 

FUS 2,0 mm

Charge admissible maxi. 
en traction axiale pour 

FUS 2,5 mm

Charge admissible maxi. 
en cisaillement

Couple de serrage pour vis 
de qualité  ≥ 8.8

Couple de serrage pour vis 
de qualité  ≥ 4.6

Nadm Nadm Vadm Tinst Tinst
Désignation Art. N° [daN] [daN] [daN] [Nm] [Nm]

FCN Clix P 6 504326  300 300 100 10 —
FCN Clix P 8 504327  400 400 200 20 —
FCN Clix P 10 504329  500 800 250 40 —
FCN Clix P 12 504331  500 800 300 50 —
FCN Clix M 6 504344  300 300 — — 5
FCN Clix M 8 504345  400 400 — — 10
FCN Clix M 10 504346  500 800 — — 15
FCN Clix M 12 504347  500 800 — — 20
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Platine écrou FCN Clix P et FCN Clix M
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Montage léger de tubes sur console murale Haubanage avec UHRS

Double-écrou pour fixation rapide et simple dans les profils FUS

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La forme du double-écrou permet une 
pose simple et rapide dans le rail

 ▪ L’effet ressort des bandes en caout-
chouc garantit un positionnement 
simple et précis dans le rail

 ▪ L’installation par rotation à 90° permet 
le montage entre des rails déjà posés

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière rondelle :  
Acier DCO 1-C490  
(Matière n° 1 0330)  
selon DIN EN 10139

 ▪ Boulon tête marteau :  
Classe de résistance 8.8

 ▪ Ecrou DIN 934 : Classe de résistance 
mini. 4

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ FHS Clix S convient pour relier les 
colliers au rail d’installation
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Double-écrou FHS Clix S
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

L2
L1

Filetage Longueur Longueur Unité de vente

A L1 L2
Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

FHS CLIX S 8 x 30 020914  M 8 36 30 50
FHS CLIX S 8 x 40 020915  M 8 46 40 50
FHS CLIX S 8 x 60 020916  M 8 66 60 50
FHS CLIX S 10 x 30 020917  M 10 37 30 50
FHS CLIX S 10 x 40 020918  M 10 47 40 50
FHS CLIX S 10 x 60 020919  M 10 67 60 50
FHS CLIX S 12 x 30 020969  M 12 38 30 50
FHS CLIX S 12 x 40 047316  M 12 48 40 50
FHS CLIX S 12 x 60 504320  M 12 68 60 50

CHARGES

Charge admissible maxi. 
en traction axiale pour 

FUS 2,0 mm

Charge admissible maxi. 
en traction axiale pour 

FUS 2,5 mm

Charge admissible maxi. 
en cisaillement

Couple de serrage

Nadm Nadm Vadm Tinst
Désignation Art. N° [daN] [daN] [daN] [Nm]

FHS CLIX S 8 x 30 020914  400 400 80 5
FHS CLIX S 8 x 40 020915  400 400 80 5
FHS CLIX S 8 x 60 020916  400 400 80 5
FHS CLIX S 10 x 30 020917  400 500 200 10
FHS CLIX S 10 x 40 020918  400 500 200 10
FHS CLIX S 10 x 60 020919  400 500 200 10
FHS CLIX S 12 x 30 020969  400 500 250 10
FHS CLIX S 12 x 40 047316  400 500 250 10
FHS CLIX S 12 x 60 504320  400 500 250 10
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Double-écrou FHS Clix S
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

Filetage Epaisseur Unité de vente

A S
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

FCN 6 077405  M 6 6 100
FCN 8 077407  M 8 6 100
FCN 10 077409  M 10 8 100
FCN 12 077411  M 12 9 100

CHARGES

Charge admissible maxi. 
en traction axiale pour 

FUS 2,0 mm

Charge admissible maxi. 
en traction axiale pour 

FUS 2,5 mm

Charge admissible maxi. 
en cisaillement

Couple de serrage pour  
vis de qualité  ≥ 8.8

Nadm Nadm Vadm Tinst
Désignation Art. N° [daN] [daN] [daN] [Nm]

FCN 6 077405  300 300 100 10
FCN 8 077407  400 400 200 20
FCN 10 077409  500 800 250 40
FCN 12 077411  500 800 250 50

Elément de liaison - Platine écrou FCN

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les dentures de la platine écrou 
offrent une tenue sûre dans les rails 
FUS

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier avec résistance  
à la traction mini. de 415 N/mm²

 ▪ Traitement : Acier électrozingué, 
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Platine écrou pour montage dans les 
rails FUS

 ▪ La platine écrou FCN convient pour 
relier différentes pièces à fixer et 
colliers aux rails
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Platine écrou FCN
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Platine écrou FCSN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pour profil Filetage Unité de vente

M
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

FCSN M8X30 92960 41/21 + 41/41 M8 50
FCSN M8X40 92961 41/21 + 41/41 M8 50
FCSN M8X50 93354 41/21 + 41/41 M8 50
FCSN M8X60 93355 41/21 + 41/41 M8 50
FCSN M10X30 93360 41/21 + 41/41 M10 50
FCSN M10X40 93361 41/21 + 41/41 M10 50
FCSN M10X50 93362 41/21 + 41/41 M10 50
FCSN M10X60 93363 41/21 + 41/41 M10 50
FCSN M12X30 93366 41/21 + 41/41 M12 50
FCSN M12X40 93367 41/21 + 41/41 M12 50

Elément de liaison - Platine écrou FCSN

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Montage simple et rapide
 ▪ Compatible avec toutes nos sections 

de rails FUS
 ▪ Le ressort permet une précontrainte 

de la platine à l’intérieur du profilé 
assurant ainsi son bon maintein avant 
montage de la tige filetée

APPLICATIONS

 ▪ Pour liaison entre rails d’installation et 
colliers et entre consoles et colliers
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Montage latéral de tubes sur rails Installation de rails au mur

MLAR
Réglementations allemandes sur 

les exigences de sécurité incendie pour 
les systèmes de tuyauterie (11/2005)

Certificat de conformité 
pour une distance minimale ≤ 50 mm 

R 30

VOIR ÉGALEMENT

SKS U MU
voir page 173 voir page 173 voir page 174

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

4

D

40

41,5
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Diamètre du trou Unité de vente

A

Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

HK 41 8,5 504348 — 8.5 50
HK 41 10,5 504349 X 10,5 50
HK 41 12,5 504354 X 12,5 50

Elément de liaison - Griffe de maintien HK

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La forme en U de la griffe de maintien 
prévient efficacement l’écartement du 
profil

 ▪ Grâce à la forme de la griffe de main-
tien, le montage traversant simple et 
rapide de profilés de rails est possible CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0037)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Griffe de maintien pour stabiliser les 
profils

CERTIFICATION
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Griffe de maintien HK 41
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Fixation de tuyaux d’évacuation Console murale avec sabot

MLAR
Réglementations allemandes sur 

les exigences de sécurité incendie pour 
les systèmes de tuyauterie (11/2005)

Certificat de conformité 
pour une distance minimale ≤ 50 mm 

R 30

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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SF L 41 SF L 82 SF L 124
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pour profil Unité de vente

Désignation [Pièces]

SF L 41 504355 X 21, 41, 21D, 62 10
SF L 82 504357 — 41 D 5
SF L 124 504358 — 62 D 5

Elément de construction - Sabot SF

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le sabot SF permet un montage 
simple par insertion du rail dans le 
sabot

 ▪ La conception robuste du sabot offre 
une construction sûre et résistante

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière platine :  
Acier DCO 1 (Matière n° 1 0330) 
selon DIN EN 10139

 ▪ Matière platine : Acier électrozingué, 
mini. 8 µm

 ▪ Matière profilé en U :  
Acier S235 JR (Matière n° 1.0037)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement  profilé en U :  
Acier électrozingué, mini. 8 µm

APPLICATIONS

 ▪ Elément pour la réalisation de 
connexions robustes entre rails et 
bâtiments

CERTIFICATION
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Cadres de supportage en 3D

Structures portantes pour installations de 
ventilation

MLAR
Réglementations allemandes sur 

les exigences de sécurité incendie pour 
les systèmes de tuyauterie (11/2005)

Certificat de conformité 
pour une distance minimale ≤ 50 mm 

R 30

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

41

135

41

135

11

40

4

20

20

Ré
sis

ta
nc

e 
au

 fe
u

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

UWS 049479 X 10

Elément de construction - Equerre universelle UWS

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ L’équerre universelle fischer utilisée 
pour l’assemblage des rails d’instal-
lation  apporte stabilité et sûreté aux 
structures porteuses (il est recom-
mandé de les utiliser par paires)

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0037)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Equerre universelle pour le renforce-
ment de structures porteuses

CERTIFICATION
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Tuyau d’évacuation lourd suspendu  
sur console équerre

Constructions stable d’ossatures

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

13

22

100

45

20

100

40

4

40

40
20

200

40

12,5200

18

4

WK 100/100 WK 200/200

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

WK 100/100 063559  5
WK 200/200 079570  5

CHARGES

Charge admissible maxi. pour 
le cas 1

Charge admissible maxi. pour 
le cas 2

Fadm Fadm
Désignation Art. N° [daN] [daN]

WK 100/100 063559  — 400
WK 200/200 079570  400 180

cas 1 cas 2

Elément de construction - Console équerre WK

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La forme de la console équerre permet 
la fixation de colliers ou rails

 ▪ La robustesse de la console équerre 
apporte stabilité et sûreté aux struc-
tures porteuses

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11  
(Matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 8 µm

APPLICATIONS

 ▪ Console équerre robuste pour le 
renforcement et la fixation de tubes et 
composants de tuyauteries
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Consoles équerres WK
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Haubanage de rails pour plafonds techniques Haubanage avec UHRS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

90
13

12

Ø 12

40

37

15

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

UHRS 063938  6

CHARGES

Elément de construction - Support universel UHRS

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La forme du support universel permet 
le haubanage avec des tiges filetées 
sous n’importe quel angle

 ▪ La perforation de la platine permet la 
fixation directement au mur, plafond, 
ou sur un rail d’installation

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JRG  
(Matière n° 1.0038)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 3 µm

APPLICATIONS

 ▪ Elément de fixation réglable pour 
haubanage avec tiges filetées

 ▪ A utiliser en association avec 
FHS Clix S M 12
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Support universel UHRS
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Colonne montante

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

10,2

6

10,2

156

43 2,5

88

trou oblong Unité de vente

L x s
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

VB 004850  13 x 20 4

CHARGES

Elément de construction - Pied de rail réglable VB

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La forme du pied de rail VB permet la 
fixation de rails d’installation avec un 
angle de 45°-90°

 ▪ Les perforations de la platine per-
mettent la fixation directement au mur, 
plafond, ou sur un rail d’installation

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11  
(Matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Elément de montage pour le posi-
tionnement réglable de profilés pour 
structures porteuses

 ▪ Platine pour l’installation de rails MS et 
FUS avec un angle de 45 à 90 degrés
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Pied de rail réglable VB
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Tuyauterie lourde d’eaux usées sur console Haubanage pour point fixe

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

FSB 45° 071269  20

CHARGES

Elément de construction - Platine pour tige filetée FSB 45°

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La géométrie de la découpe de la 
platine permet l’insertion rapide d’une 
tige filetée prémontée avec écrou

 ▪ La perforation de la platine permet la 
fixation directement au mur, plafond, 
ou sur un rail d’installation

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11 
(Matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Platine à 45° pour haubanage avec 
tiges filetées 
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Platine pour tige filetée FSB 45 °
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Rail sur poutrelle métallique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
A

H B

6

44

L

pour profil Filetage Largeur B Hauteur H Unité de vente

A B H

Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

TKR 21 - 42 504363  38/40, 21, 41 M 8 79 97 20
TKR 82 504366  40/60, 62, 41D M 10 79 137 20
TKR 124 504367  62 D M 10 79 179 10

CHARGES

Charge statique admissible 
maxi. (traction axiale)

Couple de serrage

Nadm. Tinst
Désignation Art. N° [daN] [Nm]

TKR 21 - 42 504363  500 15
TKR 82 504366  1000 20

Elément de fixation de rails sur poutrelles métalliques

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La conception de la griffe à poutrelle 
permet la fixation sans perçage ou 
soudure

 ▪ Les longueurs différentes des côtés 
de la griffe permettent la fixation sur 
toutes les poutrelles en T standards

 ▪ La forme de la griffe à poutrelle garan-
tit le repositionnement simple du rail

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière plaque support/étrier : 
Acier S235 JR  
(Matière n° 10037)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Matière écrou :  
Acier classe de résistance 8

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Chaque fixation sur poutrelle métal-
lique s’effectue avec deux griffes
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Construction d’ossatures Fixation de tuyauteries sur rails

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

40

40
13

5

50

40

50

50

190
13

6

50

13

50

6
49

89

40

FFF 1 FFF 4 FFF 4T

50

50

40

6

90

136

13

FFF 3L FFF 4D

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

FFF 1 504494  25
FFF 3L 504498  25
FFF 4 504499  25
FFF 4T 504500  25
FFF 4D 504368  25

Eléments de construction - Eléments de liaison FFF

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR 
(Matière n° 1.0337) 
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Eléments de connexion pour la 
conception de constructions simples 
de rails
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Construction d’ossatures Fixation de tuyauteries sur rails

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

40
6

13

70

44

135°

40

6

13
39 39

40

89

39

13 6

89
89

50

50

40

6

13

FAF 2/135° FAF 2 FAF 3 FAF 4

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

FAF 2/135° 504369  25
FAF 2 504501  25
FAF 3 504506  25
FAF 4 504509  25

Eléments de construction - Eléments de liaison FAF

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0337)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Eléments de connexion pour la 
conception de constructions simples 
de rails
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Intersection de plafond technique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

40

6
13

35

3586

21

6

40

4041

86
35

13

35

6
13

135

43

21

40

35

13
6

41

40

43

135

FZF 21 FZF 41 FUF 21 FUF 41

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

FZF 21 504375  25
FZF 41 504515  25
FUF 21 504376  25
FUF 41 504377  25

Eléments de construction - Eléments de liaison FZF, FUF

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les différentes formes des éléments 
de liaison permettent un montage 
flexible des rails d’installation

 ▪ Les perforations des éléments de liai-
son garantissent la compatibilité avec 
les FCN Clix P

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0337)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Eléments de liaison pour l’installation 
multidimensionnelle de rails
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Intersection de plafond technique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

41

13

6

40.5 41 41
40.5

13

41

13
41

4140.5

6

40,5

6

13

41
41

50

40.5 41

6

13

43

94

96

FUF 4Y FUF 180°L FUF 180°R FUF 8T

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

FUF 4Y 504378  20
FUF 180°L 504379  20
FUF 180°R 504383  20
FUF 8T 504387  10

Eléments de construction - Eléments de liaison FUF

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les différentes formes des éléments 
de liaison permettent un montage 
flexible des rails d’installation

 ▪ Les perforations des éléments de liai-
son garantissent la compatibilité avec 
les FCN Clix P

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0337)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Eléments de liaison pour l’installation 
multidimensionnelle de rails

S
ys

tè
m

e
 F

U
S

Eléments de liaison FUF



124

6

P
la

fo
n

d
s 

te
ch

n
iq

u
e

s
Produits - Vue rapide



page page

125

6

Rails

Rail FUS

129

Connecteurs

Support de rails FVS

128

Platine écrou FCN Clix P

133

Supports universels UHRS

132

Double écrou FHS Clix S

132

Connecteur hexagonal VM

131

Tendeur SPS, 
Goujon gauche/droite BLR

131

Eléments de construction

Rail FUF OC

129

Griffe à poutrelles TKR

131

PLAFONDS TECHNIQUES
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  ADAPTATIONS POUR LES BESOINS D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN    

Étude permanente des futurs moyens devant être mis en œuvre pour répondre à de nouvelles exigences. C'est pourquoi le 
principe de plafond technique fischer est la solution d'installation pour la mise en place de systèmes d'approvisionnements 
modernes et techniques dans les bâtiments industriels. Ses points forts sont :

▪ installation rapide et coûts avantageux
▪ souplesse d'utilisation et adaptabilité élevées permettant de changer la conception des bâtiments
▪ bonne organisation dans l'approvisionnement des réseaux
▪ nouvelles perspectives de conception
▪ calcul simple du temps et du coût des constructions modulaires
▪ accompagnement par des ingénieurs de fischer pour la réalisation des études et l'installation

Soutien grâce à l'expérience et au savoir faire du principal fabricant de systèmes de fixations

  INSTALLATION EFFICACE AVEC LE SYSTEME DE PLAFOND TECHNIQUE FISCHER    

Plafond

Plafond technique 
et réseaux 
de distribution

Zone de production

Plancher 

Un niveau séparé pour l'installation d’équipements intermédiaires est construit sous le plafond en utilisant un système de rails  
et d’éléments spécifiques de fixation provenant du programme SaMontec fischer. Ce système d'installation est parfaitement 
adapté pour n'importe quel type de bâtiment
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Plafonds techniques pour industries
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6 Coulisseau sur plafond technique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
60 13

132

78

43

43

4
63

60

60 13

132

78

43

43

4
63

60

FVS 3 FVS 4

pour profil Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

FVS 3 505549  FUS 62 + FUS 62 D 8
FVS 4 505550  FUS 62 + FUS 62 D 5

Elément de liaison en croix pour accroître la flexibilité des 
plafonds techniques

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La conception du support de rails 
permet la réalisation simple et rapide 
de plafonds techniques

 ▪ Le support de rail au-dessus du rail 
vertical permet son installation par 
une seule personne

 ▪ La conception du FVS-3 assure un 
montage robuste

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0037)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Elément de connexion pour la réalisa-
tion d’un plafond technique avec un 
rail FUS 62D horizontal et un rail FUS 
62 vertical

 ▪ Le support de rails fischer permet une 
fixation simple au plafond au moyen 
de tiges filetées
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FUS 62, FUS 62 D

Longueur épaisseur du profil Poids en kg/m Unité de vente

l
Désignation Art. N° [mm] [mm] [kg/m] [Pièces]

FUS 62/2,5 - 6 m 504457  6000 2,5 3.27 1
FUS 62D/2,5 - 6 m 504460  6000 2,5 6.55 1

Caractéristiques voir page 89

FUF OC

Longueur Epaisseur Unité de vente

l S
Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

FUF OC 62 504518  400 4 10

Caractéristiques voir page 93

HK 41

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

HK 41 12,5 504354  50

Caractéristiques voir page 112
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G M 12/3

Longueur Filetage Unité de vente

l A
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

G 12/3 064056  3000 M 12 5

Caractéristiques voir page 164

MU

Filetage Ouverture de clé Unité de vente

A  SW
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

MU M 12 024650  M 12 19 100

Caractéristiques voir page 174

U

Epaisseur Diamètre du trou Unité de vente

S D
Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

U 12 x 40 024649  3 12,5 100

Caractéristiques voir page 173
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VM M 12

Filetage Unité de vente

A
Désignation Art. N° [Pièces]

VM M 12 020971  M 12 100

Caractéristiques voir page 174

SPS / BLR

Filetage Unité de vente

A
Désignation Art. N° [Pièces]

SPS M 12 064090  M 12 25
BLR 100 064091  M 12 25

Caractéristiques voir page 172

TKR

pour profil Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

TKR 124 504367  62 D 10

Caractéristiques voir page 119
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UHRS

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

UHRS 063938  6

Caractéristiques voir page 116

FHS CLIX-S

Filetage Unité de vente

A
Désignation Art. N° [Pièces]

FHS CLIX S 12 x 30 020969  M 12 50

Caractéristiques voir page 108

FEC 62 B

Matière Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

FEC 62 B 505551  Polyéthylène, noir 100

Caractéristiques voir page 97
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FCN CLIX P  12

Filetage Unité de vente

A
Désignation Art. N° [Pièces]

FCN Clix P 12 504331  M 12 100

Caractéristiques voir page 106

FCN 12

Filetage Unité de vente

A
Désignation Art. N° [Pièces]

FCN 12 077411  M 12 100

Caractéristiques voir page 110 P
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Produits - Vue rapide
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Points fixes

Point fixe FSFP

136

Point fixe FFPS et équerre FFPK

137

Coulisseaux

Coulisseaux GL

138

Coulisseaux SBS

139

Coulisseaux FSC1

140

Patins GLK

141

Etriers coulissants SB

142

Éléments pendulaires PDH / PDH K

143

POINTS FIXES ET COULISSEAUX

page page

Produits - Vue rapide
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Point fixe isophonique au plafond

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimension nominale Plage de serrage Vis de blocage largeur x épaisseur collier Unité de vente

D b x s

Désignation Art. N° [Pouce] [mm] [mm] [Pièces]

FSFP 1“ 512716  1“ 33,7 M 6 20 x 1,5 1
FSFP 1 1/4“ 512717  1 1/4“ 42,4 M 6 20 x 2,0 1
FSFP 1 1/2“ 512718  1 1/2“ 48,3 M 6 20 x 2,0 1
FSFP 2“ 512719  2“ 60,3 M 8 30 x 2,5 1
FSFP 2 1/2“ 512720  2 1/2“ 76,1 M 8 30 x 2,5 1
FSFP 3“ 512721  3“ 88,9 M 8 30 x 2,5 1
FSFP 4“ 512722  4“ 114,3 M 8 30 x 2,5 1

CHARGES

Charge admissible maxi.

Fadm
Désignation Art. N° [daN]

FSFP 1“ 512716  400
FSFP 1 1/4“ 512717  400
FSFP 1 1/2“ 512718  400
FSFP 2“ 512719  400
FSFP 2 1/2“ 512720  400
FSFP 3“ 512721  400
FSFP 4“ 512722  400

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ L’élément isolant résiste au vieillisse-
ment et à la chaleur du tube. Il isole le 
support des transmissions de sons

 ▪ Le point fixe FSFP entièrement 
prémonté assure un montage rapide 
et facile

 ▪ La conception compacte du point 
fixe permet de reprendre des charges 
élevées dans toutes les configurations 
de montage

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Collier : ST W22 (matière n° 1.0032)
 ▪ Platine : S235 JR  

(matière n° 1.0038)
 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  

env. 5 µm
 ▪ Elastomère : ISO 1629 SBR/EPDM 

sans chlore et sans silicone
 ▪ Tenue à la température :  

-40 °C à +100 °C

APPLICATIONS

 ▪ Le collier isophonique pour points 
fixes évite les déplacements indé-
sirables entre les tuyauteries et le 
support
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Point fixe-manchette pour tuyauterie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

B

b
S D

9
6

 –
 1

5
2

110

31

120 Ø13

20 40
40

6

96

13 x 58

FFPS FFPK

Dimension nominale Plage de serrage Largeur B Vis de blocage largeur x épaisseur 
collier

Unité de vente

D B b x s

Désignation Art. N° [Pouce] [mm] [mm] [mm] [Pièces]

FFPS 2“ 048510  2“ 56 - 61 137 M 12 40 x 4,0 1
FFPS 2 1/2“ 048511  2 1/2“ 75 - 80 156 M 12 40 x 4,0 1
FFPS 3“ 048512  3“ 88 - 93 170 M 12 40 x 4,0 1
FFPS 4“ 048513  4“ 108 - 115 191 M 12 40 x 4,0 1
FFPS 5“ 048660  5“ 133 - 140 217 M 12 40 x 4,0 1
FFPS 159 - 166 048662  159 - 166 159 - 166 243 M 12 40 x 4,0 1
FFPS 6“ 048663  6“ 167 - 172 250 M 12 40 x 4,0 1
FFPS 8“ 048664  8“ 219 - 225 303 M 12 40 x 4,0 1
FFPS 10“ 048665  10“ 267 - 274 351 M 12 40 x 4,0 1
FFPK 048666  — — — — — 1

CHARGES

Fa

Fr

Fa

Fr

Fa

Fr Fr

Fl

Fa

Point fixe 1 collier
Charge admissible maxi.
axiale Fa = 800 daN
radiale Fr = 466 daN

Point fixe 2 colliers
Charge admissible maxi.
axiale Fa = 1600 daN
radiale Fr = 932 daN

Point fixe 3 colliers
Charge admissible maxi.
axiale Fa = 2400 daN
radiale Fr = 1398 daN

FFPK
Charge admissible maxi. équerre 
radiale Fr = 4200 daN
latérale Fl = 1750 daN

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La modularité du système permet 
une adaptation optimale au niveau de 
charges

 ▪ Le niveau de charges élevé du sys-
tème permet d’accroître la distance 
entre les fixations

 ▪ Le socle du point fixe autorise les 
réglages en hauteur et de la pente

 ▪ Les rondelles spéciales sur le collier 
et la console assurent une installation 
rapide

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ FFPS : S185-Z-150 NA-NK  
(matière n° 1.0035)  
selon DIN EN 10035

 ▪ FFPK : S234 JR  
(matière n° 1.0037)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Le collier pour point fixe évite les 
déplacements indésirables entre les 
tuyauteries et le support et assure la 
dilatation
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Point fixe FFPS et équerre FFPK



138

7

Construction d’ossatures
Système de dilatation avec coulisseau et tuyau-
terie suspendue

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

200 mm

250 mm

max. 36 mm

13 mm

3/4"

200

250

max. 36
13

3/4"

GLL 3/4" GL 3/4"

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

GLL 3/4“ 064038  5
GL 3/4“ 064041  5

CHARGES

charges max. recommandées pour monta-
ge horizontal

charges max. recommandées pour 
montage vertical

Ø tuyau maxi. recommandé

Désignation Art. N° [daN] [daN]

GLL 3/4“ 064038  350 400 200
GL 3/4“ 064041  350 400 200

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La hauteur réduite du coulisseau per-
met une installation peu encombrante

 ▪ La course du coulisseau autorise la 
reprise de dilatations importantes

 ▪ Le support à double collier évite au 
dispositif de dévier de son axe

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0037)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 8 µm

 ▪ Matière patin : polyamide 6.6
 ▪ Coefficient de frottement :  

0,27 - 0,3
 ▪ Coefficient de glissement :  

0,13 - 0,17
 ▪ Résistance thermique :  

jusqu’à +130°C

APPLICATIONS

 ▪ Coulisseau avec une course maximale 
de 160 mm pour la reprise de la dila-
tation axiale des tuyauteries
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Coulisseau sur console
Système de dilatation avec coulisseau  
et tuyauterie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

180

A

A

11x13

120

260

210
60

13

17
13

50

50

17
104

94
13

8

105

Coulisseau SBS SBS 12/16

Ré
sis

ta
nc

e 
au

 fe
u

Filetage de raccordement Unité de vente

A

Désignation Art. N° [Pièces]

SBS M 8 079685 — M 8 8
SBS M 10 079686 X M 10 8
SBS 12/16 047726 X M 12 / M 16 1

CHARGES

charges max. recommandées pour montage horizontal charges max. recommandées pour montage vertical

Désignation Art. N° [daN] [daN]

SBS M 8 079685  150 150
SBS M 10 079686  150 150
SBS 12/16 047726  780 780

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le support à double collier évite au 
dispositif de dévier de son axe

 ▪ La hauteur réduite du coulisseau per-
met une installation peu encombrante

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : acier DD11  
(matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111 / PA GF 20

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

 ▪ Coefficient de frottement :  
0,25 - 0,30

 ▪ Coefficient de glissement :  
0,16 - 0,18

 ▪ Tenue à la température :  
-40 °C à +100 °C

APPLICATIONS

 ▪ Coulisseaux pour la reprise de la dilata-
tion des tuyauteries sur deux points

 ▪ Course de 55 mm (M 10) et 60 mm 
(M 8) pour le SBS et de 125 mm pour 
le SBS 12/16.

CERTIFICATION
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Coulisseaux SBS

MLAR
Réglementations allemandes sur 

les exigences de sécurité incendie pour 
les systèmes de tuyauterie (11/2005)

Certificat de conformité 
pour une distance minimale ≤ 50 mm 

R 30



140

7

Coulisseau sur console Coulisseau sur plafond technique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

210 109
29

66

21

ø12,5

160

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

FSC 1 507866  12

CHARGES

Charge admissible maxi. (suspendu) Charge admissible maxi. (debout)

Nadm Nadm
Désignation Art. N° [daN] [daN]

FSC 1 507866  130 100

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les perforations permettent l’utilisa-
tion en tant que coulisseau simple ou 
double

 ▪ La conception spéciale de la platine 
empêche efficacement le glissement

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : acier DD11  
(matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

 ▪ Plage de températures :  
-30°C à +120°C

APPLICATIONS

 ▪ Coulisseau avec une course maxi de 
100 mm pour la reprise des dilata-
tions axiales des tuyauteries
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Coulisseau avec connexion double Coulisseau avec connexion simple

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

M8

60 150

M10

M10

M10

Patin GLK 27 Patin GLK 38

pour profil Taraudage Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

GLK 27 079683  27/18 + 28/30 M 8 50
GLK 38 079684  38/40 + 40/60 M 10 20

CHARGES

Charge admissible maxi. (suspendu) Charge admissible maxi. 
(debout)

Nadm Nadm
Désignation Art. N° [daN] [daN]

GLK 27 079683  100 100
GLK 38 079684  100 100

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La course du coulisseau permet la 
reprise de dilatations importantes

 ▪ La combinaison de deux éléments 
coulissants permet la reprise de dilata-
tions axiales et radiales

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : polyamide PA 6 GF 20
 ▪ Coefficient de frottement :  

0,25 - 0,30
 ▪ Coefficient de glissement :  

0,16 - 0,18
 ▪ Plage de températures :  

-40°C à +120°C

APPLICATIONS

 ▪ Coulisseau à utiliser avec les rails MS-L 
et MS

 ▪ La tige filetée doit être vissée complè-
tement à travers le coulisseau

 ▪ La longueur en saillie de la tige filetée 
lorsqu’elle est utilisée avec un collier 
ne doit pas excéder 70 mm (M8) ou 
100 mm (M10)
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Rail avec coulisseau Rail sur poutrelle métallique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
A

30

A

H

Ré
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u

Filetage Hauteur H Unité de vente

A H

Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

SB M 8 079680 — M 8 75 25
SB M 10 079681 X M 10 90 25

CHARGES

Charge admissible maxi. (traction axiale)

Désignation Art. N° [daN]

SB M 8 079680  40
SB M 10 079681  65

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La forme de l’étrier coulissant permet 
un montage sûr et facile des tuyaute-
ries 

 ▪ L’étrier coulissant convient idéalement 
pour la reprise axiale des dilatations

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : acier DD11  
(matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 3 µm

APPLICATIONS

 ▪ Coulisseau avec une course maxi. de 
30 mm pour la reprise des dilatations 
axiales des tuyauteries

 ▪ Monter le coulisseau selon la dilata-
tion attendue, afin de ne pas perdre de 
course ou de bloquer le glissement

CERTIFICATION
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Etriers coulissants SB

MLAR
Réglementations allemandes sur 

les exigences de sécurité incendie pour 
les systèmes de tuyauterie (11/2005)

Certificat de conformité 
pour une distance minimale ≤ 50 mm 

R 30



143

7

Elément pendulaire double

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A A

L

L1

Ré
sis

ta
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u

Filetage Longueur Longueur Unité de vente

A L L1

Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

PDH K M 8 068267 — M 8 50 18 50
PDH K M 10 068269 X M 10 54 18 50
PDH M 8 079676 — M 8 76 18 50
PDH M 10 079677 X M 10 80 18 50
PDH M 12 064037 X M 12 90 20 25

CHARGES

Charge admissible maxi. (traction axiale)

Désignation Art. N° [daN]

PDH K M 8 068267  240
PDH K M 10 068269  300
PDH M 8 079676  240
PDH M 10 079677  300
PDH M 12 064037  350

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le design de l’élément pendulaire 
permet un mouvement de 360°

 ▪ La douille de l’élément pendulaire 
offre de bonnes possibilités de réglage 
en hauteur

 ▪ L’angle de 12° maxi. permet la reprise 
de dilatations importantes

 ▪ La profondeur de vissage des goujons 
garantit une résistance élevée à la 
traction

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : acier DD11  
(matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Fixation unique avec effet pendulaire 
flexible pour la reprise de dilatation en 
longueur des tuyauteries

 ▪ Pour le montage de tuyauteries 
soumises à des déplacements, les 
éléments pendulaires sont à utiliser 
par paires pour un guidage sûr et sans 
bascule

 ▪ Pour éviter le dévissage, sécuriser les 
tiges filetées avec un contre-écrou
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Produits - Vue rapide
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Colliers

Collier de ventilation LGS

146

Eléments de fixation

Suspente de câbles d‘acier  
Wireclip WIC

148

Équerres isophoniques en forme de L et Z

150

Pattes de suspension LRBN / LRB

152

Joints isophoniques EMS

154

Fixations pour bacs acier

Suspentes trapézoïdades TZ / TZA / TZH

155

Pince à poinçonner LZ, poinçons LST

156

Produits - Vue rapide
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Structures portantes pour installations de 
ventilation

Gaine de ventilation sur console

Colliers - Collier de ventilation LGS

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le grand angle d’ouverture du collier 
LGS permet une installation rapide et 
simple

 ▪ Les deux vis permettent un aujste-
ment parfait au diamètre des tubes

 ▪ La vis de blocage imperdable avec 
empreinte combi offre une sécurité 
supplémentaire pour l’installation

 ▪ L’ajustement serré de la garniture 
isophonique évite qu’elle tombe lors 
du réglage des tuyaux

 ▪ Le collier LGS est perforé des deux 
côtés à partir du diamètre 450 mm. 
Ceci permet la connexion au moyen 
de deux vis avec écrous ou deux tiges 
filetées avec écrou. Les charges admis-
sibles peuvent ainsi être doublées.

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DX51D+Z 275 MA-C  
(Matière n° 1.0226+Z)  
selon DIN EN 10327

 ▪ Traitement : Sendzimir électrozingué, 
env. 15 µm

 ▪ Ecrou de connexion : écrou borgne 
soudé par résistance, M8/M10, 
SW 13

 ▪ Vis de blocage : vis à tête fraisée 
bombée avec empreinte combi

 ▪ Garniture isolante : Matière : SBR/
EPDM ; sans chlore ; sans silicone

 ▪ Isolation phonique : pour DIN 4109
 ▪ Tenue à la température :  

-50 °C à +110 °C
 ▪ Dureté : 45 ± 5° Shore A
 ▪ Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

APPLICATIONS

 ▪ Collier de ventilation en deux parties 
avec garniture isophonique pour 
la fixation de gaines spiralées ou 
conduites en matière synthétique

 ▪ Les conduites à partir de 450 mm 
de diamètre peuvent être fixées avec 
deux tiges filetées latérales

 ▪ La garniture isophonique est collée à 
partir du Ø 450 mm
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Collier ventilation LGS
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Filetage de 
raccordement

Dimension 
nominale

Hauteur H Largeur B largeur x 
épaisseur 

collier

Hauteur Z Vis de 
blocage

Charge 
admissible 
maxi. (trac-
tion axiale)

Unité de 
vente

A H B b x s Z
Désignation Art. N° [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [daN] [Pièces]

LGS 80 079491  M 8 / M 10 80 110 134 25 x 1,25 62 M 6 60 25
LGS 90 079492  M 8 / M 10 90 120 144 25 x 1,25 67 M 6 60 25
LGS 100 079493  M 8 / M 10 100 131 155 25 x 1,25 72 M 6 60 20
LGS 112 079494  M 8 / M 10 112 143 167 25 x 1,25 78 M 6 60 20
LGS 125 079495  M 8 / M 10 125 156 180 25 x 1,25 85 M 6 60 10
LGS 140 079496  M 8 / M 10 140 171 195 25 x 1,25 92 M 6 60 10
LGS 150 079497  M 8 / M 10 150 181 205 25 x 1,25 97 M 6 60 10
LGS 160 079498  M 8 / M 10 160 191 215 25 x 1,25 102 M 6 60 10
LGS 180 079499  M 8 / M 10 180 211 235 25 x 1,25 112 M 6 60 10
LGS 200 079500  M 8 / M 10 200 231 255 25 x 1,25 122 M 6 60 15
LGS 224 079501  M 8 / M 10 224 255 279 25 x 1,5 134 M 6 60 15
LGS 250 079502  M 8 / M 10 250 281 305 25 x 1,5 147 M 6 60 10
LGS 280 079503  M 8 / M 10 280 311 335 25 x 1,5 162 M 6 60 10
LGS 300 079504  M 8 / M 10 300 331 356 25 x 1,5 172 M 6 60 10
LGS 315 079505  M 8 / M 10 315 347 371 25 x 1,5 180 M 6 60 10
LGS 355 079506  M 8 / M 10 355 387 411 25 x 1,5 200 M 6 60 10
LGS 400 079507  M 8 / M 10 400 431 456 25 x 1,5 222 M 6 60 10
LGS 450 024637 1) M 8 / M 10 450 485 524 25 x 2,5 247 M 10 80 1
LGS 500 024638 1) M 8 / M 10 500 535 574 25 x 2,5 272 M 10 80 1
LGS 560 024639 1) M 8 / M 10 560 595 634 25 x 2,5 302 M 10 80 1
LGS 600 024640 1) M 8 / M 10 600 635 674 25 x 2,5 322 M 10 80 1
LGS 630 024641 1) M 8 / M 10 630 665 705 25 x 3,0 338 M 10 80 1
LGS 710 024642 1) M 8 / M 10 710 745 785 25 x 3,0 378 M 10 80 1
LGS 800 024643 1) M 8 / M 10 800 835 875 25 x 3,0 423 M 10 80 1
LGS 900 024644 1) M 8 / M 10 900 935 975 25 x 3,0 473 M 10 80 1
LGS 1000 024645 1) M 8 / M 10 1000 1035 1075 25 x 3,0 523 M 10 80 1
LGS 1120 024646 1) M 8 / M 10 1120 1155 1195 25 x 3,0 583 M 10 80 1
LGS 1250 024647 1) M 8 / M 10 1250 1285 1326 25 x 3,0 648 M 10 80 1
1) Le montage avec 2 tiges filetées permet de doubler les charges admissibles indiquées. Fi
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Wireclip WIC

Suspente d’éléments de décoration Suspente de pancartes

Suspente de câbles d’acier

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le système simple, composé de 
câbles d’acier et d’attache de câble, 
garantit une manipulation facile

 ▪ Grâce au mécanisme de fermeture 
facile du Wireclip, aucun outillage 
n’est nécessaire. Cela permet un mon-
tage économique

 ▪ Les wireclips refermables permettent 
un réglage continu en longueur à tout 
moment. Cela garantit la meilleure 
flexibilité

INSTALLATION

 ▪ Utiliser uniquement le coupe câble 
fischer WIZ pour ne pas endommager  
les bouts de câble

 ▪ Ne pas utiliser pour des charges  
supérieures aux charges préconisées

 ▪ Ne pas utiliser sur câble revêtu
 ▪ Ne pas utiliser pour le levage
 ▪ Garder le produit propre à l'abris 

de la poussière
 ▪ Recouper les bouts de câble  

endommagés avant de les insérer 
dans le bloc câble

 ▪ Ne pas utiliser en atmosphère chlorée

APPLICATIONS

Pour la fixation de :
 ▪ Systèmes d’éclairage
 ▪ Chemins de câbles
 ▪ Barres conductrices
 ▪ Conduits de ventilation
 ▪ Tuyaux
 ▪ Pancartes
 ▪ Plafonds froids
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

WIC 2 WIC 3 WIC 4

Ø câble d‘acier Unité de vente

Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

WIC 2 VE 20 044559 2 - 2,5 20
WIC 2 VE 100 044560  2 - 2,5 100
WIC 3 VE 20 044561 2,5 - 3,5 20
WIC 4 VE 50 044564 3 - 4 50

WIRE 7X7 WIZ

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

WI 2 MM 044565 1
WIS 2 MM/1 M SET 045956 10
WIS 2 MM/2 M SET 045957 10
WIS 2 MM/3 M SET 045958 10
WIS 2 MM/5 M SET 045959 10
WIS 2 MM/10 M SET 045960 10
PINCE WIZ 044721 1
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Conduit de ventilation sous poutre métallique 
avec pince à poutrelle

Conduit de ventilation suspendu

Eléments de fixation - Equerres isophoniques en forme de L et Z

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ L’élément isophonique de l’équerre 
réduit la transmission des bruits et 
vibrations

 ▪ Les nombreuses perforations per-
mettent une fixation rapide et facile 
avec des vis autoforeuses ou des rivets

 ▪ Le trou d’interconnexion des équerres 
permet un alignement et un réglage 
en hauteur simples des tiges filetées

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : acier DD11  
(matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 3 µm

 ▪ Isolation phonique : pour DIN 4109
 ▪ Tenue à la température :  

-50 °C à +110 °C
 ▪ Dureté : 45 ± 5° Shore A
 ▪ Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

APPLICATIONS

 ▪ Elément de fixation avec isolation 
phonique
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Equerres isophoniques en forme L et Z
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Equerres isophoniques en forme L et Z

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

60

(41)

Ø 11

2x Ø 7

Ø 8,5

6x Ø 5

2,530
8,5

80

5

35

2,5

30 2,5

32

30 Ø 8,5

2x Ø 5

4x Ø 5

Ø 11

(73,5)

8,5

55 5

35

2,5

LKHN LKH ZKHN ZKH

pour filetage Charge statique admissible maxi.  
(traction axiale)

Unité de vente

Nadm.
Désignation Art. N° [daN] [Pièces]

LKHN 516537  M 8 / M 10 90 50
LKH 024671  M 8 50 50
ZKHN 516540  M 8 / M 10 90 50
ZKH 024674  M 8 50 50
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Gaine de ventilation spiralée avec patte de 
suspension isophonique

Eléments de fixation - Pattes de suspension LRB et LRBN

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les nombreuses perforations des 
pattes de suspension permettent une 
fixation rapide et facile avec des vis 
autoforeuses ou des rivets

 ▪ L’élément isophonique réduit la trans-
mission des bruits et vibrations

 ▪ Le trou d’interconnexion permet un 
alignement et un réglage en hauteur 
simples des tiges filetées

 ▪ La version rivetée offre une stabilité 
accrue

 ▪ Les zones de déformation permettent 
un ajustement idéal au diamètre de la 
gaine

 ▪ La forme des LRN / LRNB offre une 
alternative à la suspente trapézoïdale

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière LRB : acier DD11  
(matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement LRB : électrozingué,  
min. 3 µm

 ▪ Matière LRBN : acier S235 JR 
(matière n° 1.0037)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement LRBN : électrozingué, 
min. 8 µm

 ▪ Isolation phonique : pour DIN 4109
 ▪ Tenue à la température :  

-50 °C à +110 °C
 ▪ Dureté : 45 ± 5° Shore A
 ▪ Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

APPLICATIONS

 ▪ Elément de fixation avec isolation pho-
nique en version rivetée et encliquetée
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Pattes de suspension LRB / LRBN
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Pattes de suspension LRB / LRBN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

8,5

30

5

2

9,5

11,5

35

5
8,5

24

LRB LRBN

pour filetage Charge admissible maxi. (traction axiale) Unité de vente

Désignation Art. N° [daN] [Pièces]

LRB 024675  M 8 50 50
LRBN 077613  M 8 / M 10 90 50
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Gaine de ventilation avec isolation phonique 
sur rail

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

pour profil Longueur Unité de vente

Désignation Art. N° [m] [Pièces]

EMS 27 024664  27/18 + 28/30 25 1
EMS 38 024665  38/40 + 40/60 25 1
EMS 41 550806  tous les rails FUS 6 1

Eléments de fixation - Joint isophonique EMS

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le joint isophonique EMS assure 
l’isolation phonique entre les différents 
éléments

 ▪ La forme du joint EMS permet son 
utilisation dans les rails et sur les tiges 
filetées

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière garniture isolante :  
SBR/EPDM sans chlore  
et sans silicone

 ▪ Garniture isolante :  
revêtement isophonique spécial

 ▪ Tenue à la température :  
-50 °C à +110 °C

 ▪ Dureté : 45 ± 5° Shore A
 ▪ Tenue au feu : DIN 4102 : classe B2

APPLICATIONS

 ▪ Joint en caoutchouc pour insertion 
dans les rails ou pour isolation pho-
nique des tiges filetées
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Suspente sous toit trapézoïdal

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
env. 89 mm

variable

2,5

9,5

4,2

90

25

A

 TZ

11 7
A

4

11 ,5

2, 5

25

TZH

Ag
rém

en
t V

dS

Ag
rém

en
t F

M

Filetage Charge admissible maxi. (traction axiale) Unité de vente

A

Désignation Art. N° [daN] [Pièces]

TZ M 8 064094 X — M 8 300 25
TZ M 10 064095 X — M 10 300 25
TZA M10 524047 — X M 10 300 50
TZH M 8 079825 X — M 8 400 25
TZH M 10 079826 X — M 10 400 25

A partir de M10.

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les agréments VdS pour les TZ/TZH 
et FM pour les TZA garantissent des 
tests de sécurité indépendants

 ▪ L’écrou réglable des TZH permet un 
réglage en hauteur ultérieur simple

 ▪ Les zones de déformation des TZ/
TZH/TZA permettent un ajustement 
idéal au bac acier CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DX51D+Z 140-275 
(matériaux no. 1.0226+Z)  
selon DIN EN 10327;  
DD11 selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : électrozingué ≧ 7 µm

APPLICATIONS

 ▪ Elément de fixation pour bac acier, 
disponible en trois versions

 ▪ La version pour Sprinkler est à fixer 
avec une vis SKS M8x100 dans le 
trou poinçonné

 ▪ Fixation de diverses tuyauteries alter-
nativement avec des vis à tôle ou des 
rivets aveugles

CERTIFICATION

Fixations pour bacs acier - Suspentes trapézoïdales TZ / TZA / 
TZH
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156

8

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

LZ 079830  1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

LST 10 079829  2

VOIR ÉGALEMENT

SKS MU
voir page 173 voir page 174

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Utilisable pour tôles trapézoïdales 
jusqu’à 78 mm de largeur d’onde

APPLICATIONS

 ▪ Pince à poinçonner pour la réalisation 
de trous sur bacs acier
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Produits - Vue rapide
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page page

Platines / Supports

Platines GPL/ GPR

166

Supports doubles DPP, DPF

171

Connexions pour poutrelles métalliques

Pinces à poutrelle TKL

160

Pince à poutrelles TKLS

162

Réglages en hauteur

Tendeur SPS, goujon gauche/droite BLR

172

Connecteurs de tiges filetées PV

170

Etrier de suspension AHB

168

Raccords filetés

Tige filetée G / Bout fileté GS

164

Ecrou 6 pans MU

174

Rondelle U

173

Manchons de réduction RD

175

Vis à tête 6 pans SKS

173

Goujon fileté STST

167

Outils de pose HED

172

Cube de montage MW

169

Rallonge mâle/mâle SBB

172

Raccord de jonction VM

174

Oeilleton fileté AG

174

Douilles à oeillet RAH

174

Manchons de réduction RDM/GRD

175

Vis à trou oblang LLS

176

Bandes

Bande perforée LBV / LBK / LBV C 17

178

Clou à frapper ED

179

Pontets

Pontets demi-lune BSM/BSMD

181

Produits - Vue rapide
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Tuyau d’évacuation lourd sur pince à poutrelle

A partir de M10.

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La vis de fixation de la TKL permet le 
montage sur les poutrelles métalliques 
sans percer ni souder

 ▪ La forme de la vis évite efficacement 
le glissement de la pince sur la poutre

 ▪ Les homologations VdS/FM/UL 
garantissent des tests de sécurité 
indépendants

 ▪ La robustesse de la TKL permet une 
capacité de charge élevée

 ▪ La TKL avec vis de blocage garantit 
une installation rapide et facile

 ▪ Le trou d’interconnexion rend le 
réglage en hauteur ultérieur possible CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière TKL : fonte malléable 
EN-GJMB-350-10 selon DIN 1562

 ▪ Matière vis : acier 8.8  
selon ISO 4017

 ▪ Matière écrou : acier  
selon ISO 4035, 
classe de résistance mini 4

 ▪ Matière SS-TKL : acier DX51D 
(matière n° 1.0226)  
selon EN 10214

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Les pinces à poutrelles permettent 
une fixation facile par serrage sur la 
poutrelle métallique

 ▪ Pour les installations VdS, les plaques 
de sécurité SS-TKL sont nécessaires à 
partir du DN 65

CERTIFICATION
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Pinces à poutrelle TKL
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

D

10,5

350

12,5

3 25

TKL SS-TKL

Ag
ré

m
en

t V
dS

Ag
ré

m
en

t F
M

Ag
ré

m
en

t U
L Plage de serrage Filetage Unité de vente

D A

Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

TKL L M 8 064055 X — — 0 - 18 M 8 50
TKL M 8 079687 X — — 0 - 23 M 8 50
TKL L Ø 9 077605 X — — 0 - 18 Ø 9 50
TKL M 10 079688 X X X 0 - 20 M 10 50
TKL Ø 11 079689 X X X 0 - 20 Ø 11 50
TKL M 12 020949 X X X 0 - 26 M 12 50
TKL Ø 13 043275 X X X 0 - 26 Ø 13 50
SS-TKL M10/M12 048154 X — — — Ø 10 / Ø 12 25

CHARGES

Charge statique admissible maxi.  
(traction axiale)

Nadm.
Désignation Art. N° [daN]

TKL L M 8 064055  120
TKL M 8 079687  250
TKL L Ø 9 077605  120
TKL M 10 079688  250
TKL Ø 11 079689  250
TKL M 12 020949  350
TKL Ø 13 043275  350
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Tube lourd en acier suspendu sur poutrelle acier

G 414027 A partir de M10.

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La TKLS se pose au marteau et permet 
la fixation sur les poutrelles métal-
liques sans souder ni percer

 ▪ Les dents de la TKLS préviennent 
efficacement le glissement de la pince 
sur la poutre

 ▪ Les agréments VdS et FM garantissent 
des tests de sécurité indépendants

 ▪ La TKLS en acier garantit des capaci-
tés de charge élevées

 ▪ La TKLS  permet le prémontage de 
tiges filetées et le réglage en hauteur 
ultérieur

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ TKLS : Matière :  
acier HX420LAD+ZAD,  
matière 1.0935, DIN EN 10346

 ▪ TKLS : traitement : électrozingué,  
7 μm

 ▪ SS-TKL : Matière :  
acier DX51D selon EN 10214, 
matière n° 1.0226

 ▪ SS-TKL : traitement : électrozingué, 
5 μm

APPLICATIONS

 ▪ Tous types de fixations avec tiges 
filetées sur poutrelles en métal avec 
semelle inclinée jusqu’à 14%

 ▪ Pour les installations VdS, les plaques 
de sécurité SS-TKL sont nécessaires à 
partir du DN 65

CERTIFICATION

La pince à poutrelles permet un montage simple au marteau sur 
les poutres métalliques
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
A

D

10,5

350

12,5

3 25

TKLS SS-TKL

Ag
ré

m
en

t V
dS

Ag
ré

m
en

t F
M Diamètre du trou Plage de serrage Unité de vente

A D

Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

TKLS Ø 9 531134 X — 9 8 - 20 25
TKLS Ø 11 531136 X X 11 8 - 20 25
TKLS Ø 13 531137 X X 13 8 - 20 25
TKLS Ø 17 531138 X X 17 11 - 26 16
SS-TKL M10/M12 048154 X — — — 25

CHARGES

Charge statique admissible maxi.  
(traction axiale)

Ø maxi recommandé du tube 
selon VDS CEA 4001

Nadm.
Désignation Art. N° [daN]

TKLS Ø 9 531134  200 > DN 50
TKLS Ø 11 531136  350 > DN 50 ≤ DN 100
TKLS Ø 13 531137  500 > DN 100 ≤ DN 200
TKLS Ø 17 531138  1000 > DN 200 ≤ DN 250
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

Longueur Filetage Unité de vente

L A
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

G 6 020956  1000 M 6 50
G 7 026977 1000 M 7 50
G 8 079740  1000 M 8 25
G 10 079744  1000 M 10 25
G 12 020957  1000 M 12 20
G 16 020958  1000 M 16 10
G 20 557295  1000 M 20 5
G 24 557270  1000 M 24 5
G 8/2 079741  2000 M 8 25
G 10/2 079745  2000 M 10 25
G 12/2 579746  2000 M 12 25
G 10/3 557092  3000 M 10 5
G 12/3 064056  3000 M 12 5
G 1/2“ 064093  2000 1/2“ 10
G 3/4“ 077580  2000 3/4“ 5
GS 8/25 079750  25 M 8 100
GS 8/40 079751  40 M 8 100
GS 8/50 079752  50 M 8 100
GS 8/60 079753  60 M 8 100
GS 8/70 079754  70 M 8 100
GS 8/80 079755  80 M 8 100
GS 8/100 079757  100 M 8 100
GS 8/150 079758  150 M 8 50
GS 8/200 079759  200 M 8 50
GS 10/25 079765  25 M 10 100
GS 10/40 079766  40 M 10 100
GS 10/60 079767  60 M 10 100
GS 10/80 079768  80 M 10 100
GS 10/100 079769  100 M 10 100
GS 10/120 079770  120 M 10 50
GS 10/150 079771  150 M 10 50
GS 10/200 079772  200 M 10 50
GS 12/80 091444  80 M 12 100
GS 12/100 091461  100 M 12 100
GS 12/120 091462  120 M 12 50

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière tige filetée G  
(G 6  - G 24) :  
DIN 976 acier 4.8  
selon DIN EN ISO 898-1

 ▪ Matière tige filetée G 
(G 1/2“- G 3/4“) :  
acier S235 JR (matière n° 1.0037)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Matière bout fileté GS :  
DIN 976 acier 4.6  
selon DIN EN ISO 898-1

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 3 µm
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Tige filetée G / Bout fileté GS
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CHARGES RECOMMANDÉES

L

F
rec

Flèche maximum sous charge :  fmax ≦ 3 mm
Contrainte admissible de l‘acier :  δad. = 160 N/mm²

TIGES FILETÉES TARAUDAGE MÉTRIQUE (4.6) TIGES FILETÉES TARAUDAGE GAZ
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Tige filetée G / Bout fileté GS
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Platine sur rail Tuyauteries en matière plastique avec point fixe

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

L1
L

A

B

S

1/2”

70

GPL GPR

Filetage Longueur Largeur B espacement trous trou oblong Epaisseur Unité de vente

A L B L1 L x s S

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Pièces]
Désignation Art. N°

GPL M 8 079665  M 8 80 30 54 9 x 16 3 25
GPL M 10 079666  M 10 80 30 54 9 x 16 3 25
GPL 1/2“ 079667  1/2“ 80 30 54 9 x 16 3 25
GPS M 10 079671  M 10 120 40 79 11 x 19 4 25
GPS M 12 040398  M 12 120 40 79 11 x 19 4 25
GPS M 16 504408  M 16 120 40 79 11 x 19 4 25
GPS 1/2“ 079672  1/2“ 120 40 79 11 x 19 4 25
GPS 3/4“ 020968  3/4“ 120 40 79 11 x 19 4 25
GPR 1/2“ 037289  1/2“ — — — 11 x 7 4 25

CHARGES

Charge statique admissible maxi. (traction axiale)

Nadm.
Désignation Art. N° [daN]

GPL M 8 079665  240
GPL M 10 079666  240
GPL 1/2“ 079667  240
GPS M 10 079671  400
GPS M 12 040398  400
GPS M 16 504408  400
GPS 1/2“ 079672  400
GPS 3/4“ 020968  400
GPR 1/2“ 037289  400

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les trous oblongs de la platine  
permettent un alignement aisé.

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : acier DD11  
(matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 8 µm

APPLICATIONS

 ▪ Platine en versions légère, lourde et 
ronde, avec manchon fileté soudé
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Platine GPL, GPR et GPS
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

M

SW

L

Longueur Filetage empreinte Ouverture de clé Unité de vente

l M  SW

Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

STST 6 x 60 504400 1) 60 M 6 T15 — 100
STST 6 x 80 077714 1) 80 M 6 T15 — 100
STST 8 x 50 079780  50 M 8 T25 6 100
STST 8 x 60 079781  60 M 8 T25 6 100
STST 8 x 80 079782  80 M 8 T25 6 100
STST 8 x 100 079783  100 M 8 T25 6 100
STST 8 x 120 079784  120 M 8 T25 6 100
STST 8 x 140 079785  140 M 8 T25 6 50
STST 8 x 180 079786  180 M 8 T25 6 50
STST 10 x 60 077689  60 M 10 T25 8 100
STST 10 x 80 077707  80 M 10 T25 8 100
STST 10 x 100 077708  100 M 10 T25 8 100
STST 10 x 120 077709  120 M 10 T25 8 100
STST 10 x 140 077711  140 M 10 T25 8 50
STST 10 x 180 077712  180 M 10 T25 8 50
1) sans méplat

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Fixation simple avec l’empreinte Torx 
ou méplat avec une cheville nylon ou 
directement dans le bois

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : acier 4.6
 ▪ Traitement : Acier électrozingué, env. 

3 µm

APPLICATIONS

 ▪ Raccords filetés avec goujon STST
 ▪ Vis à empreinte combinée pour l’instal-

lation directe de colliers au mur
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Goujon fileté STST avec empreinte TX et 6 pans
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Fixation de tuyauteries réglables en hauteur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

40

12,5

12,5 x 22

4

pour filetage Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

AHB 079675  M8, M10, M12 25

CHARGES

Charge statique admissible maxi. (traction axiale)

Nadm.
Désignation Art. N° [daN]

AHB 079675  120

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ L’étrier de suspension permet le 
réglage en hauteur une fois installé

 ▪ Le trou oblong de la platine permet un 
alignement aisé de l’étrier

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : acier DD11  
(matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Elément pour réglage en hauteur
 ▪ La découpe spéciale de la pièce per-

met la suspente et l’ajustement aisés 
d’éléments au moyen d’une tige filetée 
et d’un écrou

 ▪ le montage avec des tiges filetées M8 
nécessite l’utilisation d’une rondelle
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Etrier de suspension AHB
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Fixations multiples avec connecteur multiple

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

Filetage Unité de vente

A
Désignation Art. N° [Pièces]

MW M 8 079717  M 8 50

CHARGES

Charge statique admissible maxi.  
(traction axiale)

Nadm.
Désignation Art. N° [daN]

MW M 8 079717  250

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La forme du cube de montage 
offre une grande flexibilité pour la 
connexion de colliers ou tiges filetées

 ▪ Le cube de montage permet de fixer 
simultanément 3 tuyaux

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : fonte malléable

APPLICATIONS

 ▪ Cube avec quatre trous taraudés pour 
différentes applications

 ▪ Convient comme élément de liaison 
avec un angle de 90° pour bouts 
filetés et boulons 
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Cube de montage MW
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Console haubanée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

pour filetage Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

PV M 6 020947  M 6 100
PV M 8 079678  M 8 100

CHARGES

Charge statique admissible maxi. 
(traction axiale)

Nadm.
Désignation Art. N° [daN]

PV M 6 020947  30
PV M 8 079678  200

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ La forme du connecteur permet un 
montage rapide des tiges filetées

 ▪ Conçu pour un ajustement en hauteur 
simple et rapide

 ▪ L’ajustement en hauteur est possible 
pendant l’installation

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : fonte malléable

APPLICATIONS

 ▪ Connecteur à montage simple et 
rapide pour la prolongation ou la 
connexion de tiges filetées

 ▪ Connecteur parallèle pour la prolonga-
tion de tiges filetées

 ▪ Sécurité grâce au contre-écrou
 ▪ Possibilité de réglage en hauteur en 

tournant la tige filetée
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Connecteurs de tiges filetées PV
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

8,5 x 18

L1

A

60 - 105 mm

DPP DPF

Longueur Filetage Unité de vente

L1 A
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

DPP 65 079702  65 M 8 50
DPP 85 079703  85 M 8 50
DPP 105 079704  105 M 8 50
DPF 60 - 105 024648  60 - 105 M 8 50

CHARGES

Charge statique admissible maxi. (traction axiale)

Nadm.
Désignation Art. N° [daN]

DPP 65 079702  150
DPP 85 079703  100
DPP 105 079704  75
DPF 60 - 105 024648  150 - 50

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Un seul point de fixation nécessaire 
pour deux tuyauteries

 ▪ Le support double DPF en deux 
parties convient pour des distances 
variables entre tubes

 ▪ Les trous oblongs de la platine per-
mettent un réglage aisé

 ▪ Le design arrondi du support est idéal 
pour les installations visibles

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière DPP : DC04  
(matière n° 1.0338)  
selon DIN EN 10130

 ▪ Matière DPF : DC01  
(matière n° 1.0330)  
selon DIN EN 10130

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

APPLICATIONS

 ▪ Elément de fixation pour l’installation 
de deux tuyauteries parallèles avec un 
seul point de fixation
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Rallonge mâle / mâle SBB

Longueur Filetage Unité de vente

l A
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

SBB 35 079705  35 M 8 100
SBB 45 079706  45 M 8 100
SBB 55 079707  55 M 8 100

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Outil de pose HED

Filetage Unité de vente

M
Désignation Art. N° [Pièces]

HED 079831  M 6, M 8, M 10, M 12 1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur Filetage Charge statique admissible 
maxi. (traction axiale)

Unité de vente

l Ø x Longueur Nadm.
Désignation Art. N° [mm] [mm] [daN] [Pièces]

SPS M 12 064090  125 M 12 930 25
BLR 100 064091  100 M 12 900 25

APPLICATIONS

 ▪ Elément de liaison idéal pour support 
double et cube de montage

APPLICATIONS

 ▪ Outil de pose pour goujon fileté STST
 ▪ 4 taraudages différents dans un seul 

outil

Rallonge mâle/mâle SBB

Outils de pose HED pour goujons filetés

Tendeur SPS, Goujon gauche/droite BLR

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0037)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 8 µm

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière SPS : acier 330 N/mm² 
selon DIN 1480

 ▪ Matière BLR : acier  
selon DIN 976, qualité 4.6

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 5 µm

A
cc

e
ss

o
ir

e
s 

d
e

 m
o

n
ta

g
e

 



173

9

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

Vis à tête 6 pans SKS

Longueur Filetage Ouverture de clé Unité de vente

L A1  SW
Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

SKS 6 x 20 079711  20 M 6 10 100
SKS 8 x 16 079415  16 M 8 13 100
SKS 8 x 30 079713  30 M 8 13 100
SKS 8 x 45 079714  45 M 8 13 100
SKS 8 x 55 079715  55 M 8 13 100
SKS 8 x 100 079827  100 M 8 13 100
SKS 10 x 20 079416  20 M 10 17 100
SKS 10 x 30 079417  30 M 10 17 100
SKS 10 x 55 079721  55 M 10 17 100
SKS 10 x 85 505552  85 M 10 17 100
SKS 12 x 55 077611  55 M 12 19 100
 SKS 12 x 85 505553  85 M 12 19 100

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Rondelle U acier électrozingué

Epaisseur Diamètre du trou Ø extérieur Unité de vente

S D d
Désignation Art. N° [mm] [mm] [mm] [Pièces]

U 6 x 24 020939 2 6,4 24 200
U 8 x 17 091477  1,6 8,4 17 100
U 8 x 28 079725  2 8,4 28 100
U 8 x 40 079729  3 8,4 40 100
U 10 x 21 091478  2 10,5 21 100
U 10 x 28 079726  2 10,5 28 100
U 10 x 40 079730  3 10,5 40 100
U 12 x 24 557301  2,5 12,5 24 100
U 12 x 40 024649  3 12,5 40 100
U 16 x 30 557303  3 16.5 30 50

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : acier  
selon DIN-EN-ISO 4017, acier 8.8

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 3 µm

Vis à tête 6 pans SKS

Rondelle U

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : acier selon DIN 10139
 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  

env. 3 µm
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

Ecrou hexagonal MU

Taraudage Ouverture de clé Unité de vente

A  SW
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

MU M 6 079733  M 6 10 100
MU M 8 079734  M 8 13 100
MU M 10 079735  M 10 17 100
MU M 12 024650  M 12 19 100
MU M 16 557297  M 16 24 50

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

Raccord de jonction VM

Longueur Taraudage Ouverture de clé Unité de vente

L A  SW
Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

VM M 6 014319  25 M 6 10 100
VM M 8 079690  30 M 8 11 100
VM M 10 079691  30 M 10 13 100
VM M 12 020971  40 M 12 17 100
VM M 16 508833  40 M 16 24 50

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Oeilleton AG

Longueur Filetage Oeillet Ø Charge statique admissi-
ble maxi. (traction axiale)

Unité de vente

l A D Nadm.
Désignation Art. N° [mm] [mm] [daN] [Pièces]

AG 8 x 25 079696  25 M 8 8,5 500 100
AG 10 x 25 079697  25 M 10 12,0 800 100

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Traitement : acier électrozingué,  
3 - 8 µm

 ▪ Qualité : selon DIN 934,  
classe de résistance 8

Ecrou 6 pans MU

Raccord de jonction VM

Oeilleton fileté AG

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : SAE 1008  
(matière n° 1.0213)  
selon DIN EN 10263-2

 ▪ Traitement : acier électrozingué,  
3 - 8 µm

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0037)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : acier électrozingué,  
3 - 8 µm
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Douille à oeillet RAH

Filetage Oeillet Ø Charge statique admissible 
maxi. (traction axiale)

Unité de vente

A D Nadm.
Désignation Art. N° [mm] [daN] [Pièces]

RAH M 8 079698  M 8 12,0 400 50
RAH M 10 079699  M 10 12,0 400 50

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Manchon de réduction RD

taraudage filetage Longueur Ouverture de clé Unité de vente

A1 A 2 l  SW

Désignation [mm] [mm] [Pièces]

RD M 6 / M 8 079694  M 6 M 8 20 9 100
RD M 8 / M 6 020936  M 8 M 6 19 11 100
RD M 10 / M 8 079692  M 10 M 8 23 13 50
RD M 12 / M 10 079693  M 12 M 10 25 17 100
RD M 12 / M 16 504397  M 12 M 16 32 19 50
RD M 16 / M 12 504399  M 16 M 12 32 24 50
RD 1/2‘‘ / M10 079695  1/2“ M 10 29 24 10

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Manchon de réduction RDM Manchon de réduction GRD

Filetage Filetage Unité de vente

A A2
Désignation Art. N° [Pièces]

RDM M 10 / M 8 079413  M 8 M 10 50
RDM M 12 / M 10 079414  M 10 M 12 100
GRD 1/2‘‘ / M 10 077609  1/2“ M 10 100
GRD 1/2‘‘ / M 12 077608  1/2“ M 12 100
GRD 3/4‘‘ / M 10 077607  3/4“ M 10 100
GRD 3/4‘‘ / M 12 077606  3/4“ M 12 100

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : fonte malléable  
GJMB 350-10  
selon DIN 1562

 ▪ Traitement : acier électrozingué,  
3 - 8 µm

Douilles à œillet RAH

Manchons de réduction RD

Manchons de réduction RDM / GRD

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : 11SMnPb30  
(matière n° 1.0718)  
selon DIN EN 10087

 ▪ Traitement : acier électrozingué, 
3 - 8 µm

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière RDM : SAE 1008
 ▪ Matière GRD : 11SMnPb30  

(matière n° 1.0718)  
selon DIN EN 10277

 ▪ Traitement : acier électrozingué,  
3 - 8 µm
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vis à trou oblong LLS

Longueur Filetage Oeillet Ø Unité de vente

L D
Désignation Art. N° [mm] [mm] [mm] [Pièces]

LLS 6 x 50 079700  50 6 8,5 100
LLS 8 x 50 079701  50 8 10,5 100

Vis à trou oblong LLS

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0037)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : acier électrozingué,  
3 - 8 µm
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

S

Longueur totale Largeur B Epaisseur Oeillet Ø Unité de vente

l B S D

Désignation Art. N° [mm] [mm] [mm] [mm] [Pièces]

LBV 12 079549  10.000 12 0,75 5 10
LBV 17 079550  10.000 17 0,75 6,5 10
LBV 25 079551  10.000 25 0,88 8,5 8
LBK 14 079553  10.000 14 2,6 5 10
LBK 19 079554  10.000 19 2,4 6,5 8
LBK 27 079555  10.000 27 2,4 8,5 5
LBV C 17 507435  10.000 17 0,75 6,5 10

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Les épaisseurs des bandes perforées 
et leur revêtement plastique per-
mettent de les couper facilement à la 
cisaille

 ▪ Les perforations des bandes per-
mettent une fixation dans le béton en 
utilisant les clous à frapper ED

 ▪ La bande perforée LBV C 17 offre une 
facilité de manipulation sur le chantier 
grâce à son carter

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : acier DX51D+Z  
(matière n° 1.0226)  
selon DIN EN 10327

 ▪ Traitement : Acier électrozingué,  
env. 7 µm

 ▪ Revêtement de protection LBK : PE

APPLICATIONS

 ▪ Bande métallique perforée pour un 
montage simple, en version électrozin-
guée LBV/LBV C ou plastifiée LBK 

 ▪ Utiliser les douilles à oeillet RAH pour 
la fixation sur tiges filetées fischer
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Fixation de conduites blindés Fixation de bandes perforées

Fixation dans le béton sans pré-perçage

AVANTAGES

 ▪ Le clou à frapper solide ED s’introduit 
dans le béton sans perçage avec l’outil 
de pose SZE. Cela permet un montage 
rapide.

 ▪ La protection contre les chocs de 
l’outil de pose SZE offre une protec-
tion optimale des mains et permet un 
montage sûr.

APPLICATIONS

Pour la fixation de :
 ▪ Colliers de fixations comme par 

ex. BSM, BSMD, BSMZ
 ▪ Bandes perforées comme par ex. LBK, 

LBV

MODE DE FONCTIONNEMENT

 ▪ Le clou à frapper ED se place dans 
l’outil de pose SZE.

 ▪ La bague de retenue située dans l’outil 
de pose retient fermement le clou 
pendant le processus de pose.

 ▪ Le clou peut ensuite être directement 
enfoncé dans le béton.

MATÉRIAUX

 ▪ Béton
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Clou ED

D

l
Longueur diamètre Unité de vente

l d
Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

ED 15 048212  15 4,0 200
ED 18 079815  18 4,0 200
ED 22 014570  22 4,0 200

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Outil de pose SZE

Unité de vente

 

Désignation Art. N° [Pièces]

SZE 079820  1
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Fixation de conduites blindées Fixation de conduites blindées

Le collier métallique plat pour câbles et tuyaux 

APPLICATIONS

Pour fixer :
 ▪ Chemins de câbles
 ▪ Tuyaux métalliques
 ▪ Tubes isolants en plastique souples  

et rigides

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le collier de fixation ouvert BSM est 
idéal pour la fixation ultérieure de 
câbles

 ▪ Le collier de fixation permet une 
fixation directe avec clous à frapper 
et peut ainsi être monté facilement et 
rapidement

 ▪ Avec le collier double BSMZ, deux 
câbles ou tuyaux peuvent être fixés 
avec un seul point de fixation

MODE DE FONCTIONNEMENT

 ▪ Selon vos applications, vous utilisez un 
collier avec 1 ou 2 points de fixation 
ou un collier double

 ▪ Les tubes ou les câbles sont position-
nés dans le collier. Lorsque l’on fixe le 
collier au sol, cela bloque le tube ou 
le câble

 ▪ Pour la fixation dans le béton nous 
vous recommandons les clous à frap-
per ED 15, 18, 22.

MATERIAUX

Avec utilisation de clous à frapper ED :
 ▪ Béton

Pontet demi-lune BSM/BSMD
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Pontet demi-lune BSM/BSMD

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pontet demi-lune BSM

Pontet demi-lune BSMD

Pontet demi-lune BSMZ

Art. N° Dimension IEC Plage de serrage Unité de vente

BSM BSMD BSMZ

 D  

Désignation  [mm] [Pièces]

16 060149  060169  —  16 16 50
18 060150  060170  —  — 18 50
20 060151  060171  079535  20 20 50
22 060152  060172  —  — 22 50
24 —  —  079536  — 24 50
25 090839  090844  —  25 25 50
28 —  060175  —  — 28 25
28 060155  —  079537  — 28 50
32 090840  —  —  32 32 50
32 —  090845  —  32 32 25
37 060158  060178  —  — 37 25
40 090841  090846  —  40 40 25
50 090842  —  —  50 50 20
50 —  090847  —  50 50 15
63 —  090848  —  63 63 10
63 090843  —  —  63 63 15
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Produits - Vue rapide
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VERSIONS GALVANISÉES À CHAUD
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Rails

Rails FUS galv.

186

Consoles

Consoles FCA galv.

186

Connecteur de rails FUF OC galv.

186

Platine écrou FCN Clix P galv.

187

Sabot SF L galv.

187

page

Produits - Vue rapide

V
e

rs
io

n
s 

g
al

va
n

is
é

e
s 

à 
ch

au
d

 



186

10

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

L

14 30

50 S

41

22

41

FUS 41

Ré
sis

ta
nc

e 
au

 fe
u

Longueur Epaisseur Unité de vente

L S

Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

FUS 41/2,0 - 3 m galv. 517426 X 3000 2.0 1
FUS 62/2,5 - 3 m galv. 517427 X 3000 2,5 1
FUS 62/2,5 - 6 m galv. 517428 X 6000 2,5 1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
45

20

8

13

90
133

L

22

41

2,5 41

Console FCA FCA 41

Ré
sis

ta
nc

e 
au

 fe
u

Profil Longueur Unité de vente

L

Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

FCA 300 galv. 517411 X 41/2,5 300 1
FCA 450 galv. 517412 X 41/2,5 450 1
FCA 600 galv. 517413 X 41/2,5 600 1
FCA 750 galv. 517414 X 41/2,5 750 1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

13

50
25

3
7,

5

4

42

200

FUF OC 41

Longueur Unité de vente

l
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

FUF OC 41 galv. 517415  200 20

Pour les charges et poids des rails et consoles voir page 90

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(matière n° 1.0045)  
selon EN 10027-2

 ▪ Traitement : galvanisé à chaud,  
env. 40 µm, selon DIN EN ISO 1461

Rails FUS galv.

Console FCA galv.

Connecteur de rails FUF OC galv.

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière platine : Acier DCO 1 
(Matière n° 1 0330)  
selon DIN EN 10139

 ▪ Matière rail : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0337)  
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : galvanisé à chaud,  
env. 40 µm,   
selon DIN EN ISO 1461

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DD11  
(matière n° 1.0332)  
selon DIN EN 10111

 ▪ Traitement : galvanisé à chaud,  
env. 40 µm,   
selon DIN EN ISO 1461

V
e

rs
io

n
s 

g
al

va
n

is
é

e
s 

à 
ch

au
d

 



187

10

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

50 30

35
18

S

A

FCN Clix P

Ré
sis

ta
nc

e 
au

 fe
u

Filetage Epaisseur Unité de vente

A S

Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

FCN Clix P 12 galv. 517420 X M 12 9,5 100

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

60
6

20

13

113
145

13

14

95
41

43
4

20

SF L 41

Ré
sis

ta
nc

e 
au

 fe
u

pour profil Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

SF L 41 galv. 517421 X 21, 41, 21D, 62 10

CHARGES

Charge admissible maxi. en 
traction axiale pour FUS 2,0 

mm

Charge admissible maxi. en 
traction axiale pour FUS 2,5 

mm

Charge admissible maxi. en 
cisaillement

Couple de serrage

Nadm Nadm Vadm Tinst
Désignation Art. N° [daN] [daN] [daN] [Nm]

FCN Clix P 12 galv. 517420  500 800 150 50

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier S235 JR  
(Matière n° 1.0037)  
selon DIN EN 10025,  
Matière synthétique nylon PA6

 ▪ Traitement : galvanisé à chaud,  
env. 40 µm,  
selon DIN EN ISO 1461

Platine écrou FCN Clix P galv.

Sabot SF L galv.

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière platine :  
Acier DCO 1 (Matière n° 1 0330)  
selon DIN EN 10139

 ▪ Matière profilé en U :  
Acier S235 JR (Matière n° 1.0037) 
selon DIN EN 10025

 ▪ Traitement : galvanisé à chaud,  
env. 40 µm,   
selon DIN EN ISO 1461
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Colliers A2/A4

Collier FRS

190

Système MS-L A2

Rails MS

191

Console ALK A2

192

Double écrou FHS Clix A2

193

Équerre de montage MW A2

192

Sabot SF A2

192

Platine écrou HG A2

192

Système FUS A2/A4

Rails FUS A2/A4

193

Console FCA A4

193

Sabot SF L A4

194

Équerre de montage FAF A4

194

Griffe à poutrelles TKR

195

Griffe de maintien HK 41

195

Platine écrou FCN Clix A4

196

Goujon fileté STS A2/A4

196

Accessoires A2/A4

Tige filetée G A2/A4

197

Bout fileté GS A4

197

Raccord de jonction VM A4

197

Rondelle U A4

198

Écrou 6 pans MU A4

198

Vis à tête 6 pans SKS A4

198

VERSIONS ACIER INOXYDABLE

page page
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

  

Filetage de 
raccorde-

ment

Dimension 
nominale

Plage de 
serrage

Largeur B Hauteur H Largeur x 
épaisseur

Hauteur Z Vis de 
blocage

Charge 
statique 

admissible 
maxi. (trac-
tion axiale)

Unité de 
vente

A  D B H b x s Z  Nadm.  
Désignation Art. N°  [Pouce] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [daN] [Pièces]

FRS 3/8'' A2 064290  M 8 3/8" 15 - 19 62 40 20 x 1,2 23 M 6 100 100
FRS 1/2'' A2 064536  M 8 1/2" 20 - 24 68 45 20 x 1,2 26 M 6 100 100
FRS 3/4'' A2 064639  M 8 3/4" 25 - 30 75 52 20 x 1,2 29 M 6 100 100
FRS 1'' A2 064646  M 8 1" 31 - 38 80 60 20 x 1,2 32 M 6 100 100
FRS 1 1/4'' A2 064669  M 8 1 1/4" 40 - 46 90 67 20 x 1,2 37 M 6 100 50
FRS 1 1/2'' A2 064673  M 8 1 1/2" 48 - 54 97 75 20 x 1,2 41 M 6 100 50
FRS 54 - 58 A2 064674  M 8 — 54 - 59 104 80 20 x 1,2 44 M 6 100 50
FRS 2'' A2 064675  M 8 2" 60 - 64 110 85 20 x 1,2 46 M 6 100 50
FRS 67 - 71 A2 064688  M 8 — 67 - 71 119 92 20 x 1,2 49 M 6 100 25
FRS 2 1/2'' A2 064689  M 10 2 1/2" 72 - 78 130 99 25 x 1,5 53 M 6 130 25
FRS 81 - 86 A2 064693  M 10 — 81 - 86 132 107 25 x 1,5 58 M 6 130 25
FRS 3'' A2 064694  M 10 3" 87 - 92 144 113 25 x 1,5 60 M 6 130 25
FRS 95 - 103 A2 064695  M 10 — 95 - 103 156 124 25 x 1,5 66 M 6 130 25
FRS 4'' A2 064697  M 10 4" 102 - 116 172 138 25 x 2,0 73 M 6 200 20
FRS 121 - 127 A2 064709  M 10 — 121 - 127 192 149 25 x 2,0 79 M 8 200 10
FRS 133 - 141 A2 064713  M 10 5" 133 - 141 198 163 25 x 2,0 86 M 8 200 10
FRS 159 - 168 A2 064714  M 10 6" 159 - 169 218 191 25 x 2,0 100 M 8 200 8
FRS 3/8'' A4 064864  M 8 3/8" 15 - 19 62 40 20 x 1,2 23 M 6 100 100
FRS 1/2'' A4 064865  M 8 1/2" 20 - 24 68 45 20 x 1,2 26 M 6 100 100
FRS 3/4'' A4 064866  M 8 3/4" 25 - 30 75 52 20 x 1,2 29 M 6 100 100
FRS 1'' A4 064868  M 8 1" 31 - 38 80 60 20 x 1,2 32 M 6 100 100
FRS 1 1/4'' A4 064869  M 8 1 1/4" 40 - 46 90 67 20 x 1,2 37 M 6 100 50
FRS 1 1/2'' A4 064870  M 8 1 1/2" 48 - 54 97 75 20 x 1,2 41 M 6 100 50
FRS 54 - 58 A4 064873 1) M 8 — 54 - 59 104 80 20 x 1,2 44 M 6 100 50
FRS 2'' A4 064874  M 8 2" 60 - 64 110 85 20 x 1,2 46 M 6 100 50
FRS 67 - 71 A4 064875 1) M 8 — 67 - 71 119 92 25 x 1,2 49 M 6 100 25
FRS 2 1/2'' A4 064879  M 10 2 1/2" 72 - 78 130 99 25 x 1,5 53 M 6 130 25
FRS 81 - 86 A4 064892 1) M 10 — 81 - 86 132 107 25 x 1,5 58 M 6 130 25
FRS 3'' A4 064893 1) M 10 3" 87 - 92 144 113 25 x 1,5 60 M 6 130 25
FRS 95 - 103 A4 064894 1) M 10 — 95 - 103 156 124 25 x 1,5 66 M 6 130 25
FRS 4'' A4 064898  M 10 4" 102 - 116 172 138 25 x 2,0 73 M 6 200 20
FRS 121 - 127 A4 064899 1) M 10 — 121 - 127 192 149 25 x 2,0 79 M 8 200 10
FRS 133 - 141 A4 064901 1) M 10 5" 133 - 141 198 163 25 x 2,0 86 M 8 200 10
FRS 159 - 168 A4 064903  M 10 6" 159 - 168 218 191 25 x 2,0 100 M 8 200 8
1) Délai de livraison sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion II,  
par ex. A2,  
Acier inoxydable de classe de résis-
tance à la corrosion III,  
par ex. A4

Collier FRS A2
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

15

27

18

L

13
25

12,5

25

12
25 8,5

6,5 15

10
6,5

1,25

208,5

MS 27/18

Longueur Unité de vente

L
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

MS 27/18 A2 - 2m 064905  2000 1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

L

27

18 15

1,25

Ø 7 (4x)

120

79

40

19
4

19

Longueur Hauteur H Unité de vente

L H
Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

ALK 27/18 - 200 A2 065101  200 18 20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

L2

A

L1

Double écrou FHS Clix FHS Clix

Filetage Longueur Longueur Charge admissible 
maxi. en traction 
axiale pour MS-L 

27/18

Charge admissible 
maxi. en cisaille-

ment

Couple de serrage Unité de vente

A L1 L2 Nadm Vadm Tinst
[mm] [mm] [daN] [daN] [Nm] [Pièces]

Désignation Art. N°

FHS CLIX 8 x 30 A2 077634  M 8 30 25 170 20 5 100
FHS CLIX 10 x 30 A2 064975  M 10 30 25 200 30 8 100

Poids et charges voir chapitre MS-L et MS

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion II,  
par ex. A2

Rails MS-L A2

Console ALK A2

Double-écrou FHS Clix A2

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion II,  
par ex. A2

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion II,  
par ex. A2
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A
B

S

L

Filetage Epaisseur Charge admissible 
maxi. en traction 
axiale pour MS-L 

27/18

Charge admissible 
maxi. en cisaillement

Couple de serrage Unité de vente

A S Nadm Vadm Tinst
Désignation Art. N° [mm] [daN] [daN] [Nm] [Pièces]

HG 27 M 8 A2 077636  M 8 4 170 40 8 100
HG 27 M 10 A2 064977  M 10 4 200 50 10 100

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

75

100
135°

4
33

20

8,5

25

25

Longueur Unité de vente

l
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

MW 27-45° A2 077626  100 25
MW 27-90° A2 077625  80 25

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Ø 7 (4x)

50
25

11

19

5

114
94

73 70

3

30

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

SF L 27 A2 077615  15

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion II,  
par ex. A2

Platine écrou HG A2

Equerre de montage MW A2

Sabot SF A2

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion II,  
par ex. A2

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion II,  
par ex. A2
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

L

14 30

50 S

21
22

41

FUS 21
Ré

sis
ta

nc
e 

au
 fe

u

Longueur épaisseur du profil Unité de vente

l

Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

FUS 21/2,0 A2 - 2 m 504466 X 2000 2 1
FUS 41/2,0 A2 - 2 m 504468 X 2000 2 1
FUS 41/2,5 A2 - 2 m 504470 X 2000 2,5 1
FUS 21/2,0 A4 - 2 m 504472 X 2000 2 1
FUS 41/2,0 A4 - 2 m 504474 X 2000 2 1
FUS 41/2,5 A4 - 2 m 504475 X 2000 2,5 1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
45

20

8

13

90
133

L

22

41

2,5 41

Console FCA FCA 41

Ré
sis

ta
nc

e 
au

 fe
u

Longueur Unité de vente

l

Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

FCA 41 A4 - 300 505487 X 300 1
FCA 41 A4 - 450 505488 X 450 1
FCA 41 A4 - 600 505489 X 600 1

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion II,  
par ex. A2,  
Acier inoxydable de classe de résis-
tance à la corrosion III,  
par ex. A4

Rails FUS A2/A4

Console FCA A4

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion III,  
par ex. A4
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

60
6

20

13

113
145

13

14

95
41

43
4

20

SF L 41

Ré
sis

ta
nc

e 
au

 fe
u

pour profil Unité de vente

Désignation [Pièces]

SF L 41 A4 504522 X FUS 21 + FUS 41 10

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FAF 2 FAF 4 FAF 2/135°

40

6

13
39 39

89
89

50

50

40

6

13

40
6

13

70

44

135°

FAF 2 FAF 4 FAF 2/135°

Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

FAF 2 A4 504519   25
FAF 4 A4 504520   25
FAF 2/135° A4 504521   25

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion III,  
par ex. A4

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion III,  
par ex. A4

Sabot SF L A4

Equerre de montage FAF A4
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

H B

6

44

L

Griffe à poutrelles TKR

pour profil Unité de vente

Désignation Art. N° [Pièces]

TKR 21 - 42 A4 504476  FUS 21 + FUS 41 20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

4

D

40

41,5

Griffe de maintien HK 41 A4

Ré
sis

ta
nc

e 
au

 fe
u

pour profil Diamètre du trou Unité de vente

D

Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

HK 41 12,5 - A4 504489 X tous les rails FUS 12,5 50

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion III, 
par ex. A4

Griffe à poutrelles TKR A4

Griffe de maintien HK 41 A4

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion III,  
par ex. A4
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

50 30

35
18

S

A

40 40

1835

4

S

A

FCN Clix P FCN Clix M

Ré
sis

ta
nc

e 
au

 fe
u

Filetage Epaisseur Unité de vente

A S

Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

FCN Clix P 8 A4 504436 — M 8 6 100
FCN Clix P 10 A4 504437 X M 10 8 100
FCN Clix P 12 A4 504439 X M 12 9,5 100
FCN Clix M 8 A4 504440 — M 8 6 100
FCN Clix M 10 A4 504447 X M 10 8 100

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

L

Filetage Longueur Unité de vente

A1 L
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

STS 8 x 80 A2 065132  M 8 80 100
STS 8 x 100 A2 077643  M 8 100 100
STS 8 x 120 A2 065169 M 8 120 100
STS 10 x 100 A2 065153  M 10 100 100
STS 8 x 100 A4 077715  M 8 100 100
STS 10 x 100 A4 077716  M 10 100 100

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion III,  
par ex. A4

 ▪ Matière plastique : nylon PA 6

Platine écrou FCN Clix A4

Goujon fileté STS A2/A4

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion II,  
par ex. A2,  
Acier inoxydable de classe de résis-
tance à la corrosion III,  
par ex. A4
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

Tige filetée G

Filetage Longueur Unité de vente

A L
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

G 8 A2 077644  M 8 1000 5
G 10 A2 065173  M 10 1000 5
G 8 A4 077645  M 8 1000 5
G 10 A4 065174 1) M 10 1000 5
1) Délai de livraison sur demande.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

Bout fileté GS

Filetage Longueur Unité de vente

A L
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

GS 8/40 A4 505536  M 8 40 100
GS 8/60 A4 505537  M 8 60 100
GS 10/40 A4 505538  M 10 40 100
GS 10/60 A4 505539  M 10 60 100

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

Raccord de jonction VM

Longueur Taraudage Ouverture de clé Unité de vente

L A  SW
Désignation Art. N° [mm] [mm] [Pièces]

VM M8 A4 505540  30 M 8 11 100
VM M10 A4 505541  30 M 10 13 100

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion II,  
par ex. A2,  
Acier inoxydable de classe de résis-
tance à la corrosion III,  
par ex. A4

Tige filetée G A2/A4

Bout fileté GS A4

Raccord de jonction VM A4

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion III,  
par ex. A4

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion III,  
par ex. A4 V
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Rondelle U acier inoxydable A2

Epaisseur Ø extérieur Diamètre du trou Unité de vente

S d D
Désignation Art. N° [mm] [mm] [mm] [Pièces]

U 8 x 28 A4 505542  2 28 8,4 100
U 8 x 40 A4 505543  3 40 8,4 100
U 10 x 28 A4 505544  2 30 10,5 100
U 10 x 40 A4 505545  3 40 10,5 100
U 12 x 24 A4 505546  2 24 12,5 100

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

Ecrou hexagonal MU

Filetage Ouverture de clé Unité de vente

A  SW
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

MU M 8 A4 077642  M 8 13 100
MU M 10 A4 077641  M 10 17 100

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A

Vis à tête 6 pans SKS

Filetage Ouverture de clé Unité de vente

A  SW
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

SKS M 10 x 30 A4 505547  M 10 17 100
SKS M 12 x 30 A4 505548  M 12 19 100

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion III,  
par ex. A4

Rondelle U A4

Ecrou 6 pans MU A4

Vis à tête 6 pans SKS A4

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion III,  
par ex. A4

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier inoxydable de classe 
de résistance à la corrosion III, 
par ex. A4
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Produits - Vue rapide
Fi
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FIXATION POUR CLIMATISEUR

page

Kits de fixations pour climatiseurs

Support de climatiseur réglable MCE

202

Support de climatiseur universel KSU

204

Patin anti-vibratile PA

205

Support de climatiseur KLIMATOP

206

Produits - Vue rapide
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Climatiseurs extérieurs

Kit complet pour la fixation de climatiseurs au mur

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le kit complet incluant les patins 
anti-vibrations, les chevilles SX et les 
vis offre une sécurité de montage 
optimale.

 ▪ Les supports à déploiement rapide 
(Klik) simplifient et raccourcissent 
l’installation.

 ▪ Le rail horizontal du MCE Klima Klik 
permet un positionnement flexible des 
consoles et et simplifie le montage 
complémentaire.

 ▪ Le rail horizontal du MCE Klima Klik 
avec niveau à bulles intégré permet 
l’ajustement sans outil supplémentaire.

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier
 ▪ Revêtement : revêtement en poudre
 ▪ Couleur : RAL 9002

APPLICATIONS

 ▪ Pour la fixation et le support d’appa-
reils de climatisation
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Support de climatiseur réglable MCE
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

L1

L2

L3
L1

L2

L3

L4

KLIMA EASY KLIK KLIMA KLIK

Longueur Longueur Longueur Longueur

L1 L2 L3 L4
Désignation Art. N° [mm] [mm] [mm] [mm]

KLIMA EASY KLIK 521760  400 420 380 —
KLIMA KLIK 420 521761 400 420 380 780

CHARGES

Charge admissible maxi. pour le cas 1 Charge admissible maxi. pour 
le cas 2

Fadm Fadm
Désignation Art. N° [daN] [daN]

KLIMA EASY KLIK 521760 1) 100 100
KLIMA KLIK 420 521761 1) 100 100
1) Les charges sont valables pour une utilisation par paires (deux consoles).

cas 1 cas 2

Fadm Fadm Fadm
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support de climatiseur réglable MCE
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Paraboles et climatiseurs

Kit complet pour la fixation de climatiseurs, pompes ou 
ventilateurs au mur

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Le kit complet KSU-S comprend 4 
éléments isophoniques et offre une 
réduction optimale des bruits

 ▪ Le rail horizontal de différentes 
longueurs et les platines écrou SM 
permettent un réglage flexible des 
éléments isophoniques ce qui simplifie 
l’installation

 ▪ Les vis à tête marteau HS pour la 
fixation de la console simplifient 
l’ajustement et permettent de gagner 
du temps

 ▪ Le kit KSU est composé de rails MS 
38/40 coupés à bonne longueur 
pour une utilisation immédiate et sans 
assemblages laborieux

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Matière : Acier DX51D+Z 275 MA-C 
(Matière n° 1.0226+Z)  
selon DIN EN 10327

 ▪ Traitement : Sendzimir électrozingué, 
env. 15 µm

APPLICATIONS

 ▪ Pour la fixation sûre de climatiseurs, 
pompes et ventilateurs au mur, avec 
ou sans éléments d’isolation phonique
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Support de climatiseur universel KSU
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

L

5
2

0
 m

m 30 mm

30 mm

M 8

KSU PA 30 x 30

Longueur construction avec isolation phonique Unité de vente

L
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

KSU S 440 512712 440 — 1
KSU S 520 512713 520 — 1
KSU S 600 512714 600 — 1
KSU S 440 512709 440 oui 1
KSU S 520 512710 520 oui 1
KSU S 600 512711 600 oui 1
PA 30 x 30 Patin anti-vibratile 512715  — — 4

CHARGES

Charge admissible maxi. pour le cas 1 Charge admissible maxi. pour le cas 2

Fadm Fadm
Désignation Art. N° [daN] [daN]

KSU S 440 512712 1) 150 150
KSU S 520 512713 1) 150 150
KSU S 600 512714 1) 150 150
KSU S 440 512709 1) 150 150
KSU S 520 512710 1) 150 150
KSU S 600 512711 1) 150 150
1) Les charges sont valables pour une utilisation par paires (deux consoles).

cas 1 cas 2

Fadm Fadm Fadm
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Support de climatiseur universel KSU
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Support de climatiseur KLIMA TOP

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

KLIMA TOP

Longueur construction avec isolation phonique Unité de vente

l
Désignation Art. N° [mm] [Pièces]

KLIMA TOP 521763 850 oui 1

CHARGES

Charge admissible maxi. pour le cas 1 Charge admissible maxi. pour le cas 2

Fadm Fadm
Désignation Art. N° [daN] [daN]

KLIMA TOP 521763 1) 50 50
1) Les charges sont valables pour une utilisation par paires (deux consoles).

cas 1 cas 2

Fadm Fadm Fadm

AVANTAGES/BÉNÉFICES

 ▪ Support universel
 ▪ Patins anti-vibratiles réglables aux 

dimensions du climatiseur
 ▪ Fourni avec 3 chevilles SX 12 BM 

pour le fixer au mur.

CARACTÉRISTIQUES

 ▪ Dimensions : 480 x 400 x 850.
 ▪ Matière : Acier trempé épaisseur 

15/10
 ▪ Traitement : Peinture RAL 9002

APPLICATIONS

 ▪ Pour la fixation sûre de climatiseurs, 
pompes et ventilateurs au mur, avec 
ou sans éléments d’isolation phonique



Les informations contenues dans ce catalogue ne sont que des 
conseils d’ordre général et sont données sans engagement.  
Des informations supplémentaires et des conseils sur des  
applications spécifiques sont disponibles auprès de notre Service 
Technique. Pour ce faire, nous devrons disposer d’une description 
précise de votre application particulière.  
Toutes les données figurant dans ce catalogue concernant le 
travail avec nos éléments de fixation doivent être adaptées aux 
conditions locales et au type de matériaux utilisés.  
Si aucune spécification de performances détaillées n’est donnée 
pour certains articles et types, veuillez contacter notre Service 
Technique pour obtenir des conseils.
Service Technique

fischer France
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Tél. 03 88 39 83 91
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erreurs d’impression et les oublis.



fischer S.A.S.
12 rue Livio - BP 10182
67022 Strasbourg cedex 1
France
Tel. 0810 333 555
E-mail info@fischer.fr 
www.fischer.fr

S.A.S. au capital de 2.000.000 d'euros
SIREN B 618 501 050
RCS STRASBOURG
N° identification TVA : FR56 618 501 050
NAF 4674A

Votre revendeur:

0
7

8
2

5
4

 · 
0

2
/2

0
1

6
 · 

0
0

3
4

0
-1

5
-0

8
 ●

 P
h

ot
os

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s

02/2016 International Catalogue

www.fischer.fr

Catalogue  
Techniques de Supportage

C
at

al
o

g
u

e 
Te

ch
n

iq
u

es
 d

e 
S

u
p

p
o

rt
ag

e


